ANKARA L SAGLIK MUDURLUGU
TIBBI GAZ ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU
Ankara 1] Saghk Miidiirliigiine bagh birimler/saglik tesisleri igin sivilagtirilmis ve gaz oksijen,
nitrojen azotprotoksit, karbondioksit, kuru hava ve diger tibbi gazlarm ahnmasidir.

2. GENEL SARTLAR

2.1 Yiiklenici firma, iiretici firma ise Endiistriyel ve Medikal Gazlarm Uretimi, Dagitimi,
Satis ve Pazarlamas; faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 veya ISO
9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi Belgesine sahip olacaktir ve ihale dosyasinda komisyona
ibraz edecektir,

22 Medikal amach oksijen, azot protoksit, sivi azot, karbondioksit, kuru hava gazlarina
yonelik olarak, yiiklenici firma, aym zamanda iiretici firma ise Medikal Amaglh Gaz Uretimi
Dolumuna dair Saglik Bakanh@: tarafindan verilmis medikal amagli gaz iiretim izin belgesine
sahip olacaktir. Uretici degil bayi ise bayisi oldugu ireticiye ait Medikal Amach Gaz Uretim
Izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal amagli Gaz Dolumu, Depolama ve Dagitimina
yonelik Medikal Gaz zin Belgesi ayrica bayisi olduju iiretici firmanmn yetkili bayisi olduguna
dair yaziy1 ihale dosyasmnda komisyona ibraz edecektir.

23 Yiiklenici firma medika] amagli gaz tiretimi ve dolumun da yasal zorunluluk olan ve
Saghk Bakanhg tarafindan verilmis bulunan Mesul Miidiirliik belgesini ihale dosyasinda
komisyona ibraz edecektir.

24  Yiiklenici firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlig: tarafindan verilen Basinglt Gaz Tiipleri
Dolum Yeterlilik Belgesi Yeterilik Belgesime sahip olacak ve ihale dosyasmda komisyona
ibraz edecektir, '

2.5 Yiklenici firma acil durumlarda hastane idaresi isterse hafta sonu, resmi ve bayram tatil
glinlerinde de teslimat yapabilecektir.

2.6 Siparigler viiklenici firmaya hastane tarafindan yazih olarak yada telefonla
bildirilmesini miiteakip, Merkez igin en geg 24 saat, ilceler icin 60 saat icerisinde yiiklenici
firma tarafindan medikal gaz toplama ve dagitim birimine teslim edilecektir.

2.7 Yiklenici firma, tiiplii gazlarda Sncelikle kendisine ait tiipleri doldurarak hizmet
verecek bastane isterse kendisine ait tiiplere de dolum yaptrabilir. Bu durumda hastaneye ait
tipler kesinlikle degistirilmeyecek, baska kullanicilara sevk edilmeyecektir.

2.8  Yikleniciye ait tiiplerle ilgili hastane yOnetimi, yiiklenicinin tiiplerini muhafaza edecek,
kendisinden baska bir kullanictya sevk etmeyecek, bagka bir gaz tedarik¢isine teslim
etmeyecek, sdzlesmenin sona ermesini miiteakip 70 giin igerisinde saglam ve eksiksiz olarak
yiikleniciye iade edecektir.

2.9  Medikal gazlarinin dolumlarmn yapildiga dikissiz gelik cekme tiipler ” 'TS EN ISO
9809-01 ,Gaz tiipleri tekrar doldurulabilir dikigsiz gelik gaz tiipleri - tasarim, yapim ve deneyler
- Bsliim 1: Rm degeri 1100 Mpadan kiigiik sertlegtirilmis ve temperlenmis celik tiipler” ve TS
ENISO 9809-02' 'Gaz tiipleri - tekrar doldurulabilir dikissiz ¢elik gaz tiipleri tasarmm, yapim ve
deneyler - Bolim 2: Rm degeri 1100 Mpa'a esit veya daha biiyiik sertlestiriimis ve
temperlenmis gelik tiipler” standartlarma veya tiiplerin Gretildigi doneme gére yiiriirliikte olan

Altan EREL

Ziyomedikal Tekniiers




standartlarina uygun olacaktir, Yiiklenici firma, hastaneye ait tiiplerin ilgili standartlara ve
doluma uygunlugunu, test durumunu kontrol edecek, uygun olmas: halinde dolduracaktir.
Standartlara uygun olmayan hastane miilkiyetindeki tiipleri doldurmadan hastaneye iade
edilecek veya Idarenin onay1 lizerine imha islemlerini gerceklestirecektir.

2.10  Yiklenici kendi miilkiyetindeki tiipler ile hizmet vermesi durumunda teknik
gereklilikler kismmnda gaz cinsine gore detayr verilmis renk standardina uyacaktir. Hastane
millkiyetindeki tipler ile hizmet verilmes; durumunda tiiplerin renk standartlarina uygunluguy
firma tarafindan saglanacak, hastane yonetimince temin edilen boyalarla tiiplerin boyanmas:
igin yiiklenici igeilik talep etmeyecektir. Ayrica yiklenici tarafindan likit oksijen tank:
malzeme dahil bedelsiz olarak boyanacak ve idarenin Istedigi vanalarin contalarinm degisimi
yiiklenici tarafindan ticretsiz olarak yapilacaktir.

2.11 Tipler, TS EN 1968 tasmabilir gaz tiipleri -dikigsiz- gelik gaz tipleri icin Periyodik
Muayene, Deney standardinda belirtilen periyotlara ve prosediirlere uyularak muayene ve test
isleminden gecirilecektir. Hastane miilkiyetindeki tiiplerden TS EN 1968 Standards uyarinca
test yapilmas: gerekenlerin testleri yitklenici firma tarafindan standarda uygun olarak test
edilecek, test raporu hastaneye verilecek, tiiplerin boyun kismina test tarihi ve test istasyonu
isareti kazinacaktir. Test sonunda TS EN 1968 standardinda belirtilen sartlar1 karsilayamayan
tiipler bir dah gaz dojumu yapilmayacak gekilde imha edilecek, imha Raporu diizenlenecektir.
Imha Raporu ile hurdaya ayrilmig tiip hastaneye teslim edilecek, hastane envanterinden
disiilecektir. Gerek can ve mal giivenligi, gerekse yasal yonden; uyulmasi zorunlu bu
standardin uygulanmas siirecinde hastane yonetimi ve yiiklenici, birbirlerinden maddi talep
bulunmayacaklardir.

2.12  Hastane miilkiyetindeki tiiplerin vanalarin standarda uygun olmamas: veya diger teknik
gerekliliklerden dolayr degismesi gerektiginde yiiklenici firma tarafindan Teknik Gerekiilikler
maddesi altmda ilgili gaz cinsine gore detaylan verilen 'TS EN ISO 102977 standardina uygun,
hastane tarafindan temin edilecek vanalarla degisim yapilacak, bu is icin yiikleniciye ticret
Odenmeyecektir.

2.13  Yuklenici hastanede depolanma imkam olmayan medikal gazlan hastanenin ihtiyacina
uygun olarak peyder pey teslim edecektir. Sivi oksijen tank: ve evaparatoriin herhangi bir
nedenle hizmet dist kalmas1 durumunda, ariza giderilinceye kadar hastanenin oksijen ihtiyaca
vitklenici firma tarafindan karsilanacaktrr.

2.14  Yiiklenici, Idareye ait tiiplerin kullaniimas: halinde Idarenin talebi iizerine boyanmasi,
conta, ventil ve bagliklarm saglik tesislerinin ihtiyacina binaen uyumlu hale getirmek iizere
licretsiz olarak yenileyecek, degistirecektir.

2.15 Tiplerin contalan yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

2.16 Medikal Oksijen gazinin safiyeti ve gayri safiyet degerleri Tiirk ve Avrupa
Farmakopesi geregi en az asapidaki Gzelliklerde olacaktir. Istenildigi zaman firma bu
standartlarda dolum yaptigina dair tiip partisi kalite kayitlarini getirecektir.

E}Az CINSt TUP HACMI(LT) BASINC(BAR) GAZ MIKTARI
OKSLEN 2 150 0,59

OKSITEN 5 150 0,75

OKSUEN 10 159

B{SIJEN 40 150
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Oksijen (02) en az %99,5(v/v)(hacimee yiizde doksandokuznoktabes) Karbondioksit (C02) 300
ppm(v/v) (hacimee iic yiiz ppm den az).

Karbonmonoksit (CO) 5 ppm(v/v) ( hacimce bes ppm den az).
Nem(H20) 67 ppm(v/v) ( hacimce altmigyedi ppm den az).

2.17  Is saglig ve Gitvenligi mevzuatina uygun olarak gaz teslimi ve nakilleri vapilacak. Bu
konuda herhangi bir aksakliga mahal verilmeyecektir.

2.18 Mevzuata uygun olmayan durumia karsilagildifinda hastane idaresine yazili ve sozlii
bilgi verilecektir.

2.19 Verilecek gazlardan dogabilecek her titrlii komplikasyonlardan satic1 firma sorumlu
olacaktir.

2.20 Sanayi ve Teknoloji Bakanlyg, Cahsma Bakanhg, Ulastirma Bakanligi, TSE veya ilgili
kurumlarca teknik mevzuatin yirtirlitkten kaldirilmasi veya giincellemesi vb. cesitli durumlarda
yiiriirlitkte giincel mevzuatlara uygun olani da kabul edilecek ve glincel mevzuata gére islem
yapilacaktir.

221  Yiiklenici firma, gazlarin temin ve tedarifinde aksakliga mahal vermemek adma firetici
tarafindan diizenlenmis taahhiitlii belgeyi ihale dosyasinda sunacaktrr.

3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1  TIBBI GAZ OKSIJEN LIKIT (%99.5 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKLERI:

3.1.1. Yiklenici firma, ihale stiresince Likit Oksijen gazim hastane biinyesinde kurulu bulunan
kriyojenik tanka ikma)] yapmak sureti ile hizmet verecektir. Kriyojenik tankla ilgili her tiir bakim onarm
isi yiiklenici firma tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

3.1.2. Ytiklenici firma likit oksijen gaz1 sevkiyatim tzel diizenlenmis analiz sertifikas: ile beraber
yapacaktir.

3.1.3. Yiiklenici firma tank ve evaparatSriin herhangi bir nedenle hizmet dis1 kalmas: durumunda
onarim tamamlanmcaya kadar hastanenin oksijen gazi ihtiyacim tiiplerle kesintisiz karsilayacaktir.
3.1.4. Hafia iginde hafta sonunda ve bayram ve resmi tatillerde gaz teslimi siirekli saflanacaktrr,

3.1.5. Yuklenici firma Saglik Bakanligindan Medikal amagh oksijen tretimi yaptgma dair izin
belgesi olacaktir.

3.1.6. Meveut likit oksijen tankma ulagim ve tankin korunmast Hastane idaresince karsilanacaktir.

3.1.7. Likit oksifen tankimna, likit oksijen dolduracak tanker hastane idaresince belirlenecek bir kantara
girecek dolum sonras: tekrar aym Kkantardan gececek aradaki fark likit oksijen miktan olarak kabul
edilecektir veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 tarafindan yetkilendirilmis bir kurulus tarafindan
denetlenmis ve kalibrasyonu yapilmus akismetreler ile ikmal edilen firiin miktan dlgiilerek verilen Likit
Oksijen miktar: kabul edilecektir.

3.1.8. Yiiklenici firma hastaneden ilgili teknisyenden aldigt yazili ve sozlii likit oksijen talebini en
kisa siirede (24 saat iginde) karsilayacaktir.
3.1.9. Likit oksijen tank: ve tesisatina yetkili teknisyenler diginda miidahalede bulunulmayacaktrr.

3.1.10. Yiiklenici, likit oksijenin kriyojenik tanklara dolumlar gerceklestirmek tizere elektriki dahili
komprestr veya basingl pompa yardimmyla gergeklestirebilecek altyapiya sahip tanker ile saglayacaktrr.
3.1.11. Yiiklenici medikal gaz imalatinda zorunlu olan Saghk Bakanlif: tarafindan verilen mesul
belgesini ibale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

3.1.12. Likit Oksijen alt maddelerde belirtilen tzelliklerde olacaktir. Alt maddeferde belirtilen hususlar
belgelendirilecektir. ;
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3.1.13. Hacimece saflig1 en az %99,5 (viizde doksan dokuz virgiil bes) olacaktr.
3.1.14. Nem oram hacimce en fazla 67 (altmig yedi) ppm olacakr.

3.1.15. CO (karbon monoksit) miktar1 hacimee en fazla 5 (bes) ppm olacaktr,
3.1.16. C02 (karbondioksit) miktar1 hacimce en fazia 300 (li¢ yiiz) ppm olacaktir.

3.2 TIBBI GAZ OKSIJEN (%99.5 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKIER:

3.2.1. Tiplerin dolumu, tiplerin tizerinde belirtilmis isletme basmema uygun olarak yapilacak olup,
su hacimli ve dolum basmncina gore sikistinlan gaz miktars yaklagik asagidaki gibi olacaktir. Istenildigi
zaman firma bu standartlarda dolum yaptigna dair tlip partisi kalite kayitlarim getirecektir.

3.2.2, Tiiplerdeki isaretleme, renklendirme ve vanalar mevzuat gerefi ilgili standartlara uygun
olmalidir.

3.2.3. Tipler, kapaklar igerisine konulmak suretiyle veya diger uygun bir y&ntemle, medikal
uygunluk onayun belirtir sertifikalar ile teslim edilecektir.

3.2.4. Top vanalar, fizerinde dolum ytklenici ismi veya logosu yer alan 1s1 ile daralmig emniyet band:
ile kap olacaktir.

3.2.5. Oksijen tiiplerinin iizerinde gazin cinsini, dolum tarthi ve dolum parti numarasim belirten
etiketler bulunacakn

3.2.6. Tipler, kapaklan igerisine konulmak suretiyle veya diger uygun bir yontemle, medikal
uygunluk onayim belirtir sertifikalar ile teslim edilecektir,

3.2.7. Medikal Oksijen tiplerinin kapaklar:, yiklenici firma tarafindan mithiirlenmis olarak sevk
edilecektir.

3.2.8. Gaz Oksijen alt maddelerde belirtilen ozelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen hususlar
belgelendirilecektir.

a. Hacimee safli1 en az %99,5 (yiizde doksan dokuz virgiil bes) olacaktir.

b.Nem oram hacimee en fazla 67 (altmzs vedi) ppm olacaktir.

C. CO (karbon monoksit) miktar: hacimee en fazla 5 (bes) ppm olacaktr.
329. co2 (karbondioksit) miktar1 hacimce en fazla 300 (ti¢ yliz) ppm olacaktir.

3.3 TIBBIGAZ AZOT PROTOKSIT (N20) GAZI (%99 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKL ERI:

3.3.1. Protoksit D'Azot Gazm saflyeti farmakopi geregi hacimsel olarak en az %98,0 olacaktrr.
Yiiklenici firma, Protoksit D' Azot gazim, o tlipe ait uygunluk onay1 kasesi bulunan analiz sertifikas: ile
birlikte teslim edecektr.

3.3.2. Narkoz gaz igin Tiirk ve Avrupa farmakopilerine uygunlugunu belgeleyen TSE Kcritere
Uygunluk Belgesi 'ne sahip olacak ve ihale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

3.3.3. ProtoksitD'Azot gazt dolumu yapilacak tliplerin test basinci en az 250 bar olmalidir, Hastaneye
ait Karbondioksit Gaz: tiiplerinin yUklenici tarafindan yapilan kontroliinde test basincr 250 bar dan asaf
olanlara dolum yapilmayarak, hastaneye iade edilecektir. Tehlikeli Maddelerin  Karayoln ile
Tagimaciligna Iligkin Avrupa Anlagmasi(ADR)'ve ve yilriirlikteki ilgili standartlarma uygun olacaktir.”

3.3.4. Protoksit D' Azot Gazi vanalari, TSI 0297 ye uygun olarak 3/8” distan vidah dis yapisinda
olacaktir.

3.3.5. Tip rengi, Gri RAL 7000 olup, TS3402 "Tiipte kullanilan Gaz Tapleri Igindeki Gazmn
Belirtilmesi Igin ' Isaretleme” standard: gergevesinde tilp tabamndan 2/3 yikseklige mavi boya ile
cevresel olarak 5 cm genislikte mavi renk serit bulunmal, tiip tizerinde renkle "N20” eya "Protoksit D’
Azot” yazilmalidir. /
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litre Su hacimli tfip :35 kg™
3.3.7. Protoksit D' Azot Gaz tuplerinin tizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum parti
numarasmi belirten etiketler bulunacaktr,

3.3.8. Tilp vanalan, tizerinde dolury yuklenici ismi veya logosu yer alan 151 ile daralmig emniyet band:
ile kapali olacaktir.

3.3.9. Protoksit D'Azot tliplerinin kapaklar, yiiklenici firma tarafindan mithiirlenmis olarak sevk
edilecektir,

3.3.10. Tupler, Kullanimdaki Celik Tuplerin (basingh gazlar i¢in) Periyodik Muayene, Deney, Bakim
ve Tamiri Kurallan” standardinda veya yliriirlitkteki standartlarda belirtilen periyodlara ve prosediirlere
uyularak muayene ve test igleminden gegirilecekdir,

3.3.11. Yuklenici kendi miilkiyetindeki ttipler ile hizmet vermesi durumunda Teknik Gereklilikler
kisminda gaz cinsine gore detay1 verilmis renk standardma uyacaktir.

dafitim birimine teslim edilecektir.

3.3.13. Yiiklenici firma, hafta ici, hafta sonu giinlerine ek olarak resmi ve bayram tatil giinlerinde de
teslimat yapabilecektir.

3.3.14. Ytklenici firmalarin Sanayi ve Teknoloji Bakanhg tarafindan verilen Basmglt Gaz Tipleri
Dolum Yeterlilik Belgesi olacaktir .

3.3.15. Azotprotoksit gazi renksiz ve kokusuz olacaktir,
3.3.16. Azotprotoksit gaz1 alt maddelerde belirtilen 6zelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen
hususlar belgelendirilecektir.

a. Hacimce en az %98(yiizde doksan sekiz) Azotprotoksit ihtiva edecektir.

b.NOx (NO+N02) miktar en fazla 2(iki) ppm olacaktir.

¢. Nem oram: hacimee en fazla 67 (altmus yedi) ppm olacaktr.

d. CO (karbon monoksit) miktan hacimce en fazla 5 (bes) ppm olacaktir.
€. C02 (karbondioksit) miktar: hacimce en fazla 300 (iig yiiz) ppm olacaktir.

3.4  TIBBI GAZ KARBONDIOKSIT LIKiT (%699.9 SAFLIK) TEKNIK OZFLLIKIERi:

3.4.1. Karbondioksit gazi, hacimce en az % 99.9 safiyette olacaktir. Istendigi takdirde firma
bu safiyette dolum yapildigina iligkin tiip partisi kalite kayitlarim iletecektir.

3.4.2. Karbondioksit Gaz: igin; TS 11336 standardma uygunlugu belirten TSE Kalite
Uygunluk Belgesi 'ne sahip olacak ve ihale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

3.4.3. Karbondioksit Gaz1 dolumu yapilacak tiiplerin test basinct en az 250 bar olmalidir.
Hastaneye ait Karbondioksit Gaz Uplerinin yiiklenici tarafindan yapilan kontroliinde test
basinei 250 bar dan asag1 olanlara dolum yapimayarak, hastaneye iade edilecektir. Tehlikeli
Maddelerin Karayolu ile Tagimaciligma iliskin Avrupa Anlasmasi(ADR) 'ye ve yiiriirliikteki
ilgili standartlarina uygun olacaktir.”
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344, Slvﬂ_asan gaz Karbondioksit dolumunda dolum faktorleri icin Tehlikeli Maddelerin
Karayolu Ile Tagimacibgma 1ligkin Avrupa Anlasmasi(ADR) ve yhrirlikteki ilgili
standartlarina uygun olacaktir. Tiip su hacmine gére dolum faktSriintin carpimindan olusan kg
miktar g6z 6niine alinarak en az asagidaki miktarlarda doldurulacaktir; 10 litre Su hacimli tiip
‘7 kg, 40 litre Su hacimli tiip : 25kg, 50 litre Su hacimli tiip :35 kg”

3.4.5. Karbondioksit ventilleri TS EN ISO 10297 standartlarma uygun olacaktsr.

3.4.6. Tip renkleri gri RAL 7000 olacaktir, TS3402 "Tupte kullamlan Gaz Tipleri Igindeki
Gazm Belirtilmesi Igin Isaretleme” standard; gercevesinde tiip tabanindan 2/3 ylikseklige
kontrast renkte boya ile cevresel olarak C02 yazilmalidir.”

3.4.7. Karbondioksit tiiplerinin fizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum parti
numarasim belirten etiketler bulunacaktir.

3.4.8. Tiip vanalar dolup yapan yiiklenici ismi veya logosu yer alan 1s1 ile daraltibmig emniyet
bandi ile kapl: olacaktir.

3.5 TIBBI GAZ NITROJEN/AZOT (N2) LIKIT (%99.99 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKIER]:
3.5.1. Sivt azot en az %99,99 saflikta olacaktir

3.5.2. Azot ihtiyac: tanklar halinde yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir Yiiklenici firma tiipler
ve bakumlarr icin herhangi bir tcret talep etmeyecektir.ilave tiip gerektifi durumda firma temin
edecektir,

3.5.3. Siv1 azot talebi olan hastanelere gﬁzlen'n korunmas1 igin birer adet yiiz siperligi veya gdzlik
maskesi verilecektir,
3.5.4. TS 3192 standardmda gegen Smif 1 'e uygun olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

3.5.5. 81 Azot kaplarmm contalaninda, emniyet ventillerinde ve vanalarinda meydana gelen arizalar
yuiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

3.6 SENTETIK-KURU HAVA TEKNIK OZELLIKLERT
3.6.1. Renksiz ve kokusuz olacaktir.

3.6.2. Kuru Hava alt maddelerde belirtilen &zelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen hususlar
belgelendirilecektir.

Nem oran: hacimce en fazla 67 (altmug yedi) ppm olacaktir.

Yag orani en fazla 0,1 (sifir virgiil bir) mg/m3 olacaktr.

CO ( Karbon monoksit) miktar: hacimee en fazla 5 (bes) ppm olacaktzr.
C02 (Karbondioksit) miktari hacimce en fazla 500 (bes yiiz) ppm olacaktir
NOX(NO+N02) miktar1 en fazla 2 (iki) ppm olacaktir.

S (802) miktan en fazla 1 (bir) ppm olacaktr.
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