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KONSANTRIK EMG IGNESI 50 mm DISPOSABLE
- TEKNIK SARTNAMESI
0'45i/+ Immx 50 mm boyutlu olmali

. Dis posette imal tarihi,lot numarasi,sterilizasyon sekli belirtilmelidir.

imalatci firma adi,imal yeri ve adresi olmali

Uriiniin UTS kayd: olmali

Nihon Kohden EMG aleti MED-9200 k modeli Nihon Kohden
disposable igne baglantisi ile uyumlu ile uyumiu olmahidir veya
uygun kablo igneler ile birlikte veriimelidir.

Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf
omiirlerinin en az {igcte ikisi kalmig olmali

Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay 6nceden haber
vermek kaydi ile miktari ne olursa olsun firma tarafindan uzun
miyatlar ile degistirilecektir.

Alimi yapilan driinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait
{iriinlerin tamami yeni Urdin ile degistirilecek. -

Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hikimleri gegerlidir.

UBB kodu olmal

Kabul éncesi numuneler goériilecektir.




KONSANTRIK EMG IGNESI 37 mm DISPOSABLE
TEKNIK SARTNAMESI

1. 0,45 (z1mm) x 37 mm boyutlu olmali

2. Dis posette imal tarihi, lot numarasi olmali, sterilizasyon gekli
belirtilmelidir.

3.Imalatc1 firma adi, imal yeri ve adresi olmalidir.

4. Urtintin UTS kaydi olmali

5.Nihon Kohden EMG aleti MED-9200 k modeli Nihon Kohden
disposable igne baglantis1 kablosuna uyumlu olmali veya uygun kablo
igneler ile birlikte verilmelidir.

6. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf
Omiirlerinin en az tigte ikisi kalmig olmalidir.

7. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay dnceden haber vermek
kayd: ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miyatlar ile
degistirilecektir.

8. Alim1 yapilan iiriinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait {irlinlerin
tamami yeni {iriin ile degistirilecek.

9.Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari gartname
hitkiimleri gecgerlidir. |

10. UBB kodu olmali

11. Kabul dncesi numuneler goriilecektir.
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KONSANTRIK EMG IGNESI 25 mm DISPOSABLE
TEKNIK SARTNAMESI

1. 0,45 (=1 mm) x 25 mm boyutlu olmal

2. Dis posette imal tarihi, lot numarasi, sterilizasyon sekli
belirtilmelidir.

3. Imalate1 firma adi, imal yeri ve adresi olmalt

4.  Uriiniin UTS kayd1 olmali

5. Nihon Kohden EMG aleti MED-9200 k modeli Nihon Kohden
disposable igne baglantis: kablosuna uyumlu olmali veya uygun kablo ve
igneler ile birlikte verilmelidir.

6. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf
Omiirlerinin en az iigte ikisi kalmis olmalidir

7. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay 6nceden haber
vermek kaydi ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miyatlar ile
degistirilecektir.

8. Al yapilan iirlinlerde seri hata c¢ikmasi halinde o seriye ait
{irlinlerin tamami yeni {iriin ile degistirilecek.

9. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hiikiimleri gegerlidir.

10. UBB kodu olmali

11. Kabul dncesi numuneler goriilecektir.




KONSANTRIK EMG IGNESi 75mm DISPOSABLE
TEKNIK SARTNAMESI

0,60+/-5 mm x75mm boyutlu olmali

Dis posette imal tarihi,lot numarasi,sterilizasyon sekli belirtilmelidir.

imalatcl firma adi,imal yeri ve adresi olmali

. Urtintin UTS kaydi olmals

Nihon Kohden EMG aleti MED-9200 k modeli Nihon Kohden

disposable igne baglantisi kablosuna uyumlu olmalidir veya uygun

kablo igneler ile verilmelidir. |

6. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarhite raf
omdirlerinin en az Ggte ikisi kalmig olmahdir.

7. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay 6nceden haber
vermek kaydi ile miktari ne olursa olsun firma tarafindan uzun
miyatlar ile degistirilecektir.

8. Alimi yapilan iriinterde seri hata ¢tkmasi halinde o seriye ait
griinlerin tamami yeni trlin ile de,gistirilecek.

9. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hikimleri gecerlidir.

10. UBB kodu olmali

11. Kabul éncesi numuneler goriilecektir.
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HiIPODERMIK BOTOKS iGNESI SARTNAMESI
1- Paslanmaz celik kapl, ortasi kanalli ve steril olmalidir
2- Elle kullanilan kas klavuz cihazlaruyla kullanima uygun olmal
3- Tek kullanimlik ve kablolu clmali
4- 26 {+/-)1 gauge ¢apinda ve 38( +/-1)mm uzunlugunda olmahdir
5- Kabul dncesi igneler gérilecektir.

8)imalatci firmanin yeri ve adresi olmali

9) Kullanici béliimler tarafindan tespit edilen uygunsuzluklarin
(irtnlerle ilgili Gretim hatasi, eksik parca veya malzeme hatalari vs.)
firmaya iletiimesi durumunda yenisiyle degisim yapmay! taahhit

etmelidir.
10)UBB kodu olmalidir.

11) Bu sartnamede belirtiimeyen hiikimler konusunda varsa idari

sartname hitkiimleri gegerlidir.
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EMG TOPRAK ELEKTROTU DiSPOSABLE TAB
TEKNIK SARTNAMESI

Kendinden jelli olmalidir.

Gﬁmﬁg/Gﬁmﬁs klorur kayit alanina sahip olmalidur.

NATUS synergy EMG cihaz ile uyumlu olmalidar.

Kendinden kablosu olmalidir.

Kablo boyu en az 150 cm olmalidir.

Elektrotlar, alﬁminyum folyoya sahip korumal bir paket igerisinde

bulunmalidsr.

. Kabul 8ncesi numuneler goriilecektir.
8.
9.

UBB kodu olmali

Imalatc1 firmanin yeri ve adresi olmali

10.Kullanic: béliimler tarafindan tespit edilen uygunsuzluklarin (lirlinlerle ilgili

{iretim hatasi, eksik parc¢a veya malzeme hatalart VS.) firmaya iletilmesi

Ramadan ;;’.

Efektronc'ar izycloji Teknikeri
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EMG ELEKTROTUTOPRAKLAMA VELCRO TEKNIK SARTNAMESI

1) Elektrot uzunlugu 18.5 cm ve genisligi 2 cm serit halinde olmalidir. Hasta cildine

temas edecek ylizey, iletken 6rgii bi¢ciminde olmalidir. Rengi yalitkan dokudan ayirt
edilir olmalidir.

2) Kendinden cirtli bant1 olmalidir. Cihaza baglanan kablosu NITHON KOHDEN
EMG CIHAZI MED-9200 K modeli ile uyumlu olmah ve elektroda baglanan kismi
mandalli olmalidir. Kullanici kablo mandalimi sikarak elektrottan kolayca
ayirabilmelidir.

3) Elektrodun sadece iletken kismi serumla 1slatarak kullamima uygun olmalidir.

4) Elektrodun uzun 6miirlti kullammi i¢in iletken kismu 6rgii halinde olmali herhangi
bir metal gerit igermemelidir.

5) Kabul 6ncesi numuneler goriiliicektir.
6) Imalatg1 firmanin yeri ve adresi olmali

7) Kullanici béliimler tarafindan tespit edilen uygunsuzluklarin (firtinlerle ilgili
{iretim hatasi, eksik parca veya malzeme hatalari vs.) firmaya iletilmesi durumunda
yenisiyle degisim yapmayi taahhiit etmelidir.

8)UBB kodu olmalidir.
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EMG STIMULATOR ELEKTROT KEGESI SARTNAMESI

1-Kurumda bulunan EMG cihazlartyla uyumlu olmalidir.
2-Bipolar stimulan elektrot kegesi 7 mm ¢apinda olmalidir.
3- Kabul &ncesi numune goriilecektir.

4-UBB koduna olmahdir.
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EMG ELEKTROT DERI ALTI-SUBDERMAL COK
. KULLANIMLIK
TEKNIK SARTNAMESI

. Igne uzunlugu 13mm (1 mm) kalinlig1 0,38mm (27G) olmalidir.

. Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidir.

. 6 ayn renk kodu olmalidir. Ayr1 ayr1 paketlenmis 24lik kutularda
Imalidir.

. Kablo boyu en az 1,5 m olmaldir.

. Deri alt1 EEG ve EP ¢alismalarinda kullanilmahdir.

. Dig posette imal tarihi, lot numarasi olmali, sterilizasyon sekli
elirtilmelidir.

. Urtiniin UTS kayd1 olmalidir.

. Imalatc1 firma adi, yeri ve adresi olmalidur.

9. Key point EMG cihaz1 baglant: kablosuyla uyumlu olmalidir.

10. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf
omiirlerinin en az licte ikisi kalmis olmalidir.

11. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay onceden haber
vermek kaydi ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miyatlar ile
degistirilecektir.

12. Almm yapilan iriinlerde seri hata c¢ikmasi halinde o seriye ait
{iriinlerin tamami yeni iiriin ile degistirilecek.

13. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hitkiimleri gecerlidir.

14. UBB kodu olmalidir.

15. Kabul 6ncesi numuneler goriilecektir,,
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EMG ELEKTROTU STIMULASYON -UYARIM BiPOLAR TEKNIK SARTNAMES]

1) Uyan elektrodu, serumla 1slatmaya uygun olan iki adet kege igermelidir.

2) Kecelerin yerlestirilecegi yuvalar 7 mm gapinda ve aralarinda 23 mm uzaklik
bulunacak sekilde bir plastik bar iizerine yerlestirilmis olmahdr.

3) Cihaza baglanan kablo ucu 1.5mm touchproof konnector baglant gekline sahip
olmalidir.

4) Kablo uzunlugu 2 metre olmalidir.

5) NATUS emg cihaz ile uyumlu olmalidir.

6) Stimiilatér igerisinde 5 takim yedek kege bulunmalidir.
7)Kabul 6ncesi numuneler goriilticektir.

8)Imalatg1 firmanin yeri ve adresi olmali

9) Kullanic1 boliimler tarafindan tespit edilen uygunsuzluklarm (triinlerle ilgili
{iretim hatas1, eksik parca veya malzeme hatalar1 vs.) firmaya iletilmesi durumunda
yenisiyle degigsim yapmay: taahhiit etmelidir.

10) UBB kodu olmalidur.
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MADALYON TOPRAKLAMA ELEKTROT SARTNAMESI

1) Elektrot kablosu dokunma korunakli baglantiya sahip olmalidur.
2) Madalyon seklinde olmalldlr.

3)Cirt bantm siyrilmamast igin bir gengeli olmalidur.

4)Tamamen gelikten tiretilmis olmali.

5) Gap1 30 +/-1mm olmalidir.

6) Bant ve jel ile kullanima uygun olmalidir.

7) Elektrot kablosu en az 150 cm uzunlugunda olmalidur.

8) Natus emg cihaziyla uyumiu olmalidir.

9) Kabul éncesi numuneler goriilecekir.

10)imalatg: firmanin yeri ve adresi olmali

11) Kullanic1 boliimler tarafmdari tespit edilen uygunsuzluklarin (tiriinlerle ilgili
{iretim hatas1, eksik parca veya malzeme hatalan vs.) firmaya iletilmesi durumunda

yenisiyle degisim yapmay1 taahhiit etmelidir.




EMG ELEKTROT YUZUK -PARMAK HALKA YETISKIN SARTNAMESI
1) Kablo uzunlugu en az 150 cm olmalidir.

2) Optimum sonuglari alabilmek i¢in mutlaka paslanmaz celikten yaylara sahip
olmalydur.

3) 50 1bs gekme testine kars1 dayanikh kablo olmalidir.

4) Parmaga takilan elektrotlar kirmiz1 ve siyah ayarlanabilir iki halkadan olugmalidir.
5) 2x1.5mm disi touchproof konnektor ile cihaza baglanmalidur.

6) Kurumda kullanilan NATUS synergy ile uyumlu olmadur. |

7) Pakette bir adet olmalidir.

8) Kabul éncesi numuneler goriilticektir.

9) Imalatg: firmanin yeri ve adresi olmal

10) Kullanici bsliimler tarafindan tespit edilen uygunsuzluklarin (iiriinlerle ilgili
{iretim hatas1, eksik parca veya malzeme hatalar1 vs.) firmaya iletilmesi durumunda
yenisiyle degisim yapmayi taabhiit etmelidir.

11) UBB
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EMG ELEKTROT KAYIT KECESI SARTNAMESI
1- Kurumda bulunan EMG cihazlartyla uyumlu olmalidar.
2- Bar kayit clektrot kegesi 20x7mm capinda olmalidr.
3- Kabul 8ncesi numuneler goriilecektir.

4- UBB kodu olmahdir.

1
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EMG ELEKTROT YUZEYEL
TEKNIK SARTNAMESI

1. 50 adetlik paketlerde olmalidur.

2. Ag/ AgCL elektrodu jel igermemelidir.

3.Kayit alan1 7mm x 4mm olmalidir.

4.Kablo uzuniugu en az 8 cm olmalidir.

5.0,7 mm tochproof soket baglantil: olmalidir.

6.D1s posette imal tarihi, lot numarasi olmali, sterilizasyon sekli
belirtilmelidir.

7. Uritiniin UTS kaydi olmalidur.

8.Imalatc1 firma ads, yeri ve adresi olmahdir.

9. Key point EMG cihaz1 baglant: kablosuna uyumlu olmalidir.

10. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf
omiirlerinin en az ticte ikisi kalmis olmalidir.

11. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay onceden haber
vermek kaydi ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miyatlar ile
degistirilecektir.

12. Almu yapilan iriinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait
{iriinlerin taman yeni {iriin ile degistirilecek.

13. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hiikiimleri gecgerlidir.

14. UBB kodu olmalidur.

15. Kabul ncesi numuneler gériilecektir.
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EEG ELETRODU TEKNIK SARTNAMESI

1. Klinigimizde ¢alismakta olan NATUS marka EEG sistemi ile uyumlu
olmalidur.

2. EEG siyallerinin iletiminin iyi saglanabilmesi i¢in saf giimiisiin {izerine
agir altin kaplama olmalidir.

3. Teflon kaplama olmalidir.

4. Disk ¢ap1 10mm olmalidar.

5. Uzunlugu en az 1m olmahdir.

6. 1ma1atg:1 firma ad: ,yeri-ve adresi olalidir.

7 Uriiniin UTS kayd: olmalidur.

8. Teslim edilen malzemenin depoya teslim edﬂd1g1 tarihte raf Gmiirlerinin
en az iicte ikisi kalmig olalhidir.

9. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay nceden haber vermek
kayd ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miyadl ile
degistirilecektir.

10.Alim1 yapilan Girtinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait {irtinleri
tamam yeni iriin ile degistirilecektir.

11. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari sartname
hiikiimleri gecerlidir.

12. Kabul numune gonderilecektir.

13. UBB koduna tabi olmas1 gerekmektedir.




EEG KULAK ELEKTRODU TEKNIK SARTNAMESI

1. Klinigimizde cahsmakta olan NATUS marka EEG sistemi ile
uyumlu olmalidir.

2 EEG siyallerinin iletiminin iyi saglanabilmesi i¢in saf glimiigtin
iizerine agir altin kaplama olmalidur.

3. Kulak icin mandalli tipte olmahdir

4. Uzunlugu en az 1m olmahdr.

5.imalatc1 firma adi ,yeri ve adresi olahdir.

6.Uriiniin UTS kaydi olmalidir.

7. Teslim edilen malzemenin depoya teslim edildigi tarihte raf
omiirlerinin en az iicte ikisi kalmms olahdr.

8. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir ay 6nceden haber
vermek kayd ile miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun
miyadii ile degistirilecektir.

9.Alim1 yapilan iiriinlerde seri hata gikmasi halinde o seriye ait
{iriinleri tamam yeni {iriin ile degistirilecektir.

10. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari
sartname hiikiimleri gegerlidir.

11. Kabul numune goénderilecektir.

12. UBB koduna tabi olmas1 gerekmektedir.
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EEG PASTASI

1. EEG pastasi elektrodiar ile cilt. arasindaki kontaks rezistansinda ki konduktiviteyi
arttiracak EEG kaydiyla artifaktlar engelleyecek ozellikte olacaktir.

2. EEG pastas! yuksek oda s
azelligi olacakttr.

icakhginda ve atesi olan hastalarda en iyi sekilde yapigma

3. EEG pastas! terleme ve elektrodlanin cilt yizeyinde ayriimasi engelieyecek szellikte

olacaktir.

4. EEG pastasl kullammindan sonra ayrica temizleyici maddeninkullanimasina itiya¢

gésten'neyecektir.

5. Kullanimdan sonra elektrodlarda kalan pastalarin suda kolay bir sekilde temizlenmesi
gerekecektir bu maksatla suda kolay cozilebilecekdir.

6. Kokusuz , opak ve alerjik yapmayacak szellikte olacaktir.

7. Hem EEG(EIektansefelelograﬁ) hemde EP (Evokpotantiai)uygulamalarinda kuilanabilir

gzellikte olacaktir.

8 Pastalarn balumde kullan
olmasi tercih edilecektir.

9. Pastalar orjinal ambalajind
olacaktir.

lan EEG ve EMG cihazlannin orjinal firmasinin U_retimi

o olacak ve adedi 400 (dértyz) gram (+-)3 (arh,eksi, U¢)




