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. Steril tekli ambalajda olmaldir.
12.

13.

T.C
SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA SEHIR HASTANESI

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETI KOGUK
TEKNIK SARTNAMESI

TEKNIK OZELLIKLER

Kugik boy yara kapama seti kullanilan Gnitin ve / veya instilasyon {Unitinin negatif basing
uygulamasi ve / veya yikama yapmasina uygun olmalidir.

Her tiir kronik yarada graniilasyon dokusunu artirdig: kanmtlamig olmalidir.

Sistem, surekli ve aralikl fonksiyonu ile galisma 6zelligine sahip olmalidir.

Unite bagiant apareyleri setin iginde yer almalidir.

Kullanilan kapama sitngeri politiretan yapida olmali, sivi emmeyen (hidrofobik) veya benzeri
Ozellikte olmahdr.

Politiretan kapama stingeri negatif basincin tum yara yuzeyine homojen dagiimasina olanak
saglamaldir,

Materyalin yaraya uygulanmasi ve adaptasyonu kolayca saglanabilmelidir.

Baglanti hortumu kolay adapte edilebilmeli ve bulasmaya (kontaminasyon) yol agmamalidir.
Baglant! hortumu Gzerinde kapatma diizenegi sayesinde tedaviye ara verme sansi! oimalidir.
Kapama seti seffaf, yapigkan ve steril bir értii (drape) ile sabitlenmeli, hava gecirmez olmalidir.

Firma vakum yardimh sistemin galigmast icin gereken demirbas tnitesini getirecektir.

Ihale listesinde yer alan vakum yardimh toplama kabi ile vakum yardimh kapama setleri birbiri
ile uyumlu olmasi gerektifinden ilgili kalemier birlikte degerlendirilecektir. Kalem bazinda
verilen teklifler dederlendiriimeyecektir.

GENEL HUKUMLER

Tesiim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf mirlerinin en az Ucte ikisi kalmis -
olmaldir.

Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay énceden haber vermek kaydi ile miktan ne
olursa olsun firma tarafindan uzun miatlilarla degigtirilecektir.

Tibbi malzeme orfjinal ambalajinda olmali, yapigtrma etiket vb yollarla Grin yeniden
ambalajlanmig olmamalidir.

Orijinal etiket Gzerinde imalatgr firmanin ticari adl, markasl, Uriniin numarasi, hangi
malzemeden imal edildigi, sterilizasyon metodu, sahip oldugu kalite veya gtveniik isaretleri, lot
numarasi, son kuftanma tarihi gibi bilgiler ic ve dis ambalaj tzerinde (tek ambalaj ise bunun
Uzerinde) olmaldir.

Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek, sayilabilecek dayanakli ve saglam ambalajlar
icinde tesiim edilecektir.

Uriniin kullanilmast igin gerekli arag, gereg, donanim ve sistemler en geg ik parti teslimat ile
birlikte kullantct birime kurulmalidir, trin teslim edildiginde kullanima hazir olmaiidrr.

Alimi yapilan Orlinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait Grinlerin tamami yeni Urlinle
degistirilmelidir.

Bu sartnamede belirtiimeyen hikimler konusunda varsa idari sartname hukamieri gegerlidir.
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SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA SEHIR HASTANESI

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETI BUYUK
TEKNIK SARTNAMESI

TEKNIK OZELLIKLER

Blyuk boy yara kapama seti kullanilan Gnitin ve / veya instilasyon Gnitinin negatif basing
uygulamasi ve / veya yikama yapmasina uygun olmalidir.

Her tar kronik yarada granulasyon dokusunu artirdigi kanitiarmg olmalidir.

Sistem, surekli ve aralikli fonksiyonu ile ¢alisma o6zelligine sahip olmalidir.

Unite baglanti apareyleri setin iginde yer almalidir.

Kullanilan kapama stngeri politiretan yapida olmall, sivi emmeyen (hidrofobik) veya benzeri
ozellikte clmalidir.

Politiretan kapama singeri negatif basincin tiim yara ylizeyine homojen dagiimasina clanak
sadlamalidir.

Materyalin yaraya uygulanmasi ve adaptasyonu kolayca saglanabilmelidir.

Baglanti horfumu kolay adapte edilebilmeli ve bulagsmaya (kontaminasyon) yol agmamalidir.
Baglanti hortumu Qzerinde kapatma diizenedi sayesinde tedaviye ara verme sansi olmalidir.

. Kapama seti seffaf, yapiskan ve steril bir &rill (drape) ile sabitlenmeli, hava gegirmez olmahdir.
. Steril tekli ambalajda olmalidir,

. Firma vakum yardiml sistemin ¢alismasi icin gereken demirbag Unitesini getirecektir.

. Ihale listesinde yer alan vakum yardimli toplama kabi ile vakum yardimli kapama setleri birbiri

ile uyumlu olmasi gerektiginden ilgili kalemler birlikte degerlendirilecektir. Kalem bazinda
verilen teklifler degerlendiriimeyecektir.

GENEL HUKUMLER

Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf dmarlerinin en az Ucte ikisi kalmis
olmahdir.

Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay dnceden haber vermek kaydi ile miktari ne
olursa olsun firma tarafindan uzun miaililarla degdigtirilecektir.

Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapigtirma etiket vb yollarla Grin yeniden
ambalajlanmig oimamalidir.

Orijinal etiket (zerinde imalatgl firmanin ticari adi, markasi, Grinan numarasi, hangi
malzemeden imal edildigi, sterilizasyon metodu, sahip oldugu kalite veya givenlik isaretleri, lot
numargasi, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dig ambalaj tizerinde {tek ambalaj ise bunun
{lzerinde) olmalidir.

Uranler kolayca depolanabilecek, tasinabilecek, sayilabilecek dayanakll ve saglam ambalajlar
icinde teslim edilecektir.

Uriinin kullaniimasi igin gerekli arag, gereg, donanim ve sistemler en geg ilk parti teslimat ile
birlikte kullanici birime kurulmalidir, Gron teslim edildiginde kullamima hazir olmalidir.

Alimi yapilan iriinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait driinlerin tamami yeni Griinle
degistiriimelidir.

Bu sartnamede belirtimeyen hukimler konusunda varsa idari sartname hokumleri gegerlidir.
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SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA SEHIR HASTANESI

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETI, YIKAMAL), KUGUK BOY
TEKNIK SARTNAMESi

TEKNIK 6ZELLIKLER

KligUk boy spiral vakum yardimh kapama seti instilasyon/yikama Unitinin negatif basing
uygulamasi ve yikama yapmasina uygun olmalidir,

Yara (zerine uygulanacak siviy! istenilen miktarda iletebiime ozelligine sahip olmahdir,

Setin instilasyon tedavisini yapmaya olanak saglayacak baglant konnektérleri ve hortumlart
bulunmalhdir.

Yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek icin negatif basinci tim yara yizeyine homojen
dagitabilecek hidrofobik &zellikie olmalidir.

Unitin yikama/instilasyon tedavisi istenildigi zaman aktive edilebiimesini saglayan buton veya
benzeri teknoloji bulunmalidir. Bu sayede hastanin yarasina manuel olarak buton veya
benzeri teknoloji aracilidi ile yikama saglanabilmeli, pansuman degigimlerinde yara
yumusatilarak slingerin travmasiz sekilde yaradan alinmasina olanak sadlamalidir.

Vakum tedavisinin endikasyonlarinin yanisira, yikama sistemi ile yarada daha etkin ve hizl|
grantilizasyon olugmasini saglamali, yilkama soliisyonuna eklenebilecek farkl etken maddeler
ile yaradaki enfeksiyonu yok edebilmeli ve yarada nemli bir ortam yaratarak daha hizl bir
tedavi saglamalidir.

Yara lzerine uygulanacak sivinin tedavi esansinda istenilen siirede siviyla temasina olanak
saglayacak ayarlarin yapilabilmesine olanak saglamalidir,

Vakum Yardimli Yara Kapama Unitesi tarafindan verilen basing siddeti ayarlanabilmeli ve
hasta guvenligi icin vakum yardimli yara kapama seti ayarlanan basinca gdre calisabilecek
Gzellige sahip olmahdir.

Vakum Yardimh Yara Kapama Unitesinin surekli, fasilali ve ylkama/instilasyon modunda
galigmasina uygun olmalidir. Tedavi tercihine bagl olarak yikama islemi de uygulanabilmelidir.

. Yaray! belirii bir stire Vakum Yardimli Yara Kapama Unitesinden ayirmaya olanak tantyacak

bicimde baglant yeri ve klempleri bulunmalidir.

Tedavi esnasinda yaraya uygulanan negatif basingta degisiklik olmas) halinde Vakum Yardimi
Yara Kapama Unitesi tarafindan algilanip uyari vermesine olanak taniyacak &zellikie olmalidir.
Kapama seti igerisinde bulunan drape seffaf, steril ve hava sizdirmaz nitelikte olmalidir.

Cok eksudall, infekte ve kavitell yaralarda, yara bosiugunu doldurarak kapamaya olanak
tanimalidir.

Firma vakum yardiml) instilasyon/yikama sisteminin ¢aligmasi icin gereken demirbasg Unitesini
getirecektir.

Tek kulianimlik ve steril olmalidir.

Ihale listesinde yer alan vakum yardimli toplama kabi ile vakum yardimll kapama setleri
birbirileri ile uyumlu olmast gerektiginden ilgili kalemler birlikte degerlendirilecektir.
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SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA BILKENT SEHIR HASTANESI

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETI, YIKAMALI, BUYOK BOY
TEKNIK SARTNAMESI

TEKNiK OZELLIKLER

Buyuk boy vakum yardimli kapama seti instilasyon/ytkama anitinin negatif basing uygulamasi
ve ylkama yapmasina uygun olmahdir.

Yara Gzerine uygulanacak siviy! istenilen miktarda iletebilme ozelligine sahip oclmalidir.

Setin instilasyon tedavisini yapmaya olanak sadlayacak baglanti konnektorleri ve hortumlari
bulunmaldir.

Yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek igin negatif basinci tim yara ylzeyine homojen
da§itabilecek hidrofobik dzellikte olmaldir,

Unitin yikama/instilasyon tedavisi istenildidi zaman aktive edilebilmesini saglayan buton veya
benzeri teknoloji bulunmalidir. Bu sayede hastanin yarasina manuel olarak buton veya benzeri
teknoloji aracilifl ile yikama sadlanabilmeli, pansuman degisimlerinde yara yumusatilarak
stngerin travmasiz gekilde yaradan alinmasina olanak saglamalidir.

Vakum tedavisinin endikasyonlarinin yanisira, yikama sistemi ile yarada daha etkin ve hizli
granulizasyon olugmasini saglamal, yikama solisyonuna eklenebilecek farkll etken maddeler
ile yaradaki enfeksiyonu yok edebilmeli ve yarada nemli bir ortam yaratarak daha hizli bir
tedavi saglamalidir.

Yara Gizerine uygutanacak sivinin tedavi esansinda istenilen surede siviyla temasina olanak
saflayacak ayarlarin yapilabilmesine olanak saglamalidir.

Vakum Yardimli Yara Kapama Unitesi tarafindan verilen basing siddeti ayarlanabilmeli ve
hasta glvenligi icin vakum yardimli yara kapama seti ayarlanan basinca gére galigabilecek
Gzellije sahip olmahdir.

Vakum Yardimli Yara Kapama Unitesinin strekli, fasilali ve yikama/instilasyon modunda
caligmasina uygun olmalidir. Tedavi tercihine bagh olarak yikama islemi de uygulanabiimelidir.
Yaray belirli bir siire Vakum Yardimh Yara Kapama Unitesinden ayirmaya olanak taniyacak
bigimde baglanti yeri ve klempleri bulunmalidir.

Tedavi esnasinda yaraya uygulanan negatif basingta degisiklik olmasi halinde Vakum Yardimii
Yara Kapama Unitesi tarafindan algitanip uyan vermesine olanak taniyacak ézellikte olmalidir.
Kapama seti icerisinde bulunan drape seffaf, steril ve hava sizdirmaz nitelikte olmalidir.

Gok eksudal, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boslugunu doldurarak kapamaya olanak
tantmalidir. ’

Firma vakum yardiml instilasyon/yikama sisteminin galigmasi igin gereken demirbag tnitesini
getirecekdir.

Tek kullanimiik ve steril olmalidir.

lhale listesinde yer alan vakum yardimli toplama kabi ile vakum yardiml kapama setleri
birbirileri ile uyumlu olmas gerektiginden ilgili kalemler birlikte degeriendirilecektir.
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SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA SEHIR HASTANESI

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI
TEKNIK SARTNAMESI

TEKNIK 6ZELLIKLER

Vakum yardiml yara Gnitesine ve / veya vakum yardimh instilasyon Unitesine uygun gekilde
calisabilmelidir.

Toplama kabi diizenegi negatif basing aracilifiyla eksiida ve enfekte materyalin toplanmasi
icin sisteme uygun olmalidir.

Toplama kabt hicbir sekiide agiimamall, igerisine ek dizenek ilave ediimemali ve tek
kullanimlik oimaiidir.

Toplama haznesine ait baglanti hortumu kullamcinin birlestirmesini gerektirmeyecek tek
pargadan olugmali ve bulagmaya (kontaminasyon) engel olmalidir.

Vakum yardimli kapama setlerinin baglanti hortumunlan ile uyumlu olmal! ve kolay
takilabilmelidir.

Steril clmalidir.

Firma vakum yardiml sistemin galismast igin gereken demirbas onitesini getirecektir.

thale listesinde yer alan vakum yardimli toplama kabi ile vakum yardiml kapama setleri birbiri
ile uyumlu olmas! gerektiginden ilgili kalemier birlikie degerlendirilecektir. Kalem bazinda
verilen teklifler degerlendirilmeyecektir.
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KOLOSTOMI TORBASI TEKNIK SARTNAMESI

1-Hastaneye alinan kolostomi adaptérii ile uyumluluk sart aranacaktr.
2-Torba ¢ap1 adaptdre uygun olmalidir
3-Torba igindeki materyalin gériinmesini saglayacak sekilde seffaf olmalidir.

4- Torba alttan bogaltilabilir §zellikte ve kendinden kilitli sisteme sahip olmaldar.

5- Koku ve gaz ¢ikisini en az 24 saat kontrol altinda tutan filtre 6zelligi bulunmalidir.

6- Gerektiginde torba ve adaptérde kemer takilabilecek baglant: yerleri olmalidir.
7-Allerjik olmamahdir.
B- 3 (lic) adet numune getirilecektir.

S- Degerlendirme numuneler {izerinden yapilacakitir.

10-Orijinal kutularinda, teslim tarihinden itibaren, raf émrii en az iki (2) y1l olmalidar.

. 11-Uriiniin ve/veya ambalajinin iizerinde CE isareti bulunmalidir.
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KOLOSTOMI ADAPTORU TEKNIK SARTNAMESI

1-Yapigma yiizeyi hidrokolloid igerikli olmalidr.

2-Adapt6r 58+2 mm ¢apa kadar kesilebilir olmahdir. Daha kiigiik caplarda kesilmeye de uygun
olmalidur. |

* 3-Torba stoma ve cevresine rahat bir sekilde takilabilmelidir.
4-Allerjik olmamalidur.
b-Hastaneye alinan kolostomi torbas ile uyumluluk sart1 aranacakmr.

6- Uritniin cilde yapisma 6zellifi saglam olmalidir. Saglikh peristomal cilltte ¢ikarilmadig siirece en
- az bes (5) giin kalabilmelidir.

! 7- Hidrokolloid igerikli tiriin, peristomal yiizeyel tahris olan alanda, eksuday: hapsetme ve tedavi
edici zelligi sayesinde saglamligini korumalidir, ciltte sizinti yapmadan en az ii¢ (3) giin siireyle
kalabilmelidir.

8- Uriin qikarilirken cildi tahris etmemelidir,

9- 3 (itg) adet numune getirilecektir.

10- Degerlendirme numuneler {izerinden yapilacaktir.

11- Gerektiginde torba ve adaptérde kemer takilabilecek baglant1 yerleri olmalidir.

12-Orijinal kutularinda, teslim tarihinden itibaren, raf mrii en az 2 (iki) yil olmaldur.

13-Uriiniin ve/veya ambalajimn iizerinde CE isareti bulunacaktur.
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