{ -  PULSEOKSIMETRE PROBU TEKNIK SARTNAMESIi

1. Prob, oksijen satlrasyonu,nabiz ve perfuzyon indeksi &lgimiine uygun olmali
yetigkin, pediatrik ve yenidogan tipleri bulunmaldir.

2. Prob, tek kullanimlik ozellikte olmali, kadin dogum ve cocuk hastanesinde
hastanemizde kullanimda bulunan monitorlerin sensor teknolojisine tam
uyumlu &zellikte olmalidir.

3. Prob, perflizyonu, vuclit isis| diglik hastalarda bile dogru &lgiim
yapabilmelidir. Dusiik perfizyon i¢in farkli  bir prob  kullaniimast
gerekmemelidir,

4. Probun yapigkan bandi hasta cildine uygun anti alerjik 6zellikte olmalidir ve
hasta sagligi acisindan latex icermemelidir.

3. Prob neonatal hastalardan yetiskin hastalara kadar kullanima uygun olmall ve
%0,02 - %20 perfiizyon oran araliginda &lglim yapabilmeli ve perfizyon
oranini ekranda sayisal olarak gérintilenmelidir.

6. Probun saturasyon 6lglm aral§i%1-100 arasi, nabiz 6leim arahd en az 25-
240 atim/dakika olmalidr.

7. Probun 8lciim hassasiyeti SpO2 olcumunun %70-%100 aralijinda hareketli ve
hareketsiz hastalarda en fazla +%1 ;9 dogrulugunda olmalidir..

8. Ihaleyi alan firma hastaneye alinacak sensorlerin tamami ile birlikte, teknoloji
bltinligu agisindan sensorler ile ayni Sp02 teknolojisine sahip 70 adet
asadidaki ozelliklere sahip hemodinamik monitoru kullanim amagcli olarak
verecektir.

NON-INVAZIV HEMODINAMIK MONITOR TEKNIK OZELLIKLERI
8.a Teklif edilen monitor, moduler ve guncelienebilir yapida olmalidir.
8.b Monitor ekrani, renki, LCD, en az 10” (inch) ve dokunmatik olmalidir.
8.c Monitor uzerinde tum kontroller dokunmatik ekran uzerinde yapilmalidir.

8.d Monitor masa ustu tipi, dahili bataryali, hem sebeke cereyani hem de
batarya ile calisabilen, tasinabilimesi icin sabit tutanagi olan yapida olmaidir.

8.e Monitorde trend hafizasi bulunmali ve olculen tum parametrelerin gecmise
donuk en az 24 saatlik trendi sakianabilmelidir.

8.f Monitorun dahili bataryasi elektrik kesintisi durumunda en az 4 saat
calisabilecek yapida olmalidir.

8.h Dokunmatik ekran uzerinden ekran yerlesimi kullanici tarafindan dokun-
surukle-birak yontemi ile konfigure edilebilmelidir. < -
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8.1 Monitorun arkasinda 1 adet Ethernet, 1 adet Hemsire cagri, 2 adet USB
baglanti cikislari bulunmalidir.

8.1 Monitor ekraninda olculen Pulse CO-Oksimetre parametreleri sayisal
olarak alt-ust alarm limitleri ile birlikte gorulmelidir, ayrica her bir sayisal
degerin yaninda trend monitorizasyonu da yapilabilmelidir.

8.) Monitorun birer adet NIBP(Noninvaziy tansiyon) ve ISI{cilt ve Rectal veya
Oral) ozelligi olmalidir

8.k Monitore istenildiginde Pulse CO-Oksimetre modulu, Beyin fonksiyonu
modulu, Bolgesel Oksimetre modulu, EtCO2 modulu, eklenebilmelidir.
Cihazla birlikte ucretsiz istenilen moduller ve toplam sayilari asagida
belirtiimistir.

Pulse CO-Oksimetre Modulu:(70 adet)

1.Monitor ile birlikte asagidaki ozelliklere sahip Pulse CO-Oksimetre modulu
verilecektir.

2.Hasta transferi esnasinda da kullaniiabilmesi icin, istenildiginde monitorden
ayrilarak en az 4 saatlik bataryasi ve kendi dokunmatik ekrani sayesinde
monitorizasyon yapabilmelidir.

3.Modulun  kendi ekrani uzerinden parametrelerin histogram  takibi
yapilabiimeli ayrica secilen iki parametreye ait trend bilgisi ust uste getirilerek
ekran uzerinden ayni anda izlenebilmelidir.

4.Monitor ekraninda pleth egrisi izlenebilmeli ve pleth egrisi uzerinde sinyal
kalitesini belirten indicator bulunmalidir.

5.Modulun hasta durumuna gore Normal, Max ve APOD olmak uzere en az 3
ayri calisma modu olmalidir.

6.Modulun hareketli hasta ve dusuk perfuzyonda olcum yapabildigine dair
endike oldugu, module ait orijinal Ingilizce ve Turkce kilavuziarindan ayri ayri
teyit edilecektir.

7.Modul olcum esnasinda hareketli hastalarda arteriyel kan akisi ile arteriyel
olmayan kan akisini ayirt edip suzen sinyal filtreleme sistemine sahip olmali,
bu sayede yanlis olcum sonuclari vermemelidir.

8.Verilecek olan Pulsoksimetre modullerinden 3 adeti Sphb (Totalhemoglobin)
ve SpMET(Methemog!obin) olcumunu gercek zamanli yapacacak ozellikte
olmalidir.



9. Pulse CO-Oksimetre moduly sayesinde asagidaki parametrelerin Non-
Invaziv ve surek|i monitorizasyonu saglanmalidir.

- Sp02 ~Yuzdesel Oksijen Saturasyonu: olcum araligi en az %1 - %100
olmalidir.

- PR —Nabiz: olcum aralig: en az 25-240 atim/dakika olmalidir.

- Pl — Perfuzyon Indeksi: olcum araligi en az %0.02 — 20 olmalidir.

Bolgesel Oksimetre Modulu {NIRS):(10 Adet)

1-Bolgesel Oksimetre Modulu, LED tabanli teknoloji ile ve en az 4
dalgaboyunda calisacaktir.

2-Bolgesel Oksimetri modulu, beyindeki doku oksijen doygunlugunu (%rS02)
izlemek icin yakin kizilotesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanarak olcum
yapmalidir.

3-Monitor ekraninda boigesel oksijen saturasyon degeri alt alarm limiti % 1
(ylizde bir) - % 98 (yizde doksansekiz) araliinda, ust alarm limiti de % 2
(yuzde iki) - % 99 (yUizde doksan dokuz) araliginda +1 hassasiyetle
ayarlanabilecektir.

4-Monitor ekraninda %rS02 degeri, ayarlanan alt alarm limitinin altinda kaldigi
sureyi ve seviyeyi belirlemek icin egri altinda kalan alan index degeri
monitorize edilecektir.

5-Modul, serebral korteksden beynin oksijenlenmesini (%rS02) Non-Invaziv
olarak olcmelidir.

8-Modul her hastaya ait bolgesel saturasyon dusme ve yukselme yuzdesel
oranlarinin  monitorize edilmesi amaciyla hastaya ilk uygulandigi andan
itibaren alinan deger bazal saturasyon degeri olarak belirlenebilecek, bazal
saturasyon degeri ile anlik olculen deger arasindaki fark ekranda
gosterilecektir. '

7-Monitor ekraninda anlik bolgesel oksijen saturasyonu degeri (%rS02)
sensorierin yerlestiriimesi halinde hem sol hem de sag bolgeden olculmeli ve
ekranda ayni anda iki deger gosterimelidir ve ayni anda her iki deger icin en
az 24 saatlik trend monitorizasyonu da olmalidir,

8-Bolgesel oksimetre modulu, serebral korteksdeki %30 arter, %70 venoz
saturasyoniarinin toplamini sol ve sag olarak ayri ayri ekranda gostermelidir.

9-Modulun hem trend hem de mutlak olgum dogrulugu 6zelligi olmalidir,
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Monitorler ile birlikte verilecek toplam aksesuar miktari;

1-70 Adet Pulsoksimetre modulu.

2-70 Adet NIBP (Tansiyon) modulu.

3-10 Adet Bolgesel oksimetre modulu(NIRS)
4-3 Adet Sphb(TotalhemogIobin)parametresi
5-3 Adet SpMET (Methemoglobin)parametresi
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‘-zr_ ENDOSKOPI SISTEMi ASPIRASYON VALY SARTNAMESI

1-Unitede kullamlmakta olan Fujinon marka endoskoplara utumlu olmalidir,
2- ENDOSKOPI SISTEMi ASPIRASYON VALVI SERi NO: SB-500/G olmalidr.
3- Uyumsuz ya da problem ¢ikaran valvler firma tarafindan degistirilecektir.

3} - ENDOSKOPI SISTEMi HAVA SU VALVI SARTNAMES]

1-Unitede kullamilmakta olan Fujinon rriarka endoskoplara utumlu olmalidir.
2-ENDOSKOPI SISTEMI HAVA SU VALVI SERINO : AW-500/G olmalhdir
3- Uyumsuz ya da problem ¢ikaran valvier firma tarafindan degistirilecektir.




