Gypsona BP Alq1 (Hizl donan) Teknik Sartnamesi

1. Alginin genigligi 10cm uzunlugu 2 metre olmahdur.
2. Algmn su igerisinde 1slanma siiresi 2 saniye olmalichr,
3. Alginm donma siiresi 134 saniye olmalidir..
4. Alginin su iginde kiitle kaybi %6.1 olmalidir.
5. Al¢mnin tam kurudugunda yiik tasima kuvveti 9,5 kg/mm olmalidir.
6. Alginin 2,5 mm esneme kuvveti 10,4 kg olmalidr,

7. Al¢1 neme karg: direncli olmalidir.
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ESMARCH BANDAJ TEKNIK $ARN§%F 3

1-Bandajlar elastik kopmayan kaucuktan yapilmis olma]é “}‘?I"——:’
9-1® amn

2- En az 5 metre uzuntugunda , +6-em eninde rulo seklind¢ sarilmis olmali.

3- Elastik yapisi ¢iirlimemis , kopmaya ve esnemeye dagfanikl: olmali,

4- Teklif edilen iiriin, UTS kayith ve Saghk Bakanhg: tarafindan onayli olmalidir,
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TEKNIKOZELLIKLER

1. Uréin cerrahi insizyonlarda cilt kapatici olarak kullamlmak tizere tasarlanmis olmaldir,

2. Uriin lateks Icermeyen yumusak politiretan pedler ve/veya polyester seritlerden yapilmzs
olmalidur.

3. Basinca duyarlt yapiskan icermelidir.

4. Seritler igice gegmeli tasarimlar ile insizyon uglarim ayn1 hizada bir araya getirmeli ve cildin
giivenli bir sekilde kapanmasim saglamaldir.

5. Uriintin {izerin dekullamm kolaylagtiran, uygulama sirasina gére numaralandirilmis kodlan
bulunmalidir. '

6. Atravmatik olarak uygulanabilm eli, dikis izi kalmamahdr.

7. Kolayca ¢ikarilmals, cildi tahrig etmemeli ve cilt iizerinde kalint birakmamalidir.

8. Etilen oksit veya gamma ile steril edilmis olmalidir.

9. Raf 6mrii iiretim tarihinden itibaren 3 y1l olmalidir.

10. Normal oda sartlarinda fazla 1s1dan ve nemden uzakta saklanmalidar,

11. Boyutu 12x100 mm ve/veya 6x100 mm olmalidur.
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ARCH BAR ATELI TEKNIK SARTNAMESI

1. ARCH BAR atelleri dis deformitelerinin diizeltiimesi veya alt ist kiriklarinda tespit amact ile
kullanmaya uygun olmalidir.

2. ARCH BAR atelleri, otoklav sterilizasyonuna uygun paslanmaz. gelikten yapilms olmalidir.

3. Ateller yaklagsik 0.4-0.5 mm ( sifir nokta dért veya sifir nokta beg milimetre )} kalinlikta, yassi ve
alt ytizlerinde dis kavislerine uygun girintileri ve girintiler arasinda baglama igin kancalan
bulunmalidir.

4. Kolayca sekillendirilebilecek yumusaklikta olacaktir.

5. ARCH BAR atelleri 1 ( bir ) metrelik rulolar halinde olacaktir.
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ARCH BAR TELI TEKNIK SARTNAMES]

1. ARCH BAR lari tespiti igin kullanilacak olmalidir
2. Baglama telleri otoklav sterilizasyonuna uygun, yumusak, paslanmaz celikten iiretilmis olmahdir.

3. Baglama sirasinda tel biikiiliirken kirlmama ézelligine sahip olmalidar.
4. Celik teller 0,5 mm ( sifir nokta bes milimetre ) ¢aplarinda ve 10 mt,( on metre ) lik rulolar

halinde olmalidir, '
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