N - TEKNIK SARTNAME
BNoMikRIsSKopP
1- HALOJEN AMPUL (6VOLT 27 WATT) OZELLIKLI MEDIKAL LAMBA :
A- CE sertifikas: olacakur..

B- Akkor flamanh olacakfr.

C-Duya girecek boliim metal sogutmali olacaktur.

D- Igne bacakh olmayacakur.

E- En az 500 liimen aydinlatma siddeti olacaktr.

F- E14 tip olacakur.

G- Numuneye uygun olacaktir.
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2- HALOJEN AMPUL (12 VOLT, 30 WATT) MEDIKAL LAMBA:

A- CE sertifikas: olacakur..

B- Akkor flamanh olacakt.

C- Duya girecek bsliim igne bacak olacaktr ve duy giris b6limii metal so gutmali olacakur.
D- En az 600 liimen aydinlatma siddeti olacaktir.

E- 34 E tip olacakuir.

F- Numuneye uygun olacakur.
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“ToNomeTRE CIHAZI PRoAaY
[ EL TONOMETRESI PROB SARTNAMESI )
1- Icare el tonometresi icin orjinal ﬁrob olmalidir.
2- Prob tekli olarak steril paketlerde olmalidir.
3- Probun ucu yar1 ¢ap1 0,7 mm (kiiresel ug) olmalidur.
4- Probun agirlif) 8.4 mg olmaldur.
5- Bir kutuda 100 adet prob olmalidur.
6- Uzerinde TITUBB /UTS kayd: bulunmahdr,

7- Numuneye uygun olmalidir.
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HIDROFILIK KENMDINDEN KAYEANLASTIRICILI SONDA

NO:10F, 2%, IL F

1.Katater-PVC ‘den yapiimis olmalidir.
2.Katater ylizeyi PVP kapli olacakur.

3.Kataterler Etilen Oksit ile steril edilmis ve tekli paketler halinde teslim
edilecektir.

4.Kayganlik saglamak igin kullanmadan énce, jel kullanimina ihtiya¢ duyulmadan
kendinden kayganlastirma 6zelligi olmalidir, kayganlik 6zelligini kisa siirede
kaybetmemelidir,

5.Katater alerjik olmamali, yuvarlatilmis uca sahip olmali ve tahris etmemelidir.

6.Kataterin kadmn tipi 20cm uzunlugunda (10Fr - 12Fr - 14Fr Sl¢iilerinde ), erkek
tipi 40cm uzunlugunda (10Fr - 12Fr - 14Fr dlgiilerinde) olmalidir.

7.Her paket Gzerinde son kullanim tarihi yazili olmali ve depo teslim tarihinden
itibaren en az 2 yil olmalidir.

8. Firma tarafindan depoya teslim edilen {irtinlerden son kullanma tarihi dolan
veya dolmak lizere olan (3 ay kala) iiriinler, fiyat farki ya da ek bir maliyet talep
edilmeden firma tarafindan degistirilmelidir.

9. Numunesi gorilecektir.




FiZIK TEDAVi PARAFINiI TEKNIK SARTNAMESI

Parafin Fizik Tedavi uygulamalarinda kullanima uygun olmaldir.
Parafinin erime sicakli§ 50-52 °C arasinda olmalidir.
Parafin eridigi zaman kokusuz ve renksiz oimaitdir.

Parafini eritmek igin bagka higbir katki maddesi kullanilmamalidir.

ok =

Malzemenin uygunlugu agisindan numune getirilmelidir.
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URODINAMI MM ESANE OLGMKATETERT VEZiKAL (HAVALI SisTEm )

. Kateter vezikal basing 8lciimi igin tretilmis olmall ve steril ambalaj iginde bulunmali,
Gzerinde miad tarihi yazili olmali ve en az 2 yillik kullanim stresi olmaldir.

. Kateter 7 Fr kaliniginda cift lGmenli olmali, basing &lgim ve mesane dolum kanal)
olmalidir.

. Kateter hasta ve transducer yiksekliginden etkilenmeye hava ile élcim prensibine
gore tasarlanmig olmaldir.

Kateter bolimde mevcut olan cihazla (MMS Solar Urodinami Sistemi) uyumiu
gailsr_na! uygunluk alinmahdir.
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COLD PACK TEKNIK SARTNAMESI
1. Cold pack ler Fizik Tedavi kilinklerinde sogitk uygulama amaciyla kullanima uygun olmalidir.
2. Cold packlerin iginde sogugu uzun siire koruyabilcek sagliga zararl olmayan jel bulunmalidir.
3. Cold pack ler Derin Dondurucu igerisinde tutuldugunda (-18 °c ) de soguk uygulama amaciyla
kulamlmas: i¢in esneyerek sekil almalidir.
4. Cold pack ler dig ylizeyi, cabuk deforme olmayan saglam vinil malzeme ile kaplanmis olmalidur.
5. Cold pack ler Uluslar arasi kalite ve glivenlik standartlarina gére tiretilmis olmali, CE belgesi
bulunmalidir,
6. Cold pack ler 28x40(+ - ) 2cm &lctilerinde olmahdir.
7.Malzemenin uygunlugunun tespit edilmesi igin 1 (bir) adet numune getirilmelidir,
8. Miyadimin dolmasina 3 ay kala firma tarafindan degisimi yapilamal.
9. Cold pack ler 2 yil garantili olmalidur.
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COLD PACK TEKNIK SARTNAMESI
30 +850cm )

1. Cold pack ler Fizik Tedavi kilinklerinde sogiik uygulama amaciyla kullamma uygun olmalidir.
2. Cold packlerin iginde sogugu uzun siire koruyabilcek saghga zararli olmayan jel bulunmalidir.
3. Cold pack ler Derin Dondurucu icerisinde tutuldugunda (-18 °c } de soguk uygulama amaciyla
kulanilmas: i¢in esneyerek sekil almalidir.
4. Cold pack ler dis ylizeyi, cabuk deforme olmayan saglam vinil malzeme ile kaplanmis olmalidir.
5. Cold pack ler Uluslar aras: kalite ve giivenlik standartlarina gére tiretilmis olmali, CE belgesi
bulunmalidir.
6. Cold pack ler 30x50 (+ -)2 cm &lciilerinde olmalicir.
7 Malzemenin uygunlugunun tespit edilmesi i¢in 1 (bir) adet numune getirilmelidir.
8. Miyadinin dolmasina 3 ay kala firma tarafindan degisimi yapilamali.
9. Cold pack ler 2 yil garantili olmalidur.
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HOTPACK TEKNIK SARTNAMESI
O Dilkmlr )

1. Pedlerin igi silikatten ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden olugmus 1s1y1 muhafaza edici
bulunmahdir.

2. Pedler kitflenmeye kars1 ve anti-bakteriyel 6zellige sahip bir kumagtan yapilmis olmalidir.

3. Pedlerin i¢ meteryali diksli bélmelerden pedin tim yiizerine esit olarak dagitilms olmalidir.
4. Pedlerin yan dikisleri ¢ift dikis olmalidir.

5. Pedler 10 dlimli olmalidir.

6. Malzemenin uygunlugu agisindan birer adet numune getirilmelidir.
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ELEKTRO TERAPI CIHAZ) BELEKTROT SILIKON 50 mm % 50mm

1. Elektrot iizerinde elektrot kablosunun takilmasi icin en az 2-3 cm uzunlugunda uygun kablo girigi
olmahdr.

Elektrodun dis yiizeyi kumag kaplama olmalidir.

Elektrot Gizerinde yapisma &zelligini saglayan jeli olmalidir.

Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

Elektrot en az 15 tedavi seansi kullanilabilir olmaldir.

. Elektrotlar 5x5 cm kare odlgiilerinde olmalidir.
600 Adet olacak.
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TeRAPT CTHAZ) ELER ROT KARBON) €0 mm ¥ 80mm
( KALRON LASTIK ELELTROD)

1- Elektrotlar yilksek derecede iletken dzellige sahip olmalidir.

2- Elektrotiar karbon &zellikli olmalidir.

3- Elektrotlar klinigimizde kullanilan cihazlarn kablolarma nyumlu olmalidir.
4- Elektrodun iizerinde elektrot kablo girisi olmalidir.

ELEXTRO

L. Agafidaki 8lgiilerde olmalidir.
6x8cm karbon elektort
600 Adet olacak
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ELEXTRO TERAPT CHARZ! ELEKTROT SINGERT L£Omm ¥ 0mm

1- Elektrotlara uyumlu sponge siinger olmalidir.
2- Sponglar fizik tedavi amagcl iiretilmig orijinal olmaldar.
3- Sponglarm ti¢ kenari dikisli olmal ve dikigsiz olan yerden elektrot girisi olmahdur.

S.Asagidaki Slgiilerde olmahdir.

6x8cm sponge
600 Adet olacak.
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OKNIEN TERAP] CIHAZI ( FLOWMETRE VE
) NEMTENDIEME KEAR) .TLE ) DUVAEA monTE
SARTNAMESI

1. Skala 0-15 L/MIN aralifinda 20 santigrat 5 BAR'da 1 (bir) I/min artish olacaktir.

2. Skala Tupu ve Koruma cami kirllmaz polikarbon malzemeden imal edilmis
olmalidir,

3. Govde Piring malzemeden mamiil krom kapl olmahdir.
4. Firma ismi ve gaz ismi kalici bir gekilde yaziimis oimalidir.
5. Nemlendirme sigesi kirilmaz polikarbon malzemeden Uretilmis olacaktir.

6. Nemlendirme sisesi otoklavda enaz 134 santigrat derecede steril edilebilir 6zelikte
olacaktir.

7. Uzerine DIN standardina uyumlu direk baglantili abone figi monteli uzun tip olmahdir.
8.Urlin CE Belgeli olmali ve belge kapsaminda yazmaldir.

8. Imalat¢i ve Yaptme firmalar 1ISO 8001:2015 kalite belgeli olmahdir

10.UBB ve UTS tabi olacaktir.

11.Ankara Sehir Hastanesi yogun bakim ve servislerinde bulunan duvardaki panellerin jak
girislerine uygun duvar tipi olmahdir.
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TC.SAGLIK BAKANLIGI ANKARA SEHIR HASTANESI

PNOMATIK KOMPRESYON BACAK MANSONU (DiZ UST{) SARTNAMES]
(Tewr YULLANIN LIK )

1- Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanilacaktir.
2- Mansonlar anti allerjik,nefes alabilen, 1s1 ve nemi gegirgen 8zelligi olan hafif bir materyalden
yapilms olmalidir.

3- Mansonlarn diz istii boylar1 bulunmahdar,

4- Diz iiztii bacak mangonlarinmn degisik hasta boylarinda kullanilmak fizere medium, large ve XL
boylar1 bulunmalidir.

5- Her pakette 1 ¢ift manson bulunmalidir,

6- Tek hasta kullanmimlik olmalidir.

7- Mangonlar bacakta ¢evresel veya bacagin arka bsliimiine de kompresyon yapmalidir.

8- Mansonda bilek {iztiinden diz iistiine dogru 45-40-30 mmHg veya 45-40-35 mmHg basing profili
uygulanabilecek dizayni ve 3'li kompartman sistemi bulunmalidir,

' 8- Mansonlarn boylari olmali ve firma gerektiginde boylan degistirecegini taahhiit etmelidir.
10- Hastaneye her 20 manson karsiliginda 1 adet cihaz konsinye olarak birakilacaktir.




STETESKOP YENIDOGAN TEKNIK SARTNAMESI Czouqa;\;_g?\;oma_jg?

1. Yenidogan oskiiltasyonu igin 6zel tasarimh olmalidir.

2. Yuksek akustik duyarli olmalidir.

3. Tek limenli dinleme hortumu olmaltdir. - -

4. Dinleme ¢aninin Gistmeyen gan gercevesi ile birlesimi olmalldlr

5. Dinleme ¢ani paslanmaz gelikten olmalidir.

6. Patentli ayarlanabilir diyafram olmalidir. \

7. Diyafram capi yaklasik 2.5-3 cm, ¢an gapl yaklasik 2 cm olmahdlr

8. Kompakt ve dayantkli tasarim olmalidir, ,

9. Patentli yumusak kulaklik baghklari olmalidir.

10. Steteskopla birlikte iki(2) adet silikon yedek kulak Zeytine ve
diafonu olmalidir. |

11. 2 yil garanti kapsaminda olmalidir.

12.  Ses alicist ,¢ift tarafli,gift membranli, can tipi olmalidir.

13.  Silikon 'Y hortumunda ¢izik delik,catlak, eskimis ve 6&zelligini
kaybetmis kisimlari olmamali, koku vermemelidir.

14. Steteskop , kardiyolojik ses[erl dinlemeye de uygun olmalldir

15.  Steteskobun toplam boyu 75cm gegmemelidir. |

16.  Hortumun uzunlugu en az 50cm-55cm olmahdir. |

17. Alet ,orjinal kendi kutusu icerisinde olup  kutu {zerinde
mensei,marka, model ve seri numaralari ile Oretici ve |thalatc;| firma

- belirtiimis olmali.

18. UBB kodu olmalidir.

Tambur kromajl olup 50mm ¢apinda ve Uizerinde marka ve men§el

belirtilmis olmalidir.




