. Numuneler Idare tarafindan incelenerek kullanem alam, hizmet sunumuna uyg

ANKARA SEHIR HASTANEST
KLINIK MUHENDISLIK HIZMETLERI

TEBBI AMACLI OKSIJEN GAZ TUP( 1.1-2 LT
Mal Al
) Teknik Sartnamesi
Uriinler Taginabilir Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine (TPED-2010/35/EC) gore iiretilmis, ISO 7866 standartlarina gore
Modil B tip onayli ve Pi igaretli () olacaktur.
Tiipler tizerinde goriiniir halde saglik tesisini tammlamak fizere “A.§.H.” karakterleri ve gazin cinsi basili / boyali
olacaktir. '
Tiipiin boyun kisminda tiretici firma bilgilert, Gretim tarihi, galigma basimer, test basinei, kullamlan aliiminyum alagimmin
cinsi, tiiplin bos aguwhg, tiiptin hacmi, tiipiin tasarimmda kullamlan standardin ads, tiretim tarihi ve sertifikasyon bilgisi
kazmmus harflerle yazimg olmalidar.
Talep edilen tiip hacimleri 2 Lt su (H20) olacaktir,
Tiip Altiminyum 6061 T6 alagirmindan mamul, dikissiz, yeniden doldurulabilir titrde olmalidar.
Calisma basinel en az 200 Bar, test basinc1 en az 300 bar olmalidir.
Tiiplerin son kullanma / sonraki test tarihi en az 2028 yili olmalidir.
Tiiplerin tamamu yeni ve kullatulmarmg olmalidir,
Ttpler vanali, bog ve tiiplere baglanmg vanalar TS 12097 standardina uygun olacaktir,

. Tiiple birlikte MR kromaj kaph oksijen vanas: takali olarak verilmeli ve bos olarak teslim edilmelidir.

. Tiip boyun lasm RAL 9010 beyaz boyali, gévde kismu parlak satinaj olmahdtr.

. Tiplerin i¢ yiizeylerinde buhar ve yag alma temizligi yapilmug olmahdir,

. Numuneler idare tarafindan incelenerek kullanim alam, hizmet sumumuna uygunlugu degerlendirilecektir.

TIBBI AMACLI OKSEIEN GAZ TUPU 2.1-5LT
Mal Al
Teknik Sartnamesi

Uriinler Tagmabilir Basingh Ekipmanlar Y énetmeligine (TPED-2010/35/EC) gore tiretilmis, 1SO 7866 standartlanna gore
Modiil B tip onayl ve Pi isaretli (x) olacaktir,
Tiipler {izerinde goriinir halde saglik tesisini tamimlamak fizere “A.S.H.” karakterleri ve gazm cinsi basili / boyali
olacaktir.
Tiipiin boyun kisminda tiretici firma bilgileri, iretim tarihi, ¢aligma basiner, test basinci, kullamlan altiminyum alasimimn
cinsi, tiipiin bog agirligy, tiiplin hacmi, tipin tasariminda kullamlan standardm ady, firetim tarihi ve sertifikasyon bilgisi
kazinmg harflerle yazilmig olmalidir.
Talep edilen tip hacimleri;

a. 4 Ltsu(H20)lik 50 adet,

b. 3 Ltsu(H20) 50 adet.
Tiip Aliiminyum 6061 T6 alasinundan mamul, dikigsiz, yeniden doldurulabilir tiirde olmalidir.
Caligma basinel en az 200 Bar, test basinci en az 300 bar olmahdir.
Tiiplerin son kullanma / sonraki test tarihi en az 2028 yil olmalidir.
Tiiplerin tamami yeni ve kullantfmarmg olmahdir.
Ttpler vanaly, bog ve tiiplere baglanmig vanalar TS 12097 standardima uygun olacaktur.

4. lalern

. Tiiple birlikte MR kromaj kapli oksijen vanasi takili olarak verilmeli ve bog olarak teslim edilmelidir.

. Tiip boyun kismu RAL 9010 beyaz boyali, gévde kasrm parlak satingj olmahdir,

. Tiiplerin i¢ ylizeylerinde buhar ve yag alma temizligi yapilms olmaiidr.

. Numuneler dare tarafindan incelenerek kullanim alani, hizmet sunumuna uyguntugu degerlendirilecektir.

‘&L, Val®re  TIBBI AMACLI OKSIJEN GAZ TUPU 47.1 - 500 LT
’ Mal Al
Teknik Sartnamesi
Uriinler TS EN ISO 9809-01 standartlarina ve Taginabilir Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine (TPED-2010/35/EC) gore
iiretilmig, ISO 7866 standartlarina gore Pi isaretli (n) olacaktir.
Thpler iizerinde goriiniir halde saghk tesisini tammlamak iizere “A.5.H.” karakterleri ve gazin cinsi basili / boyali
olacaktir.
Tiipiin boyun kisminda iiretici firma bilgilerd, iiretim tarihi, galigrma basinea, test basmnca, tiipiin bog agurligy, tipiin
hacmi, titpiin tasarsminda kullamlan standardin adi, iiretim tarthi ve sertifikasyon bilgisi kazinmig harflerle yazilmg
olmalidir.
Tiipler TS EN ISO 13769 standardina uygun olarak damgalanacaktir.
Tiip, gelikten mamul, dikigsiz, yveniden doldurulabilir tiirde olmalidir.
Tiipler ilgili standardina uygun RAL 5002 koduna uygun renkte boyanmis olacaktir,
Calisma basinci en az 230 Bar, test basmei en az 345 bar olmalidar.
Tiipler vanali, bos ve tiiplere baglanmig vanalar TS 10297 standardina uygun olacaktir.
Tiiplerin son kutlanma / sonraki test tarihi en az 2028 yili olmalidir.
Tiipler konkav tabanli firetilmis, kendinden ayakli olacaktir.

. Tuplerin tamarnu yeni ve kullanilmams olmahidir,

Tiiplerin ig yiizevlerinde buhar ve yag alma temizligi vapiloug olmalidir,
u degerlendirilecektir.
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s ANKARA SEHIR HASTANES]
WY KLINIK MUHENDISLIK HIZMETLERI
i o K I0PCTIBBI AMACLI KARBON DIOKSIT GAZ TUPD 47.1 — 50.0 LT
Mal Alimis
Teknik Sartnamesi

Uriinler TS EN ISO 9809-01 standartlarina ve Tagmabilir Basinch Ekipmanlar Yoénetmeligine (TPED-2010/35/EC) gore
iiretilmig, ISO 7866 standartlarina gtre Pi igaretli (x) olacaktrr.

Tupler tzerinde griiniiv halde saglik tesisini tamumlamak fizere “A.$.H.” karakterleri ve gazin cinsi basili / boyals
olacaltr.

Tiipiin boyun kisrminda iretici firma bilgileri, Giretim tarihi, ¢aligma basincy, test basmer, tiipiin bog agirligy, tipiin
hacri, tiipiin tasaruminda kallamlan standardin ads, firetim tarihi ve sertifikasyon bilgisi kazmmus harflerle yazilmig
olmalidar,

Tiipler TS EN ISO 13769 standardina uygun olarak damgalanacaktir.

Tiip, celikten mamul, dikigsiz, yeniden doldurulabilir tiirde olmalidir.

Tipler ilgili standardina uygun RAL 7000 koduna uygun renkte boyannug olacaktir.

Calisma basmnc: en az 230 Bar, test basinc: en az 345 bar olmalidir.

Tiipler vanali, bos ve tiiplere baglanmus vanalar TS 10297 standardina uygun olacaktir.

Tiiplerin son kullanma / sonraki test tarihi en az 2028 il olmalidir.

. Tipler konkav tabanh tiretilmis, kendinden ayakl olacaktir.
. Tuplerin tamamn yeni ve kullanilmarmg olmalidir,

Tiplerin i¢ yiizeylerinde buhar ve yag alma temizligi yapilmig olmalidir.

. Numuneler Idare tarafindan incelenerek kullanim alans, hizmet sunumuna uygunlugu degerlendirilecektir.

8. ¥ol@s  TIBBI AMACLI KURU — SENTETIK HAVA GAZ TUPU 47.1 - 50.0 LT
Mal Al
Teknik Sartnamesi
Urlinler TS EN ISO 9809-01 standartlarina ve Taginabilir Basingh Ekipmanlar Y énetmeligine (TPED-2010/35/FC) gire
iiretilmig, ISO 7866 standartlarma gre Pi isaretli (%) olacaktir.
Tiipler iizerinde gdriiniir halde saglik fesisini tammlamak iizere “A.S.JH.” karakterleri ve gazin cinsi basih / boyali
olacaktr,
Tispiin boyun kisminda iiretici firma bilgileri, tiretim tarihi, ¢aligma basincy, test basinci, tipiin bog agirhig, tipiin
haemi, tiipiin tasanmmda kutlanilan standardin ads, iiretim tarihi ve sertifikasyon bilgisi kazinnmg harflerle yaziimsg
olmalidir.
Tiipler TS EN ISO 13769 standardina uygun olarak damgalanacaktir.
Tiip, ¢elikten mamul, dikissiz, veniden doldurulabilir tirde olmalidir.
Tipler ilgili standardina uygun RAL 7000 koduna uygun renkte boyanmug olacaktir.
Caligma basmei en az 230 Bar, test basinci en az 345 bar olmalidir.
Tiipler vanals, bog ve tiiplere baglanmig vanalar TS 10297 standardina wygun olacaktir,
Tiiplerin son kullanma / sonraki test tarihi en az 2028 yilt olmaldir.

. Tiipler konkav tabanl firetilmis, kendinden ayakl: olacakiir.

. Tiiplerin tamami yeni ve kullamlmamis olmalidir.

. Tiiplerin i¢ yiizeylerinde buhar ve yag alma temizligi yapilms olmalidir.

. Numuneler Idare tarafindan incelenerek kullanim alam, hizmet sunumuna uygunlugu degerlendirilecektir.
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