TAVANA MONTE, DiK TiP, CIFT KOLLU, MOTORLU AMELIYATHANE PENDANT
UNITES]

1. Operasyon'el ekipmanlarm yerlesimini, tibbi gaz ve kablo ydnetimini saglamak iizere tavana tek
noktadan monte, kollardan bir tanesi elektrik motoru destekli olmak tizere ¢ift kollu tibbi pendant
kurulumu yapilacaktir.

2. Uriinler 07.06.201 1 tarih ve 27957 sayili resmi gazete yayinlanan Tibbi Cihaz Y6netmeliginin 3.

Maddesinin (o) bendi kapsaminda belirtilen araglar dogrultusunda kullamlacaktir.

. Urlinler Urlin Takip Sistemi iizerinde kayith ve aktif durumda olmahdir.

. Uriinler ig¢ilik ve iiretim hatalarina karst en az 24 (yirmi dort) ay garantili olacaktir.

. Kollardan bir tanesi elektrik motoru vasitasiyla asafi yukarnn ydnde en az 600 mm hareket
edebilmelidir.

6. Pendant sistemine ait olan yatay kol uzunluklarinin toplar: (orijinal katologlardaki kol uzunluklarmnin
aritmetik toplamidir) motorlu pendant igin iki ekiemnli 1750mm —I850mm, motorsuz pendant icin iki
eklemli 250mm —I1550mm araliginda olmaldir. Uriine ait orijinal dékiimanlarda bu Szellikler
gdsterilmelidir.

7. Her pendantta, elektrik ve gaz prizlerinin bulundugu, cihaz tastyic raf ve diger aksesuarlarin

takilabilecegi en az 1500mm boyunda bir baghk kismina (konsola) sahip olmalidir.

Her bir konsolun genisligi en ¢ok 430mm* 310mm él¢iilerinde olmalidir.

Her bir pendant konsolu (motorlu ve / veya motorsuz) yilk tagima kapasitesi en az 180 kg olmalidar.

. Tavana bagh olan ana pendant kolu kendi ekseni etrafinda minimum 270° donebilmeli. Pendant
kollar: kendi ekseni etrafinda en az 330° derece ddnebilmelidir. Hareket ettirilen pendant sistemi
istenilen noktada duragan kalabilmesi igin kullanicinin rahatlikla kontrol edebilecegi sekilde buton
kontrollii pndinatik fren sistemine sahip olmalidir. Pendantin asili bulundugu mahaldeki, sabit hareketsiz
nesnelere (duvar, kapi, pencere) carpmamas: igin en az 15° lik agilarda sabitlenebilmelidir. Fren
sistemi kontrol butonu/butonlar: konsol tizerinde yer almalidir. Fren kontrol butonlar: renk kodlu
olmal1 ve her bir kol ayr1 ayr kontrol edilebilmelidir. Bir kolun hareketi sirasinda diger kol diigmesine
basilmadigr slirece hareket etmemelidir. '

11. Pendant sistemi #izerinde toplamda; 4 adet ¢ift eklemli tasiyict kol ve 2 adet serum askisi
bulunacaktir. '

12. Pendant sistemi {izerinde toplamda; 2 adet ¢ift eklemli VESA adaptorlii monitér ve/veya ekran
tasiyict kol bulunacaktir.

13. Konsol lizerine en az 65 adet komponent (gaz prizi, elektrik prizi, data v.b.) baglanacak yapida
olmalidir, Uriine ait orijinal dokiimanlarda bu zellikler gsterilmelidir

14. Iger bir konsol tizerinde, 880x480 mm boyutlarinda tagima kapasitesi en az 40 kg olan, 4 (dort) adet
tagtyict raf bulunmalidir, Raflarin her iki yaninda gerekli aksesuarlarin takilmasi igin 10*25mm
Olgiilerinde raylar olmalidir. RaflarSan bir tanesinin altina montajlanmis 2(iki) adet ¢ekmece
bulunmahdir.

15. Teklif veren firmalar laboratuvar diizeni ve pendant porgjesi ile ilgili saha kesif ¢aligmast yapmali ve
ilgili personele bilgi vererek ilerlenmelidir.

16. Her bir pendant konsolu tizerinde asagidaki adetlerde komponent bulunmalidir.
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o Kapakli ve Led igidir Elektrik Prizi : 24 Adet
* Topraklama Nodu : 24 Adet
* Oksijen prizi (DIN 13260-2 ve ISO 9170-1) .+ 1 Adet
¢ Yakum prizi (DIN 13260-2 ve ISO 9170-1) : 1 Adet
* Hava (4 bar) prizi (DIN 13260-< ve ISO 9170-1) : 1 Adet
»  Ciftli data prizi : 3 Adet
* Provizyon boslugu : 4 Adet
+ Kablo saklama kanali (Konsol Boyunda) 2 Adet
» Yatay Aksesuar Ray1 (25x10xmin 180mm) : 1 Adet
» Dikey Aksesuar Ray1 (25x 1 Oxkonsol boyunca) : 2 Adet
+  Uglii kanca : 5 Adet
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