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4. Kuru hava téiplerinin contalan firma tarafindan temjn edilecek ve ayrica figret talep edilmeyecelktir,

5. Kuru hava tiipleri sadece tibbi amagla kullamlacak, fizerinde uyana yaz olacak ve kendine Ozgll standart
renkte boyal, olacaktr ' g

6. Kuru hava tiiplerinin vapalan TSE  standartlarmg uygun olacaktr.Gaz kaciran tiiplerin vanalan; firma
tarafindan ficretsiz olaral degistirilecektir :

DUFUZYON TUpt GAZ ORANLARI

_GAZ BILESENLERI ISTENILEN DEGER ANAZLIZ DEGER
KURU HAVA BALANS - BALANS
DOLUM BASINGI 150 BAR 150 BAR
<
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2 — TIBBI GAZ NITROJEN / AZOT (N2) LIKIT %99.99 SAFLIK
TEKNIK SARTNAMESI

1. Hastanenin tibbi amagh likit azot ihtiyacim temin etmek igin hastane biinyesinde bulunan likit
azot silindirlerine konularak karsilanacaktir.

2.Likit Azot Silindirlerinin dolumu igin teslim alinmasi durumunda en geg 48 saat iginde dolu
olarak teslim edilecek

3. Likit Azot %99.99 saflikta olup rutubet igermemeli.

4. Yiiklenici Firma Likit Azotu ikmalini her sevklyat i¢in diizenlenmis anahz sertifikasi ile bereber
yapacaktir.

5. Hafata ici Hafta sonuna ek olarak resmi Bayram tatilinde de gaz teslimi ger¢eklesecektir.

6. Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanina sahip olmali veya AOAP-110/AOAP-
120 kalite giivence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluglarca imal edilmis olmali ve belge
yiiklenici firma tarafindan ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.

7. Tibbi gazlarda kesinti s6z konusu olmadidi, ihaleyi alan firma higbir gerekge altinda ihtiyag
teminini durdurmayacaktir.

8. Yiiklenici Firma Hastane biinyesinde bulunan sivi azot silindirlerinden birine dolum agamasinda
her hangi bir zarar yada ziyan vermesi durumunda bu zarar ve ziyan firma tarafindan {icretsiz
karsilanacaktir.

9. Yiklenici Firma dolum igin silindir tanklar1 bagli bulundugu yerden alacak ve bagli bulundugu
yere kullamn igin hazir olacak sekilde birakacaktir.
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