VENTILATOR AKIS FLOW SENSORU YENIDOGAN TEKNIK SARTNAMESI
(GE MARKA UYUMLUW)
1. Flow sensdr klinigimizde kullanilan Ge marka yenidogan ventilatérierine uyumlu olmalidir.

2. Olgtuim dogrulugu ve hassasiyeti igin ventilatsr ile ayni marka olmalidir veya uyumilu
olmaldir.

3. Uriin orjinal ambalajinda olmalidir.

4. Urtiniin UTS kayd: var ise belgesi teklif ile birlikte sunulmalidir, Eder yok ise kapsam dig1

olduguna dair belge verilmelidir.

5. UBB kaydi olmalidir. o
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2. Ko lere

STETESKOP KONVANSIYONEL PEDIATRIK TEKNiK SARTNAMESI

Yenidogan oskilltasyonu icin 6zel tasarimli olmalidir,

Yiksek akustik duyarll olmaidir.

Tek limenli dinleme hortumu olmaldr.

Dinleme caninin tisitmeyen ¢an cergevesi ile birlesimi olmalidir.

Dinleme ¢ani paslanmaz celikten olmalidir.

Patentli ayarianabilir diyafram olmalidir.

Diyafram capi yaklagik 2.5-3 cm, ¢an capi yaklasik 2 cm olmalidir.

Kompakt ve dayanikl tasarnim olmalidir.

Patentli yumusak kulaklik basliklari olmahdir.

0. Steteskopla birlikte iki(2) adet silikon yedek kulak zeytine ve

diafonu olmaldir. .

11. 2 yil garanti kapsaminda olmalidir. <

12. Ses alicisi ¢ift tarafli,gift membranli, can tipi olmalidir,

13. Silikon Y hortumunda cizik,delik,catlak, eskimis ve &zelligini
kaybetmis kisimlari olmamali, koku vermemelidir.

14. Steteskop , kardiyolojik sesleri dinlemeye de uygun olmalidir.

15. Steteskobun toplam boyu 75cm (£5cm) gecmemelidir.

16. Hortumun uzunludu en az 50cm-55¢m olmalidir.

17. Alet ,orjinal kendi kutusu igerisinde olup ,kutu {zerinde
mengei,marka, model ve seri numaralan ile Gretici ve ithalatg firma
belirtiimis olmali.

18. UBB kodu olmalidir.

19.  Tambur kromajli olup 50mm gaplnda ve Uzerinde marka ve mensei

pelirtiimis olmalidir.
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DLCO DIiFUZYON TEST GAZI TEKNIK SARTNAMESi

1- Test gazi karigimt SFT Laboratuarimizda bulunan Difiizyon test sistemine uygun olmalidir,

2- CO Diflizyon testinde kullanilacak test gazinin karisimi %0.3 CO {Ka rbonmonoksit), % 0.3 CH4 (Metan),
%21 02 (Oksijen) / N2 (Balans) olmalidir.

3- Gaz tipline yapian test gazi dolumunun dogrulugu, ve dogruluk oranlari dolumu yapan firma
tarafindan beigelendirilmelidir.




