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AKTIF ISI VE NEM VEREN TEDAVi SETI TEKNIK SARTNAMESi

Set entiibe ya da hipotermik hastalarin havayoliarinda fizyolojik koguliara esdeger veya
yakin 1s1 ve nem saglama Ozelligine sahip olmalidir.
Her marka ventilator cihazina uyumiu olmali ve kagak yapmamalidir.

Sette 1s1-nem  tutuculu bakteri filtresi olmalidir,

Filtrenin viral-bakteryel siizme kapasitesi % 99,99 ve tizeri olmahdir.

Sette biikiilmez dzellikte, ve seffaf 15 +3 cm uzunlugunda Catheter mount olmahdir.
Set i¢inde veya beraberinde serum seti takilabilecek 6zellikte 100 ml steri] distile su
verilecektir,

Filtre izerinde 1siticimin 1s1itma ucuna uygun girisi olmalidar.

Filtre tizerinde 1 saatte otomatik olarak 3-5 m] sivi akis1 saglayan serum hatt: girisine
uygun line olma].1d1r.

Kateter maunt iizerinde islem sirasmnda kesintiye ugramaksizin aspirasyona imkan
saglayan aspirasyon kapag: olmalidir.

Set icerisinde valfli inhalasyon tedavi baglant: adaptérii olmali devrenin biitiinliigiinii
bozmadan ilag verilebilmelidir

Set steril ve tek tek paketlenmis olmalidhr.

- Her 250 set icin bir adet reusable 1sitict adaptdr kullanim éiﬁﬁgh hastaneye verilecektir.
13.

Isitict adaptor hasta giivenligi amacr ile 93-42 EEC standartiarma uygun olacak ve bu
belgelendirilecektir.

Adapt6r 1s1 ayarim1 otomatik olarak kendisi yvapmalidir,

- Adaptor fizerinde cihazin 1sinma durumunu gOsteren renk skalasi olmalidir.(sar1 renk,

cihaz ¢aligtyor-yesil renk, cihaz 1smdi-kirmiz: renk, cihazi pirizden ¢ikart.)
Setlerin UTS kaydi olmalidir.




LARINGOSKOP BICAK SETI TEK KULLANIMLIK
TEKNIK SARTNAMESI

1- Uriin ¢ift Yénlt kullanilabilir olmalidur.

2- Urlin 90 derece acilabilmelidir.

3~ Herhangi bir montaja gerek duyulmamadir.

4- Cift blade olmali blade’ ler Macintosh 3 ve Macintosh 4 Ozelligine
sahip olmalidir.

5- Pil Bladelerin kapah olarak orta kisminda olmalidir

6- A¢ma kapama butonu orta kisimda olmalidir.

7- Led Aydinlatma olmalidar.

8- Uriin Tek kullamimlik olmalidir,
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KAF BASING OLCER DISPOSABLE

£

TEKNIK SARTNAMESi

Uriin, Endotrakeal tlpii, Trakeostomy tiipii ve laringeal maskeye uygun olmalidir.

Uriin, hastane ve hastane dncesinde kultanilabilir vapida olmalidir.

Mailzeme agqildiktan sonra islem yapilmaz ise 60 sn sonra otomatik olarak kendinj
kapatmalidir.

Oriin cmH20 veya mmHg biriminde l¢iim yapabilmelidir.

Basing dlclim aralig 0-99 (mmHg/cmH20} olmalidir.

Uriintin basing dlgliméinde hata payi 2 (mmHg , cmH20) olmaiidir.

Sistemin boyutlar 20em X 15mm olmahdir. Agirlig: en fazla 18 g olmalidir.

Basing dlicer enerjisini 3VDC/130mAbh pilden almalidur.

Uriiniin caligma araligi 10°C - 30°C olmaidir.

- Basing lcerin bataryast en az 100 kullanimitk olmahidir.
. Uriiniin  {izerinde dijital bir ekran bulunmali ve niimerik olarak cmH20/mmHG olacak

sekilde izienebilmelidir.

. Urlinlin iizerinde agma/kapama tusu bulunmalidir. Kullammda kangikiik yaganmasinin

Gniine gecmek igin cthaz tizerinde sadece agma/kapama tusu bulunmalidie,

Sistemin IEC60601-1-2, EC6100-4-3, (EC60601-1-1, IEC61000-4-8, IEC61000-4-2 test
raporiar olmalidir,

Kaf basing diger’in RF emisiyon degeri CISPR11 CLASS B olmalidir.
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Heimlich Vaifi W BAG (Torbah) Teknik Ozellikleri

. Heimlich Valve tek yonlu drenaj yardimi ile hastann toraksindan tek yénli

hava cikig saglamas) amac; ile tasarlanmis olmalidir,

. Heimlich Valve Seti icerisinde hazir bir vaziyette birbirine konnekte edilmig bir

adet heimlich valve, bir adet en az 30+5¢cm uzunlugunda baglanti hortumu ve
en az 600m! kapasiteli 1 adet toplama torbasindan olusmahdir.

. Heimlich valve, esnek bir gévdeye sahip olmali ve iki ucunda dreri'aj tiplerine

ve/veya toplama cihazlarina baglanabilmesi amaci ile universal tapered
konektorleri olmalidir.

Esnek govde igerisinde konektérierden herhangi birine bagh duran 1 adet
dudak valve olmaldir.

Ayrica ek olarak 1 adet disi luer-lock lu konektor bulunmalidir.

En az 600ml kapasiteye sahip sivi toplama torbasi hidrofobik bir filtreye sahip
olmali bu sayede hastadan digariya hava ¢ikisi saglanabilmelidir.

Heimlich valve gévdesinin (izerinde hava akim yoninu gosteren isaret edici ok
bulunmalidir,

Uriin Latex-free olmalidir,
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Ankara Sehir Hastanesi
Kollojenazlh Debritman Kremi
Teknik Sartnamesi

1.Krem lokal uygulamalar icin Vibrio Alginoliyticus bakterisinde elde edilen
patojenik olmayan kollajenaz ihtiva etmelidir.

2. Krem igindeki kollajenaz asgari %90 saflikta olmahidir.

3. Kollejenaz enzimatik aktivite ile yara yatagim nekrotik dokudan
temizleyebilmelidir.

4. Kolejenazin etkisini arttirarak yarada iyilesmeyi uyarmak icin Hyaluronik asit
igermelidir.

5.Urtin akiskan olmali kolay uygulanabilmeli ve rahatsizlik vermeden acisiz bir
uygulama imkam saglamalidir.

6.Merhem 30 (+/- 3) gr lik tiip iginde olmalidir.
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