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ASI/ILAC, SALLAMA Dol AB!

(DiK TiP -86°C DERIN DONDURUCU TEKNiK sARTNAMEsi)

Cihaz dik tip ve en az 480 litre i¢ kapasiteye sahip olmalidir.

Cihaz en az 4 adet i¢ kapaga sahip olmalidir.

Cihazin ig ve di§ yizeyi celik malzemeden olmalidir.

Cihazin en az 3 adet paslanmaz cgelikten rafi olmal ve her raf en az 50kg’a kadar yiik
tasiyabilmelidir.

Cihaz mikroislemci kontrollii olmall ve calisma sicakhig -40°C ile -86°C arasinda ayarlanabilir
olmahdir.

Cihaz +10°Cile +32°C arasindaki ortam sicakliklarinda calisabilmelidir.

Dig kapimin kolay bir sekilde tekrar tekrar acilip kapatilabilmesi igin dis kapinin i¢ yiiziinde basing
esitleme portu olmahdir.

Cihazin kontrol paneline tek bakista i¢ sicaklik, giris voltaji ve ortam sicakligr gérilebilmelidir.
Cihaz kontrol paneli Gzerinde yiiksek sicaklik alarmi, diistk sicakhk alarm, gilic kesintisi alarmi,
kapi acik alarmi, sensor/prob alarmi, kondenser sicak alarmi ve yiiksek ortam sicakhgi alarmi igin
gorsel ve sesli uyan sistemi olmalidir. Ayrica alarm sesini susturmak igin susturma tusu
bulunmalidir.

Kontro! panelinde disik pil i¢in uyari 15181 bulunmalidir.

Cihazdaki kabin igi sicaklik senséri, kondenser sensori, ortam sicakltgl sensérl ve 1s1 degistirici
sensdrunde problem oldugunda her bir sensér igcin ayrt olmak (zere hata kodu ile uyar
verilmelidir.

Cihazin kontrol panelinden alarm ve dusik pil testi yapilabilmelidir.

Ortam sicakligl yiksek alarmi; ortam sicakligi 32-38°C arasinda iken sadece gérsel, ortam
sicakligl 38°C’yi astiginda ise hem sesli hem gorsel olmalidir.

Yiiksek ve dislik sicaklik alarmlarinin hangi sicakliklarda devreye girecegi ayarlanabilir olmaldir.
Cihazin sicaklik ayari 1°C hassasiyetle yapilabilmelidir.

Istenmeyen kullanicilarin cihazin ayarlarini degistirmesini 6nlemek icin sifreli tus kilidi 6zelligi
olmalidir. Sifre kullanici tarafindan belirlenebilir olmalidir.

Elektrigin gidip gelmesi sonrast cihazin kompresér baslama geciktirme siresi ayarlanabilir
olmahdir.

Isi sizdirmazhgi igin i¢c ve dis kapida conta olmalidir.

Cihazin izolasyonu vakum izolasyon panel ve CFC icermeyen képiik ile saglanmis olmalidir. Kapi
kalinhgl en az 90mm, kabin kalinhgi en az 130mm olmaldir.

Cihazda sicakhk sensérii olarak PT100 veya PT1000 kullanilmis olmalidir.

Cihaz ¢ift kompresdorlii olmalidir.

Cihaz direkt sogutma metoduna sahip olmalidir.

Cihazda sogutma gazr olarak Hidro Karbon (HC) kullanilmis olmalidir. Béylece disiik enerii
tiiketilmeli ve cevreye daha az zarar verilmis olmalidir.

Cihaz +25°C ortam sicakhiginda, bos ve -80°C’de calisirken gunliik enerji tiiketimi en fazla 15
kWh/giin olmalidir.

Cihaz +25°C ortam sicakliginda bosken calistinlmaya baslandiginda ig sicakhgin -80°C’ye ulasma
suresi en fazla 300 dk olmalidir.

Cihaz +25°C ortam sicakliginda, bos ve -80°C’de calisirken elektrik kesildiginde, kapi acimadig
takdirde i¢ sicakligin -50°C’ye ylkselme siiresi en az 200 dakika olmalidir.

Cihazda bulunan kondenser fan motorlarn otomatik olarak kapanip agtiabilmelidir. Bu sayede
diisiik enerji tliketimi ve disiik ses seviyesi saglanmalidir.

Cihazin ses seviyesi en fazla 50 dB olmalidir.
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Cihaz bos, 25°C ortam sicakliginda ve -80°C'de calisirken, en az 20 farkll noktadan sicaklik
Olgtimi alinmis olmah ve sicakhgin en kéti oldugu noktadaki deger -78°C’den daha sicak
olmamalidir.

Kompresdrlerin zorlanmamasi ve cihazin uzun émurlii olmasi igin; cihaz -86°C’ye ayarl iken,
ortam sicakhg 35°C’den yiiksek oldugunda cihaz set degerini otomatik olarak -82°C'ye ¢ekmeli
ve ortam sicaklig 30°C veya altina diistigiinde cihaz tekrar eski set degerine {-86°C) dénmelidir.

Cihazda veri aktarimu icin USB port olmahdir.

Cihaz (izerinde uzak alarm igin ¢ikis bulunmalidir.

Harici dlctimler i¢in cihazda en az 2 adet port/test deligi olmalidir.

Cihaz ile birlikte CO2 back up lnitesi, CO2 tiipii ve uygun manometresi verilmelidir.

Cihazin dis kapisi anahtarla kilitlenebilir olmahdir.

Cihaz 220-240V / 50 Hz ile ¢ahsabilmelidir.

Teklif veren firmanin lretici firmadan alinmig yetki belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve
ISO9001 helgesi olmali ve teklifiyle birlikte sunmahidir.

Cihaz i¢in liretim ve fabrikasyon hatalarina karsi licretsiz 2 yil, licreti karsihginda 10 yil yedek
parca ve servis garantisi verilmelidir.
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