ELEKTROTERAPI CiHAZI ELEKTROT SIiLIiKON
50MMx50MM TEKNIK SARTNAMESi

1.Elektrot tizerinde elektrod kablosunun takilmas: icin en az 2-3 cm
uzunlugunda uygun kablo girisi olmalidur.

2.Elektrot iizerinde yapisma 6zelligini saglayan jeli olmalichr,

3. Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.
4.Elektrot en az 20 tedavi seans: kullanilabilir olmalidir.

5.Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalidir.

6.Uriin numunesi génderilmelidir.
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ELEKTROTERAPI CIHAZLI ELEKTROT KAUCUK 50MMX50MM TEKNIK
SARTNAMES]

1- Elektrot tizerinde elektrok kablosunun takilmast icin snap olmahdir.

2- Elektrot lizerinde yapisma 6zelligini saglayan jeli olmalidir.

3- Cihazlar klinigimizde kullamlan cihaza mutlak uyumlu olmaldir.

4- Elekirot igerisinde uzun kullamm icin ve iyi iletkenlik i¢in karbon film olmalidur.
5- Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir,

6- Elektrot 15-20 tedavi seansi kullanilabilir olmalidir.

7- Elektrotlar orjjinal pogetinde teslim edilmelidir.



ELEKTROTERAPI CIHAZLI ELEKTROT KAUCUK 50MMX9MM TEKNIK
SARTNAMES]

1- Elektrot iizerinde elektrok kablosunun takilmas: igin snap olmalidir.

2- Elektrot tizerinde yapisma tzelligini saglayan jeli olmalidr,

3- Cihazlar klini§imizde kullamlan cihaza mutlak uyumlu olmalidir.

4- Elektrot igerisinde uzun kullamim i¢in ve iyi iletkenlik icin kérbon film olmalidur.
5- Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

6- Elektrot 15-20 tedavi seans1 kullamlabilir olmalidur.

7- Elektrotlar orijinal pogetinde teslim edilmelidir.,
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BISIKLET ERGOMETRESI ICIN ELEKTROT TEKNIK SARTNAMESI

Elektrotlar klinikte kullanilan restorative marka cihazi ile uyumiu olmalidir,
Elektrot izerinde elektrot kablosunun takiimasi igin en az 2-3cm uzunlugunda
uygun kablo girisi olmalidir.

Elektrot Gzerinde yapisma Szelligini saglayan jeli olmalidir.

Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

Elektrot en az 15 tedavi seansi kullanilabilir olmalidr.

Elektrot 5x5 cm kare élciilerinde olmatidir.
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BISIKLET ERGOMETRESI ICIN ELEKTROT TEKNIK SARTNAMESI

—

Elektrotlar klinikte kullanilan restorative marka cihaz ile uyumtu olmalidir,
Elektrot Uizerinde elektrot kablosunun takilmasi igin en az 2-3cm uzuniugunda
uygun kablo girisi olmalidir. :

Elektrot Gizerinde yapigma ézelligini saglayan jeli olmalidir.

Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

Elekirot en az 15 tedavi seansi kullanilabilir olmalidir.

Elektrot 5x9 cm dikdértgen élgilerinde olmalidtr.
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KELeNBEZI TEKNIK SARTNAMESI

1- Kumasg emi 160 cm

2- Kumas bezi en az %350 pamuk olmalidir.

3- Kumas bezi en az 20/1 numara iplikten (32-34nm) m2 40 (%) tel olacaktir.
4- Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktr.
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ABR CIHAZI ELEKTRODU 3°LU TEK KULLANIMLIK
TEKNIK SARTNAME

TEKNIK OZELLIKLER

1. Klinigimizde kullamilan Accu-Screen marka isitme tarama cihazina %100 uyumlu
olmalidir,

2.Bir kartta 3 “’snap” elektrod bulunmalidur.

3.Elektrodlar kendinden yapigkanh olmalidur.

4.Elektrodlarin hasta cildine yapisan yizii hidrojel yapida olmalidir.

5.Elektrodlar disposable (tek kullanimlik) ve ¢iteitls olmalidir.

6.Ambalaj iizerinde son kullanma tarihi olmaldir.

7.Elektordlar Orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. Bir pakette 3 adet elektrod olmalidur.
8.Elektodlar yiiz ergonomisine uygun olmalidur.

9.Elektrodlar kdseleri yuvarlatilmis dikdértgen yapida olmalidur.

10.Boyutlar1 34x23+ 1mm ebatinda olmalidir.

11.Elektrodlarin yapiskan yiiziine siiriilen hidrojelin yenidogan (2-3 giinliik) bebekleri
tutacak gekilde olmalidir

12.Numune degerlendirildikten sonra onay verilecektir.

NOT: Alm adet olarak cikilacaksa 3 ve katlar1 olarak ¢ikilmahidir. Bir kartta 3 elektrod
vardir .
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