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GENEL HUKUMLER

. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf dmiirlerinin en az tgte

ikisi kalmig olmalidir.

. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay dnceden haber vermek kayd ile

miktar1 ne olursa olsun firma tarafindan uzun miathlarla degistirilecektir.

_ Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapistirma etiket vb yollarla tiriin yeniden

ambalajlanmig olmamalidir.

. Orijinal etiket lizerinde imalat¢1 firmamn ticari adi, markasi, iiriiniin numarasi, hangi

malzemeden imal edildigi, sterilizasyon metodu, sahip oldugn kalite veya giivenlik
isaretleri, lot numarasi, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dis ambalaj fizerinde (tek

ambalaj ise bunun iizerinde) olmalidir.

. Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek, sayilabilecek dayanakli ve saglam

ambalajlar i¢inde teslim edilecektir.

 Uriiniin kullanilmas1 i¢in gerekli arag, gereg, donamm ve sistemler en gec ilk parti

teslimat ile birlikte kullamei birime kurulmahdir, {irtin teslim edildiginde kullanima

hazir olmalidir.

. Alum yapilan {iriinlerde seri hata gikmast halinde o seriye ait iiriinlerin tamami yeni

tiriinle degistirilmelidir.

. Bu sartnamede belirtilmeyen hikiimler konusunda varsa idari sartname hikiimleri

gecerlidir.

. MKYS kayitlarina gore tibbi sarf malzeme koduna sahip {iriinlerin TITUBB kayd:

bulunmasi zorunludur.
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GENEL HUKUMLER

. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf émiirlerinin en az Ggte
ikisi kalmis olmalidir.

. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay 6nceden haber vermek kaydi ile
miktar ne olursa olsun firma tarafindan uzun miatlilarla degistirilecektir.

. Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapistirma etiket vb yollarla {iriin yeniden
ambalajlanmis olmamalidur.

. Orijinal etiket {izerinde imalat¢: firmanin ticari adi, markasi, Uiriiniin numarasi, hangi
malzemeden imal edildigi, sterilizasyon metodu, sahip oldugu kalite veya glivenlik
isaretleri, lot numaras, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dis ambalaj tizerinde (tek
ambalaj ise bunun {izerinde) olmalidir.

. Uriinler kolayca depolanabilecek, tasmabilecek, sayilabilecek dayanakh ve saglam
ambalajlar iginde teslim edilecektir.

. Uriiniin kullanilmas: icin gerekli arag, gereg, donamim ve sistemler en geg ilk parti
teslimat ile birlikte kullanici birime kurulmalidir, firlin teslim edildiginde kullanima
hazir olmalidir.

. Alimu yapilan iiriinlerde seri hata ¢ikmas: halinde o seriye ait {irlinlerin tamam yeni
tirlinle degistirilmelidir.

. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari gartname hitkiimleri
gecerlidir.

. MKYS Kkayitlarina gére tibbi sarf malzeme koduna sahip rlinlerin TITUBB kaydi
bulunmast zorunludus
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{~ YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU METAL KESICI 7,6 CM 3 MM TEKNIK SARTNAMESI
2~ YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU METAL KESICi 7,6 CM 1,6 MM TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek metal kesici uclar hastanemizde bulunan Elektrikli Yiksek Devirli Midas
Rex Legend motor ve atagmanlan ile tam uyumlu ve orijinal olmalidir. Aymi iiretici firma
tarafindan firetilmis ve kalite kontroliinden ge¢mis olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli metal kesici uglar tizerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli metal kesici uglann steril ambalajinda, ayrica plastik bir tiip igerisinde
korumali olmahdir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almahdur.

4. Metal kesici uglar asagidaki ebatlarda olmali, hangisinden kagar adet istenecegine klinik
karar verecektir; |
Metal kesici atagmanla uyumlu 1,6 mm capmda metal kesici ug
Metal kesici atagmanla uyumtu 3 mm ¢apinda metal kesici ug

5. Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend yliksek
devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt yaptya sahip
olmalidir.

6. Uriin portfoyiinde; delici ug, kesici ug, kibrit bash elmas ve kibrit bagh ug, burr curved,
flexible telescoping ug cesitleri de bulunmalidir. :

7. Verilecek ug tipleri ve kodlar agagidaki gibi olmaldir.

MC16 Metal kesici ug Sut kodu: KN1028 I:JTS: 0721902804540
MC30 Metal kesici ug Sut kodu: KN1028 UTS: 0721902809514
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2 KIRSCHNER TELi MATKAP UCLU/SONGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 1.0 MM 300

L. KIRSCHNER TELI MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 1,2 MM 300 MM

< - KIRSCHNER TELi MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 1,5 MM 300 MM

{ . KIRSCHNER TELI MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLi CAPI 1,8 MM 300 MM

3~ KIRSCHNER TELI MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 2.0 MM 300 MM

%~ KIRSCHNER TELI MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 2,2 MM 300 MM

.. KIRSCHNER TELi MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVL UCLU/ZEYTINLI CAPI 2,4 MM 300 MM

lo~KIRSCHNER TELI MATKAP UCLU/SUNGU/TROKAR/YIVLI UCLU/ZEYTINLI CAPI 2,8 MM 300 MM

10.

TEKNIK SARTNAMESI

Teller paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidir.

Uretici Firmanin CE Belgesi olmalidir.

Teller cok yilksek sicakliklarda, mekanik ve korozyon direnci 6zelliklerini kaybetmeden
¢ahigabilmelidir.

Tellerin uzunlugu 300mm olmalidir. Teller trokar uglu olmali, diger ucu ise yuvarlatilmg
olmalidar.

Teller 45 (Kirk bes) dereceye kadar biikiiliince tekrar eski halini alabilecek esneklikte olmalidir.
Jmal isleminden sonra elekiropolisaj islemine tabi tutulmus ve uglan yeterince keskin olmalidir.
Satic1 firma istendiginde her kalmhktaki telin ucuna yiv agarak veya her iki uca trokar u¢
yaparak verebilmelidir.

Teller UTS sistemine kay1tli olmalidir,

istenildiginde en geg bir hafta igerisinde teslim edilmelidir.

Firmalar sahit numune birakmali ve birakilan sahit numune ile teslim edilen malzeme birebir

ayni olmalidir.




{{. SCHANZ (SANZ) VIDA CELIK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 3 x 25 x 120 MM
{2. SCHANZ (SANZ) ViDA CELIiK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 5 x 50 x 246 MM
{4. SCHANZ (SANZ) ViDA CELIK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 4 x 40 x 150 MM
{4, - SCHANZ (SANZ) VIDA CELIK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 5 x 40 x 200 MM
{5~ SCHANZ (SANZ) VIDA CELIK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 2 x 20 x 80 MM
16~ SCHANZ (SANZ) ViDA CELIK KORTIKAL/SELF-DRILLING/SELF TAPPING 6 x 40 x 240 MM

TEKNIK SARTNAMESIH

1. Schanz vidalar! paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.
2. Uretici firmanin CE Belgesi olmalidr.
3. Schanz vidalan, ¢ok yikksek sicakliklarda, mekanik ve korozyon direnci ozelliklerini
kaybetmeden ¢aligabilmelidir.
4. Schanz vidalar self tapping ve self drilling 6zellikte olmalidir.
5. Schanz Vidast Caplar @ 2 den baslayip @ 6 ya kadar her ¢aptan olmalidir. Schanz ¢aplar lmm
aralikta artmalidir
6. Schanz vidalan UTS sistemine kayitli olmalidir.
7. Tistenildiginde en geg bir hafta igerisinde teslim edilmelidir.
8. Firmalar sahit numune birakmali ve birakilan sahit numune ile teslim edilen malzeme  birebir
ayni olmalidar. &
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13 YOUKSEK DEVIRLI DRILL UCU ELMAS TOPUZ UC 14 CM 3 MM TEKNiK SARTNAMESI

{8~ YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU ELMAS TOPUZ UC 14 CM 4 MM TEKNIiK SARTNAMES{

1. Teklif edilecek yitksek devirli drill uglari hastanemizde kullamlan Elektrikli Yiiksek Devirli
Midas Rex Legend motor ve atagmanlan ile tam uyumlu ve orjinal olmalidir. Ayni liretici
firma tarafindan diretilmis ve kalite kontroliinden ge¢mis olmalidur.

2. Teklif edilecek yiiksek devitli uglar tizerinde kod numarasi yazili olmalidar.

3. Yiiksek devirli drill uglan steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip igerinde korumalz
olmalidir. Stelizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidr.

4. Teklif veren firmalar ayn: zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend yiiksek devirli
elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt yapiya sahip
olmalidir. Satis Sonrasit Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve friin egitimi aloug kalifiye
elemanlan sertifikalari olmalidir.

5. Teklif verilecek olan yilksek devirli drill uclar carbide'den imal edilmisg olmalidir.

6. Teklif verilecek viiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit bash elmas ve kibrit
basli ug, burr curved, flexible telescoping ug gesitlerini ve tek kullanimiik perfaratér uglarmi
da icermelidir.

7. Teklif verilecek kraniatomi uglarinin yaninda her 200 adete kargilik 1 adet Midas Rex
Legend motor atagamani teslim edilecektir. Atacman boyutlari ve ¢esidi hastane motor

setlerinin ihtiyacina gore belirlenecektir.
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L” -~ ULTRASONIK CERRAHI ASPIRATORI TUBING SETIi OZELLIKLERi
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Teklif edilecek tubing set klinigimiz dem1rba$1nda mevicut bulunan yumusak doku ve kemik
icin ortak kullanilan LT Teknolojisine sahip Ultrasonik aspirator cihazi ve el aplikatorine uygun
olmalidir veya teklif edilen sarf malzemelere uyumlu 3| (ti¢) adet cihaz temin edilmelidir. Temin

edilen cihaz, sarf malzemeler bitinceye kadar hasTanem izde kalmali ve bakim onarimi firmaya

ait olmalidar.

Set’in ¢ift kanall birlesik irigasyon aspirasyon ka‘lnah , karisikli 8nleyecek sekilde dizayn

edilmis olmalidur.

Tubing setin, biriktirme haznesi ile ultrasonik aspira:

std\r cihazim birlestiren hat tizerinde

kontamisnasyonu engelleyen diposable filtreli hatti bulunmalidir veya cihaz tizerinde filtre

bulunmalidir.

Teklif edilen tubing set silikon veya plastik esash;

|

olmalidir.

Teklif edilen tubing set EO ile steril edilmis olarak orjinal ambalajinda olacakiir.

Teslim edilecek olan tubing setlerin bir ucu el aplikatdriine salin saglayip bolgeden asp1rasy0n
saglarken diger ucu da salin suyunu aspire edere | atik kutusuna baglanacak sekilde olmahdir.
Teklif edilen tubing set hasta saglig1 digtiniilerek tek kullanimlik tiretilmis olmah ve bu durum

paket iizerinde belirtilmelidir.

Her tubing set paketinin iginde steril olarak el ale
aletine zarar vermeyen metalik yapida olmayan aparat

teli olmalidar.

Teklif edilen tubing set tizerinde Lot numaras, Uz
gegerlilik tarihi bulunmalidir. i

Tetm

L ve ycun tikanma riskine karg: uca ve el

blmali veya el aletinin i¢inde temizleme

ismi, CE damgast, Sterilizasyon

Teklif veren firmalar hastanemiz envanterinde bujunan! Sonopet marka veya temin edecekleri
cihaza teknik servis destegi verebilecek alt yapiya sahip olmali ve TSE belgesini ihale
dosyasmda sunmalidir. ;
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ne~ULTRASONIK CERRAHI ASPIRATOR DISEKSIYON UCU (YUMUSAK DOKU) (BC)

10.

1.

TEKNIK SARTNAMESI

Teklif edilecek ultrasonik aspiratér doku ucu, klinigimiz demirbaginda mevcut bulunan
yumusak doku ve kemik i¢in ortak kullanilan Sonopet ultrasonik aspiratére ve el aplikatdriine
uygun, orjinal ve tek kullammiik olmali veya teklif veren firma kendi cihazini bakim onarimi
kendine ait olmak iizere birakmalidir.

Teklif edilecek iiriin, giivenli kemik ve timdr diseksiyonu igin kullanima uygun olmalidir. Ug,
kemik diseksiyonu yaparken yumusak dokuya, tiimorleri pargalayip aspire ederken vaskiiler ve
noral yapilara zarar vermemelidir.

Teklif edilen uclar, 23 veya 15 kHZ frekansta galisan, hem kemik ucu takilabilen hem de timor
ueu takilabilen tek ¢l aletiyle caligmali, baska bir el aleti gerektirmemelidir.

El aletine takilan uclarin ultrasonik titregim genligi 230-300 mikron olmalidir.

Teklif edilen LT teknolojisi kemik ve tiimor diseksiyonu uglarimn en az yirmi farkli boy ve
ebadi bulunmali veya temin edilecek cihaz katalogunda 11 farkls u¢ bulunmalidir.

Farkli anatomik yapiya ve derinlige sahip kemik dokularin diseksiyonu i¢in minimum 1.19 mm
ic cap1 ve minimum 2.92 mm ila 3.00 mm dis ¢apr secenekleri ile ve 10.2 cm ila 11.7cm
arasinda degisik boy-ebat boy segenekleri olan farkli ebatta dizayn edilmis LT teknolojisi kemik
uclari olmal1 veya temin edilen cihaz katalogundan secilmelidir.

Teklif edilecek tiimér uglar1 1.37-2.01 mm i¢ ¢ap1 ve 1.77-2.47 mm dis ¢ap1 araliinda 11.4-
12.4 cm araliginda uzunluklara sahip ince, orta ve genis ¢ap secenekleri olmali veya temin
edilen cihaz katalogundan secilmelidir.

Sert,Fibréz ve kalsifiye dokular1 etkili pargalayabilen 1.50-2.01 mm i¢ ¢ap1 ve 1.92-2.46 mm
dis cap1 olmak iizere 11.4-11.7 cm uzunluklara sahip orta ve genis ug segenegi olmali veya
temin edilen cihaz katalogundan se¢ilmelidir.

Ayrica daha sert, kemik ve fibréz doku arasinda sertlie sahip dokularin diseksiyonuna imkan
veren, halka biciminde dokuyu kaziyarak disekte edebilen halka biciminde 2.26 mm i¢ ¢ap1
3.18 mm dis capinda 11.2 cm uzunlugunda ug secenegi olmali veya temin edilen cihaz
katalogundan se¢ilmelidir.

Paket fizerinde Lot numarasi, iiretici ismi, CE damgasi, sterilizasyon gegerlilik tarihi
bulunmalidir.

Teklif veren firmalar hastanemiz envanterinde bulunan Sonopet marka veya temin edecekleri
cihaza teknik servis destegi verebilecek alt yapiya sahip olmali ve TSE belgesini ihale
dosyasinda sunmalidir.
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21— TRANSNASAL DRILL UCU TE!KNiK SARTNAMESI

. Teklif edilecek uclar hastanemizde kuManilan Elektrikii Yiiksek Devirli Midas Rex

Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal olmaldir, Ayri Uretici firma
tarafindan Uretilmis ve kalite kontroliinden gegmis olmalidir.Istenildiginde ayni
firmaya ait havah motorlar ile kullanilabilmelidir.

|

. Teklif edilecek yiiksek devirli kraniotom ucu ve drillerin lizerinde kod numarasi yazih

olmalidir. ‘
\

. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj izerinde yer almalidir.

. Teklif veren firmalar ayni zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend yiksek

devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destedi saglayabilecek alt yapiya
sahip olmalidir. Ayrica aylk periyodik bakim yapmay: taahhiit etmelidir. Satig Sonras
Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iriin egitimi almig kalifiye elemanlann sertifikalan ihale
dosyasinda olmakidir. ’

. Teklif edilecek uglar dzellikle beyin cerrahisihde transnasal girisimlerde ve kafa tabani

cerrahisinde kultanilmak Uzere (retilmis olmalidir.

. Uclar kavisli 15 derece yapida olmali ve (izerinde irrigasyon kanall bulunmal

pompadan gelen steril su bu kanaldan gecerek operasyon bolgesine irrigasyon
yapmaldir. |

. Teklif edilen uclar herhangi bir atagman veya ara baglantiya gerek kalmadan direk

ofarak motora takilabilmelidir. |

. Firmalar ihale komisyonunun gerekli gérmesi halinde teklif ettikleri trlinlerin birer

adet numunesini sunmalidir. Uygun olmayan‘l tiriinler degerlendirmeye alinmayacaktir.

. Teklif edilen uclar asadidaki cesitlere sahip olmalidir, hangisinden kagar adet

istenecedi klinik tarafindan beliflenecektir;
|

4,5 mm , 13 mm uzunlugunda topuz elmas ug

4 mm , 13 mm uzunlugunda topuz elmas ug

3 mm , 13 mm uzuniugunda topuz elmas ug

4 mm , 13 mm uzunlugunda topuz ug

3 mm , 13 mm uzunlugunda topuz ug

3 mm , 13 mm uzunlugunda kibrit bagh ug

3 mm , 13 mm uzunlugunda kibrit bﬁi" elmas ug :
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22. KALEM iLE 111. KALEMLER ARASI

TEKNIiK SARTNAMELER
Klip Ozelligi Blade Blade Kapanma Basmci
Uzunlugu | agthm
Standart Kalia Diiz 7 mm 8 mm 110-145 g
Standart Kalici Diiz 10 mm 9 mm 125-160 g
Standart Kalici Bayonet 7 mm 9 mm 120-155 g
Standart Kalic Agili 8 mm gmm 120-155 g
Standart Kalici Hafif Acih 8 mm 8 mm 120-155g
Standart Kalici Yana Aglli 8 mm 9 mm 120-155 g
Standart Kalici Yana Egik 9mm 9 mm 105-140¢g
Standart Kalici Yana Egik Bayonet 6 mm 9mm 105-140 g
Standart Kalici Egik 9 mm 8 mm 125-160 g
Standart Kalici Hafif Egik 9mm 7 mm 120-155 g
Standart Kaho Hafif Egik 11 mm 9 mm 125-160g
Standart Kalici Egik 9 mm 8 mm 120-155¢g
Mini Kalicl Diiz 4 mm 3.5mm 105-140 g
Mini Kahci Diiz 6 mm 5 mm 110-145g
Mini Kahicr Agilh 5 mm 4 mm 105-140 g
Mini Kalicl Ucu EBik 4 mm 3.5mm | 105-140g
Mini Kalci Yana Egik 7 mm 5mm 105-140¢g
Mini Kalicr Egik 5 mm 4 mm 105-140 g
Mini Kalici Egik 7mm 4 mm 115-150 g
Mini Kalicr Bayonet 5 mm 5mm 100-135g
Mini Kalier Diiz Ucu ince 4 mm 35mm | 105-140g
Mini Kalic1 Dliz Ucu Ince & mm 5mm 110-145 g
Mini Kalici Yana Egik Ucu ince 6.7 mm 4 mm 115-150 g
Mini Kalcl Yana Egik Ucu Ince 8.2 mm 5mm 115-150 g
Mini Kalict Yana Egik Ucu ince 5.2 mm 3.5mm | 100-135g
Biylik Kalici Dliz 12 mm 11 mm 115-160 g
Blylk Kalict Yana Agill 12 mm 11 mm 120-165g
Blyik Kalici Bayonet 10 mm 11 mm 120-165g
Biyiik Kalici Bayonet 12 mm 13 mm 125-170 g
Biiyiik Kalicy Diiz 15 mm 13 mm 130-175¢g
Bliyiik Kalici Yana Egik 18 mm 12 mm 130-175 g
Biiy{ik Kalici Diiz 18 mm 14 mm 135-180 g
Bliyiik Kalici L Sekilli 5 mm 8 mm 100-145 g
Biiylk Kalic L Sekilli 10 mm 8 mm 115-160 g
Biiy(ik Kalici J Sekilli 6 mm 8 mm 100-145 g
Blyik Kalict ) Sekilli 9 mm & mm 100-145 g
Biiylik Kalici 45 ° Agili 5mm 8 mm 105-150 g
Bliyiik Kalic1 45 ° Aglli 7.5 mm 9 mm 115-160 g
Biiyiik Kahc1 45 ° Acili 10 mm 10 mm 120-165 g
Biiyik Kalici Yana E§ik 14 mm 10 mm 140-185g
Bliylik Kalici % Yana Egik 7.7 mm 7 mm 105-150 g
Biiyiik Kalici ¥ Yana Egik 8.7 mm 7 mm 110-155 g
Blyik Kalici ¥ Yana EEik 11 mm 8 mm 110-155g
Biiyiik Kalici Diz 21 mm 17 mm 135-185¢g
Bilyiik Kalici Bayonet 21l mm 19 mm 140-190 g
Biiylik Kahct Diiz 25 mm 18 mm 140-190 g
Blyiik Fenestre Kalici Dijz ¢ 3.5 6 mm 10 mm 100-140 g
SR {’. wiAGh ;?il =

o T ey e Sh( A NES v A

s h) % R HCAl AR W 5

g Tow } AN g L oVt U

/ Ty I's

| 1 : jlLh
‘;‘;_-‘&J in."lﬂ':!




Bliylik Fenestre Kalici Diiz @ 3.5 9 mm 11 mm 110-150 ¢
Blylik Fenestre Kalic1 Diiz ¢ 3.5 12 mm 12 mm 120-160 g
Biiyilk Fenestre Kalici Dliz ¢ 5 6 mm 10 mm 95-135 g
Biiviik Fenestre Kalici Diiz ¢ 5 9mm 11 mm 110-150 g
Bliyiik Fenestre Kalici DUz ¢ 5 12 mm 12 mm 120-160g
Biiyiik Fenestre Kalici Agith ¢ 3.5 5 mm 8 mm 95-135g
Biiyiik Fenestre Kalici Agili ¢ 3.5 7.5 mm 9 mm 100-140¢g
Bilyiik Fenestre Kalici Agith ¢ 3.5 10 mm 10 mm 110-150 g .
Biiylik Fenestre Kalicl Agih ¢ 5 7.5 mm 9 mm 100-140 g
Bliyiik Fenestre Kalici Agili @ 5 10 mm 10 mm 110-150 g
Biiyiik Fenestre Kalci L $ekilli g 3.5 5mm 7 mm 95-135 g
Blyviik Fenestre Kalici L Sekilli @ 3.5 7.5 mm 7 mm 95-135g
Biiyiik Fenesire Kalici L Sekillig 3.5 10 mm 7mm 110-150 g
Biiyiik Fenestre Kalici L Sekilli ¢ 5 5 mm & mm 95-135g
Bilyiik Fenestre Kalici L $ekilli g 5 7.5 mm 8 mm 95-135g
Biiyiik Fenestre Kalici L Sekilli g 5 10 mm & mm 105-145¢g
Bliyilk Fenestre Kalici Bayonet ¢ 5 5 mm 9mm 95-135¢g
Bilyiik Fenestre Kalici Bayonet ¢ 5 7.5 mm 10 mm 100-145¢
Biiylik Fenestre Kalici Bayonet g 5 10mm 11 mm 110-150 g
Biiyiik Fenestre Kahci L Sekilli Sola Kavisli @ 5 5mm 8 mm 100-140 g
Bilyilk Fenestre Kalict L Sekilli Sola Kavisli g 5 7.5 mm 8 mm 105-145 g
Blyik Fenestre Kalici L Sekilli Sola Kavisli ¢ 5 10 mm 8 mm 110-150 g
Biiyilk Fenestre Kalic! L Sekilli Saga Kavisli @ 5 5 mm 8 mm 100-140¢g
Blyiik Fenestre Kalici L Sekilli Safa Kavisli g 5 10 mm 8 mm 110-150 g
Biiylk Fenestre Kalic Aclli ¢ 5 7.5 mm 9 mm 100-140 g
Bilyiik Fenestre Kalici 70° Saga Acili 8 5 7.5 mm 83 mm 105-145g
Biiyiik Fenestre Kalicl 70° Sola Acil ¢ 5 5mm g8 mm 100-140 g
Blyiik Fenestre Kalioi L Sekilli S5aga Agili g 5 5 mm 7 mm 95-135g
Biiyiik Fenestre Kahei L Sekilli Saga Aglig 5 7.5 mm 7 mm 95-135¢
Biiyiik Fenestre Kalici L Sekilli Sola Agih ¢ 5 7.5 mm 7mm 95-135¢g
Uzun Kalicl Dz 30 mm 19 mm 160-215g
Uzun Kalicl Diiz 35 mm 21 mm 175-230¢g
Uzun Kaha Diz 40 mm 23 mm 180-235 g
Booster Kahici 5mm 4 mm
Standart Gegici Diiz 7mm gmm 50-70¢g
Standart Gegici Dz 10 mm 9 mm 55-75g
Standart Gegici Bayonet 7 mm g9 mm 55-75¢g
Standart Gegici Agili 8 mm 8 mm 55-75g
Standart Gegici Yana Egri 11 mm 9 mm 65-85¢
Mini Gegici Diiz 6 mm 5 mm 65-85g
Mini Gegici Agil 5mm 4 mm 60-80 g
Mini Gegici Ucu ince Diiz 6 mm 5mm 65-85 g
Mini Kalicl Egik 4 mm 3.5mm | 105-140¢g
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Teklif edilecek anevrizma seti Sugita tasarimda iiretilmis olmali, bu konuda tanmmis bir
firmanin imalati olmal ve asagida yazih teknik dzellikleri tasimahdur.

i B S

10.

11.

Teklif edilecek anevrizma klipleri ameliyathane demirbaginda bulunan tasarim setine ve bu
setin tutucularina birebir uyumlu olmalidir veya hastanemizde bulunmayan bir set verilecekse
setin tutucularla birlikte temin edilmesi gerekmektedir.

Mini, standart, biiyiik, fenestre biiyilk, uzun, gegici mini, gegici standart, egik, asimetrik
fenestre, AVM mikro ve booster anevrizma kliplerden genis bir dizi imalatta bulunmalidr.
Anevrizma klip bleydleri azami derecede acilabilmelidir. Klip kapanma kuvvetleti agisindan
standart degerlere uygun olmalidir.

Kolay agilmasi i¢in Kliplerin ¢ift helezonlu mekanizmasi olmalidir veya kliplerde kutu kilit
mekanizmasi olmalidir.

Kobalt-krom alasimindan veya titanyum ve benzeri alagimlardan tiretilmis olmalidir.

MRI gériintiileme sistemleri ile uyumiu olmalidir.

Klipler, non-steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tiir sterilizasyona girebilmelidir.

Teslim edilecek klipler belirtilen tabloda verilen dzellikleri tagtyacaktir.Kliplerde birbiri ile
uyum acisindan grup biitinliigli vardir. Tabloda verilen biitin kalemlere teklif verilecektir.
Tablo Sugita katologuna gore olusturulmugtur. Tablo &rnek katologtur. Diger firmalar bu
tablodaki kodlara uyan iirlinleriyle ihaleye girebileceklerdir.

Teklif veren firmanin TSE ve Sanayi Bakanhg Satis Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
bulunmalidir.

Temin edilen bu setlerin bakim, onanim ve kirllmasi durumunda ilgili firma tarafindan 24 saat
icerisinde yedeginin temini saglanacaktir.

Tabloda belirtilen kliplere uygun asagida adet ve ozellikteki yazih olan anevrizma Klip
uygulayicilarinda set ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Tablo Sugita katologuna gore
olusturulmustur. Tablo drmek katologtur. Diger firmalar bu tablodaki kodlara uyan iiriinleriyle
ihaleye girebileceklerdir.

REF. NO ACIKL.LAMA MIKTAR
07.941.01 Sugita Klip Aplikatér (Klip Uygulayici) Standart Diiz |5 ADET
07.942.01 Sugita Klip Aplikatér (Klip Uygulayici) Mini Diiz 5ADET
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