KATLANABILIR TEK PARCA SFERIK iOL
Optik ve haptik geffaf hidrofobik akrilik yapidalolmalidir.
Lensin su igerigi %1 olmaldir. Vazgecilmez 8zelligimizdir.
Lens monoblok olmalidir. ‘
Lensin refraktif indeksi 1,55 (:0,1) olmalidur. | |
Haptik mesafe 13 mm (+0,5) mm olmalidir.
Optik ¢ap1 6 mm olmalidir.

Optik katlanabilir zellikte olmalidir.

Optik bikonveks olmahdir. ‘
Optik kenarlan arka kapsiil kesafet gelisimini engellemek icin keskin kenarli olmalidir.
Ultraviyole koruyucu olmalidir.
. Optik haptik diizlemi arasinda a¢1 olmamahidir,
12. A sabiti 118-118,8 arasinda olmahdir. ‘
13. Lensin diyoptri araligi +6/+30 arasinda olmalidir. Uriin teslimi sirasinda ve daha sonra
dioptri aralif1 ihtiyaca gore depistirilebilir ve bu delg._gimi yiiklenici saglayacagiu taahhiit
etmelidir. :

14. Lens enjektorie goz icine verilebilmeli 2.2 mmilik tiinel kesisinden gegebilecek 6zellikte
olmahdir. Bu vazgegilmez 6zelligimizdir.
15. Her 250 adet lense 1 adet reusable enjektor verilecektir veya her lensle birlikte bir adet
disposable enjektor teslim edilecektir. ' |
16. [htiya¢ halinde tesisin lens talep miktarinin %10 fazlasi kadar kartus ve gerekiyorsa silikon
ug verilecektir.
17. Kullamma hazir orijinal ambalajinda tekli paketierde olmali ve paketler iizerinde orijinal .
olarak tirlinfin sterilizasyon, iiretim son kullanma tarihi ve lot numarasi olmalidir.
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