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AMELIYATHANE TERLIGI TEKNIK SARTNAMESI

1-Terlikler tek parga olmall %100 copolymer kauguk birlesiminden Gretilmis olmahdir.

2-Uriin, tiim ylzeyinde antistatik mevcut olmalidir.

3-Buharli otoklavda 134 dereceye kadar dayanikl olmalidir ve 90 derecede yikanabilir olmalidir.
4-Ether, ester, alkaliler, hafif asitler, gliclU asitler ve yaglara kargi dayanikh olmaldir.

5-Uriin, ultraviyole ve gamma 1sinlarina mukavim olmalidir.

6-Uriiniin ayna alti bélimiinde terlemeyi &nleyici direk temasi engelleyen tepecikler olmalidir.
7-Taban Ust kenarinda havalanmay! saglayan karsilikli delikler olmalidir,

8-Terlikler Gstten dokilen sivilarin {kan, ifrazat gibi sivilarin) deliklerden iceri stzmasini engeller
dzellikte yukar konik sekilde imal edilmis olmahdir.

9-i¢ tabani ortopedik dzellikte olmaldir.
10-Topuk yastik etkisi yapabilme 6zelliginde olmalidsr.
11-Terlik tabani sert ve kesici cisimlerin ayaga batmasini engelleyecek sekilde tasarlanmis olmalicir.

12-Ameliyathane steril ve yari steril sahalarinin zeminini kaplayan antibakteriyel karbonlu zemin PVC
Uzerinde kuru, nemli ve 1slak zeminde kaymamali ve iz birakmamalidir.

13-Sabit durugta saga sola dénebilir olmahidir.
14-Y{rlrken ayaktan ¢tkmamalidir.

15-Terlikler, antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammadden firetilmis olmalidir. Bakteri
barindirmamalidir.

16-Koku yapmayan &zellikte olmalidir,

17-Satin alinan antistatik ameliyathane terligi kontrol ve muayene edildikten sonra teslim edilecek
miktarlarin hastanemizin ihtivacina gére renk ve numaralan belirlenecektir.

18-0riin, CE belgesine sahip olmahdir.
19-Antistatik oldugu terlik Gzerinde belirtilmis olmaldir.

20-Asinma ve kullanim hatalari harig her trlQ iscilik ve imalat hatalarina karsi en az 1 yil garantili
olmahdir.

21-Terliklerin 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralari mevcut olmaldir.

23-Uriin, numune Gzerinden degerlendirilecektir. AN

24-Urn ile ilgili belirtilen tim dzellikler firma tarafindan belgelendirilmelidir. ®
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