ANKARA iL SAGLIK MUDURLUGU
TIBBI GAZ ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU
Ankara Il Saglik Miidiirliitine bagh birimler/saglik tesisleri igin sivilagtirilmig ve gaz oksijen,
nitrojen azotprotoksit, karbondioksit, kuru hava ve diger tibbi gazlarin alinmasidar.

2.  GENEL SARTLAR

2.1  Yiiklenici firma, iiretici firma ise Endiistriyel ve Medikal Gazlarmn Uretimi, Dagitumu,
Satig ve Pazarlamasi faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 veya 1SO
9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi Belgesine sahip olacaktir ve ihale dosyasinda komisyona
ibraz edecektir.

22  Medikal amagl oksijen, azot protoksit, swvi azot, karbondioksit, kuru hava gazlarina
yonelik olarak, yitklenici firma, ayn1 zamanda iiretici firma ise Medikal Ama¢h Gaz Uretimi
Dolumuna dair Saglik Bakanhg tarafindan verilmis medikal amagh gaz tiretim izin belgesine
sahip olacaktir. Uretici degil bayi ise bayisi oldugu iireticiye ait Medikal Amagh Gaz Uretim
izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal amagh Gaz Dolumu, Depolama ve Dagitimima
yonelik Medikal Gaz Izin Belgesi ayrica bayisi oldugu tretici firmanin yetkili bayisi olduguna
dair yaziy1 ihale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

23  Yiiklenici firma medikal amach gaz tiretimi ve dolumun da yasal zorunluluk olan ve
Saglk Bakanlig tarafindan verilmis bulunan Mesul Mudiirlik belgesini ihale dosyasinda
komisyona ibraz edecektir.

24  Yiiklenici firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 tarafindan verilen Basingh Gaz Tupleri
Dolum Yeterlilik Belgesi Yeterlilik Belgesi'ne sahip olacak ve ihale dosyasmnda komisyona
ibraz edecektir.

25  Yiiklenici firma acil durumlarda hastane idaresi isterse hafta sonu, resmi ve bayram tatil
giinlerinde de teslimat yapabilecektir.

2.6  Siparigler yiiklenici firmaya hastane tarafindan yazih olarak yada telefonla
bildirilmesini miiteakip, Merkez igin en ge¢ 24 saat, ilgeler i¢in 60 saat icerisinde yitklenici
firma tarafindan medikal gaz toplama ve dagitim birimine teslim edilecektir.

2.7  Yiklenici firma, tiipli gazlarda &ncelikle kendisine ait tiipleri doldurarak hizmet
verecek hastane isterse kendisine ait tiiplere de dolum yaptirabilir. Bu durumda hastaneye ait
tiipler kesinlikle degistirilmeyecek, baska kullanicilara sevk edilmeyecektir.

2.8  Yikleniciye ait tiiplerle ilgili hastane yonetimi, yiiklenicinin tiiplerini muhafaza edecek,
kendisinden bagka bir kullaniciya sevk etmeyecek, bagka bir gaz tedarikgisine teslim
etmeyecek, s6zlesmenin sona ermesini miiteakip 70 gilin icerisinde saglam ve eksiksiz olarak
yiikleniciye iade edecektir.

2.9  Medikal gazlarmm dolumlarmm yapildig dikissiz ¢elik ¢ekme tiipler 7 'TS EN ISO
9809-01 ,Gaz tiipleri tekrar doldurulabilir dikissiz celik gaz tiipleri - tasarim, yapim ve deneyler
- Bsliim 1: Rm degeri 1100 Mpadan kiigiik sertlegtirilmis ve temperlenmis ¢elik tiipler” ve TS
ENISO 9809-02' 'Gaz tiipleri - tekrar doldurulabilir dikigsiz gelik gaz tiipleri tasarim, yapim ve
deneyler - Bolim 2: Rm degeri 1100 Mpa'a esit veya daha biiyiik sertlestirilmis ve
temperlenmis gelik tiipler” standartlarna veya tiiplerin iiretildigi doneme gore yiriirliikte olan
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standartlarina uygun olacaktir. Yiiklenici firma, hastaneye ait tiiplerin ilgili standartlara ve
doluma uygunlugunu, test durumunu kontrol edecek, uygun olmasi halinde dolduracaktir.
Standartlara uygun olmayan hastane miilkiyetindeki tiipleri doldurmadan hastaneye iade
edilecek veya [darenin onayi iizerine imha iglemlerini gerceklestirecektir.

2.10 Yiklenici kendi miilkiyetindeki tipler ile hizmet vermesi durumunda teknik
gereklilikler kismnda gaz cinsine gbre detayl verilmis renk standardina uyacaktir. Hastane
miilkiyetindeki tiipler ile hizmet verilmesi durumunda tiiplerin renk standartlarma uygunlugu
firma tarafindan saglanacak, hastane yonetimince temin edilen boyalarla tiiplerin boyanmasi
icin yiklenici ig¢ilik talep etmeyecektir. Ayrica yiiklenici tarafindan likit oksijen tank:
malzeme dahil bedelsiz olarak boyanacak ve idarenin Istedigi vanalarm contalarinin degisimi
yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.

2.11 Tapler, TS EN 1968 tagmabilir gaz tilpleri -dikigsiz- gelik gaz tiipleri igin Periyodik
Muayene, Deney standardinda belirtilen periyotlara ve prosediirlere uyularak muayene ve test
isleminden gegirilecektir. Hastane miilkiyetindeki tiiplerden TS EN 1968 Standard1 uyarmca
test yapilmasi gerekenlerin testleri yiiklenici firma tarafindan standarda uygun olarak test
edilecek, test raporu hastaneye verilecek, tiiplerin boyun kismina test tarihi ve test istasyonu
isareti kazinacaktir. Test sonunda TS EN 1968 standardinda belirtilen gartlan karsilayamayan
tiipler bir dah gaz dolumu yapilmayacak sekilde imha edilecek, Imha Raporu diizenlenecektir.
fmha Raporu ile hurdaya ayrilmig tiip hastaneye teslim edilecek, hastane envanterinden
diistilecektir. Gerek can ve mal giivenligi, gerekse yasal yoOnden; uyulmasi zorunlu bu
standardin uygulanmas: stirecinde hastane ydnetimi ve yiiklenici, birbirlerinden maddi talep
bulunmayacaklardar.

2.12 Hastane miilkiyetindeki tiiplerin vanalarn standarda uygun olmamasi veya diger teknik
gerekliliklerden dolay: degismesi gerektiginde yiiklenici firma tarafindan Teknik Gereklilikler
maddesi altinda ilgili gaz cinsine gbre detaylar: verilen TS EN ISO 10297” standardma uygun,
hastane tarafindan temin edilecek vanalarla degisim yapilacak, bu ig igin yiikleniciye Ucret
ddenmeyecektir.

713 Yiiklenici hastanede depolanma imkani olmayan medikal gazlan hastanenin ihtiyacina
uygun olarak peyder pey teslim edecektir. Sivi oksijen tanki ve evaparatbriin herhangi bir
nedenle hizmet dis1 kalmas1 durumunda, ariza giderilinceye kadar hastanenin oksijen ihtiyaci
yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

214 Yiklenici, idareye ait tiiplerin kullaniimas: halinde Idarenin talebi tizerine boyanmas,
conta, ventil ve bashiklarmu saglik tesislerinin ihtiyacma binaen uyumlu hale getirmek lizere
iicretsiz olarak yenileyecek, degistirecektir.

2.15  Tiiplerin contalar: yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

216 Medikal Oksijen gazinmn safiyeti ve gayri safiyet degerleri Tirk ve Avrupa
Farmakopesi geregi en az agafidaki szelliklerde olacaktir. Istenildigi zaman firma bu
standartlarda dolum yaptigma dair tiip partisi kalite kayitlarim getirecekdtir.

GAZ CINSI TOP HACMI(LT) BASING(BAR) GAZ MIKTARI
OKSITEN 7 150 0,59

OKSITEN 5 150 0,75

OKSIIEN 10 150 1,59 m?
OKSLEN 40 150 6,4 m3
OKSIJEN 50 200

¢
%Wf



Oksijen (02) en az %99,5(v/v)(hacimce yiizde doksandokuznoktabes) Karbondioksit (C02) 300
ppm(v/v) (hacimee iig yiiz ppm den az).

Karbonmonoksit (CO) 5 ppm(v/v) ( hacimce bes ppm den az).

Nem(H20) 67 ppm(v/v) ( hacimee altmigyedi ppm den az).

2.17 s saghg ve Giivenligl mevzuatina uygun olarak gaz teslimi ve nakilleri yapilacak. Bu
konuda herbangi bir aksakliga mahal verilmeyecektir.

2,18 Mevzuata uygun olmayan durumla karsilagildiginda hastane idaresine yazili ve sozlil
bilgi verilecektir.
2.19 Verilecek gazlardan dogabilecek her tiirli komplikasyonlardan satici firma sorumlu
olacaktir.

2.20 Sanayi ve Teknoloji Bakanhg), Calisma Bakanlg, Ulastirma Bakanlii, TSE veya ilgili
Jurumlarca teknik mevzuatmn viiriirlikten kaldrilmasi veya giincellemesi vb. gesitli durumlarda
yiiriirlitkte giincel mevzuatlara uygun olani da kabul edilecek ve giincel mevzuata gore iglem
yapilacaktir.

921 Yiklenici firma, gazlann temin ve tedariginde aksakliga mahal vermemek adina firetici
tarafindan diizenlenmis taahhiitlii belgeyi ihale dosyasinda sunacaktir.

3.  TEKNIK OZELLIKLER

31  TIBBI GAZ OKSIEN LIKIT (%99.5 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKLERI: 4. kailern

3.1.1. Yiklenici firma, ihale siresince Likit Oksfjen gazim hastane binyesinde kurulu bulunan
kriyojenik tanka ikmal yapmak sureti ile hizmet verecektir. Kriyojenik tankla ilgili her tir bakim onarim
isi yiiklenici firma tarafindan bedelsiz yapilacaktir. _

31.2. Yiklenici firma likit oksijen gazi sevkiyatin ozel diizenlenmis analiz sertifikasi ile beraber
yapacakitir. ‘

3.1.3. Yiiklenici firma tank ve evaparatdriin herhangi bir nedenle hizmet digt kalmasi durumunda
onarim tamamlanmcaya kadar hastanenin oksijen gazi ihtiyacim tiiplerle kesintisiz karsilayacaktir.

3.1.4. Hafta iginde hafta sonunda ve bayram ve resmi tatillerde gaz teslimi stirekli saglanacakirr.

3.1.5. Yiklenici firma Saglk Bakanhigindan Medika! amagh oksijen firetimi yaptfina dair izin
belgesi olacaktir,

3.1.6. Mevout likit oksijen tankma ulagim ve tankan korunmast Hastane idaresince kargilanacaktir.
3.1.7. Likit oksijen tankina, likit oksijen dolduracak tanker hastane idaresince belirlenecek bir kantara
girecek dolum sonras: tekrar ayni kantardan gegecek aradaki fark likit oksijen miktar: olarak kabul
edilecektir veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanh: tarafindan yetkilendirilmis bir kurulus tarafindan
denetlenmis ve kalibrasyonu yapilmis akismetreler ile ikmal edilen Uriin miktan olgiilerek verilen Likit
Oksijen miktari kabul edilecektir.

3.1.8. Yiiklenici firma hastaneden ilgili teknisyenden aldip yazili ve sdzlit likit oksijen talebini en
kisa siirede (24 saat iginde) karsilayacaktir.

3.1.9. Likit oksijen tank ve tesisatina yetkili teknisyenler diginda miidahalede bulunulmayacakir.

3.1.10. Yiiklenici, likit oksijenin kriyojenik tanklara dolumlan gerceklestirmek Uzere elektrikli dahili
kompresor veya basmgli pompa yardimiyla gergeklestirebilecek altyapiya sahip tanker ile saglayacakfir.

3.1.11. Yiklenici medikal gaz imalatinda zorunlu olan Saplik Bakanlb tarafindan verilen mesul
belgesini ihale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

3.1.12. Likit Oksijen alt maddelerde belirtilen szelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen hususla
belgelendirilecektir. ‘
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3.1.13. Hacimee saflifn en az %99,5 (yiizde doksan dokuz virgil beg) olacaktir.
3.1.14. Nem orant hacimce en fazla 67 (altomg yedi) ppm olacakirr.

3.1.15. CO (karbon monoksit) miktar: hacimce en fazla 5 (bes) ppm olacakiir.
3.1.16. C02 (karbondioksit) miktar: hacimce en fazla 300 (i yiiz) ppm olacakdir.

32  TIBBI GAZ OKSIEN (%99.5 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKLERE: 2 . Kalen

3.2.1. Tijplerin dolumu, tiiplerin fizerinde belirtilmis isletme basmeina uygun olarak yapilacak olup,
su hacimli ve dolum basmcina gore sikistnlan gaz miktan yaklagik asagidaki gibi olacaktir. [stenildigi
yaman firma bu standartiarda dolum yaptigna dair titp partisi kalite kayitlarmt getirecektir.

3.2.2. Tiplerdeki igaretleme, renklendirme ve vanalar mevzuat geregi ilgili standartlara uygun
olmalidir.

3.2.3. Tipler, kapaklan igerisine konulmak suretiyle veya diger uygun bir yontemle, medikal
uygunluk onayim belirtir sertifikalar ile teslim edilecektir.

3.2.4. Tiip vanalan, iizerinde dolum yiiklenici ismi veya logosu yer atan st ile daralmig emniyet band:
ile kap olacaktir.

3.2.5. Oksijen tiiplerinin Gizerinde gazin cinsini, dolum tarihi ve dolum parti numarasm belirten
etiketler bulunacakti

3.2.6. Tipler, kapaklan icerisine konulmak suretiyle veya difer uygun bir yontemle, medikal
uygunjuk onaym belirtir sertifikalar ile teslim edilecektir.

3.2.7. Medikal Oksijen tiiplerinin kapaklar, yiiklenici firma tarafindan mihiirlenmis olarak sevk
edilecektir.

32.8. Gaz Oksijen alt maddelerde belirtilen szelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen hususlar
belgelendirilecektir.

a. Hacimee saflig1 en az %99,5 (yiizde doksan dokuz virgiil beg) olacaktir.

b.Nem oran1 hacimce en fazla 67 (altmus yedi) ppm olacaktir.

¢. CO (karbon monoksit) miktar hacimce en fazla 5 (bes) ppm olacaktir.

3.2.9. C02 (karbondioksit) miktar1 bacimee en fazla 300 (iig yliz) ppm olacaktir.

33  TIBBI GAZ AZOT PROTOKSIT (N20) GAZI (%99 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKLERE: . Kolery

3.3.1. Protoksit D'Azot Gazi safiyeti farmakopi geregi hacimsel olarak en az %98,0 olacaktir.
Yiiklenici firma, Protoksit D' Azot gaziny, o tiipe ait uygunluk onay! kagesi bulunan analiz sertifikasi ile
birlikte teslim edecektir.

3.3.2. Narkoz gazi igin Tirk ve Avrupa farmakopilerine uygunlugunu belgeleyen TSE Kritere
Uyguniuk Belgesi 'ne sahip olacak ve ihale dosyasmda komisyona ibraz edecektir.

3.3.3. ProtoksitD'Azot gaz1 dolumu yapilacak tiiplerin test basmnct en az 250 bar olmalidir. Hastaneye
ait Karbondioksit Gaz tiiplerinin yilklenici tarafimdan yapilan kontroliinde test basinci 250 bar dan agagi
olanlara dolum yapilmayarak, hastaneye iade edilecektir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu Iie
Tagimaciligina [liskin Avrupa Anlasmasi(ADR)'ye ve yiiriirlitkteki ilgili standartlarma uygun olacaktir.”

3.3.4. Protoksit D' Azot Gazi vanalar, TSI 0297 ye uygun olarak 3/8” digtan vidal: dis yapisinda
olacaktr.

3.3.5. Tip rengi, Gri RAL 7000 olup, TS3402 "Tipte kullanilan Gaz Tipleri i¢cindeki Gazn
Belirtilmesi Igin ' Isaretleme” standardi gerevesinde tiip tabamndan 2/3 yitkseklige mavi boya ile
gevresel olarak 5 cm genislikte mavi renk serit bulunmaly, tiip lizerinde renkle "N20” veya "Protoksit
Azot” yazilmahdir.




3.3.6, Swilasan gaz ProtoksitD 'Azotdolumunda dolum faktorleri i¢in Tehlikeli Maddelerin Karayolu
ile Tagimaciligma iliskin Avrupa Anlagmasi(ADR) ve viiriirlikteki ilgili standartlarima uygun olacaktir.
Tiip su bacmine gore dolum faktdriiniin carpimindan olugan kg miktar goz Onine alinarak en az
asafidaki miktarlarda doldurulacaktir; 10 litre Su hacimli tiip . 7 kg, 40 litre Su hacimii tiip : 25kg, 50
litre Su hacimli tiip :35 kg”

33.7. Protoksit D' Azot Gaz tiiplerinin lizerinde gazin cinsini, dolum tarfhini ve dolum parti
numarasim1 belirten etiketler bulunacaktir.

3.3.8. Tiip vanalari, fizerinde dolum yiiklenici ismi veya logosu yer alan 1s1 ile daralmig emniyet band
ile kapali olacakdtir.

339, Protoksit D'Azot tiiplerinin kapaklar, ytiklenici firma tarafindan mithiirlenmis olarak sevk
edilecektir.

3.3.10. Tiipler, Kuilanimdaki Celik Tuiplerin (basmeh gazlar icin) Periyodik Muayene, Deney, Bakim
ve Tamiri Kurallar” standardinda veya yiriirliikteki standartlarda belirtilen periyodiara ve prosedirlere
uyularak muayene ve test isleminden geoirilecektir.

3.3.11. Yiklenici kendi miilkiyetindeki tiipler ile hizmet vermesi durumunda Teknik Gereklilikler
kisminda gaz cinsine gore detay verilmis renk standardina uyacaktir.

3.3.12. Siparisler yilklenici firmaya hastane tarafindan yazili veya sozlil olarak bildirilmesini miiteakip,
en geg 24 saat igerisinde mesai saatleri dahilinde yiklenici firma tarafindan medikal gaz toplama ve
dagitim birimine teslim edilecekiir.

3.3.13. Yiklenici firma, hafta ici, hafta sonu giinlerine ek olarak resmi ve bayram tatil glinlerinde de
teslimat yapabilecektir.

3.3.14. Yiiklenici firmalarm Sanayi ve Teknoloji Bakanlii tarafindan verilen Basmghi Gaz Tipleri
Dolum Yeterlilik Belgesi olacaktir .

3.3.15. Azotprotoksit gazi renksiz ve kokusuz olacaktrr.
3.3.16. Azotprotoksit gaz alt maddelerde belirtilen szelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen
hususlar belgelendirilecektir.

a. Hacimee en az %98(yiizde doksan sekiz) Azotprotoksit ihtiva edecektir.

b. NOx (NO-+N02) miktan en fazla 2(iki) ppm olacaktir.

¢. Nem oran1 hacimee en fazla 67 (altmus yedi) ppm olacaktur.

d.CO (karbon monoksit) miktars hacimce en fazla 5 (bes) ppm olacaktir.

e. C02 (karbondioksit) miktan hacimee en fazla 300 (ii¢ yiiz) ppm olacaktir.

34 TIBBI GAZ KARBONDIOKSIT LIKIT (%99.9 SAFLIK) TEKNIK OZELLIKLERE: J}. Kalem

3.4.1. Karbondioksit gazi, hacimce en az % 99.9 safiyette olacaktir. istendigi takdirde firma
bu safiyette dolum yapildigna iliskin tip partisi kalite kayitlarmi iletecektir.

3.4.2. Karbondioksit Gazi igin; TS 11336 standardma uygunlugu belirten TSE Kalite
Uygunluk Belgesi 'ne sahip olacak ve ihale dosyasinda komisyona ibraz edecektir.

343. Karbondioksit Gazi1 dolumu yapilacak tiiplerin test basinei en az 250 bar olmalidir.
Hastaneye ait Karbondioksit Gazt tiiplerinin yiiklenici tarafindan yapilan kontroliinde test
basmel 250 bar dan agag: olanlara dolum yapilmayarak, hastaneye jade edilecektir. Tehlikeli
Maddelerin Karayolu ile Tagmmaciligma iligkin Avrupa Anlasmasi(ADR) 'ye ve yiiriirlitkteki
ilgili standartlarina uygun olacaktir.”




3.4.4. Swvilasan gaz Karbondioksit dolumunda dolum faktérleri igin Tehlikeli Maddelerin
Karayolu Ile Tagimacihgma Iliskin Avrupa Anlagsmasi(ADR) ve yiiriirliikteki ilgili
standartlarina uygun olacaktir. Tiip su hacmine gdre dolum faktdriiniin garpimindan olusan kg
miktar gdz oniine alinarak en az asagidaki miktarlarda doldurulacaktir; 10 litre Su hacimli tiip
7 kg, 40 litre Su hacimli tiip : 25kg, 50 litre Su hacimli tiip :35 kg™

3.4.5. Karbondioksit ventilleri TS EN ISO 10297 standartlarina uygun olacaktir.

3.4.6. Tiip renkleri gri RAL 7000 olacaktir, TS3402 "Tiipte kullanilan Gaz Tiipleri Icindeki
Gazin Belirtilmesi Igin Isaretleme” standardi gergevesinde tiip tabammndan 2/3 yiikseklige
kontrast renkte boya ile ¢cevresel olarak C02 yazilmalidir.”

3.4.77. Karbondioksit tiiplerinin iizerinde gazmn cinsini, dolum tarihini ve dolum parti
numarasini belirten etiketler bulunacaktir.

3.4.8. Tiip vanalan dolup vapan yiiklenici ismi veya logosu yer alan 1s1 ile daraltiimis emniyet
bandi ile kapli olacaktir.

3.5  TIBBI GAZ NITROJEN/AZOT (N2) LIKIT (%99.99 SAFLIK) TEKNIK. OZELLIKLERI: . Keal@ i
3.5.1. Sivi azot en az %99,99 saflikta olacaktir

3.5.2. Aot ihtiyac: tanklar halinde yiiklenici firma tarafindan kai‘sllanacaknr Yiiklenici firma tiipler
ve bakimlan igin herhangi bir ticret talep etmeyecektir.ilave tiip gerektigi durumda firma temin
edecektir.

3.5.3. Swv1 azot talebi olan hastanelere gozlerin korunmasi igin birer adet yiiz siperlifi veya gdzliik
maskesi verilecektir.

3.5.4. TS 3192 standardinda gecen Simf 1 'e uygun olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

3.5.5. Sivi Azot kaplarimn contalannda, emniyet ventillerinde ve vanalarinda meydana gelen arizalar
yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

1

3.6 SENTETIK-KURU HAVA TEKNIK OZELLIKLERI {O E‘f.,flﬁw\. "y
3.6.1. Renksiz ve kokusuz olacaktrr.

3.6.2. Kuru Hava alt maddelerde belirtilen &zelliklerde olacaktir. Alt maddelerde belirtilen hususlar
belgelendirilecektir.

4. Nem oramu hacimce en fazla 67 (altmus yedi) ppm olacaktr.
Yaj oram en fazla 0,1 (sifir virgiil bir) mg/m3 olacaktir.

CO ( Karbon monoksit) miktar: hacimce en fazla 5 (bes) ppm olacaktir.
C02 (Karbondioksit) miktar: hacimce en fazla 500 (bes yiiz) ppm olacaktir
NOx(NO+N02) miktar: en fazla 2 (iki) ppm olacaktir.

S (802) miktar1 en fazla 1 (bir) ppm olacaktir.
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NITRIK OKSIT (NO) GAZI ALIMI VE KONSINYE NO CIHAZI SARTNAMESI

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

2.0.

i Mo 000178 Tedoi Mor145094 < 5

Uz, Or. Esea VA0 84

Gaz dolu olan tup, hastanemizde bulunan Nitrik Oksit Sistemi ile uyumlu
calismalidir.

lhale uhdesinde kalan firma, tipun NO Sistemine baglantisini ve gerekli
adaptasyonu yapmak zorundadir. Adaptasyon ve NO uygulamasi sirasinda
NO sisteminde meydana gelebilecek sorunlar, gaz saticisi firma tarafindan
¢oziimlenmek zorundadir. Teklif veren firmalar bu hususu kabul ettiklerini
belirten bir taahhitname vermek zorundadir.

Gaz dolu olan tup, gévde lzerine monteli agma/kapama guvenlik vanasi ile
birlikte verilecektir.

Gaz dolu olan tiip, gvenlik vanasin koruyan uygun bir aparat ile kapatilmig
olmall ve bu sayede kullaniimadi§r zamanlarda tip ve vanasi bu aparat
vasitasiyla korunuyor olmalidir. '

Gazi veren firma, gaz ve monitér hizmeti ile ilgili 7/24 saat hizmet taahhiiti
vermelidir.

Gaz, 20 It'lik (150 (+5) bar, 2.8 (+2) m3) veya 2 adet 10 It'lik (150 (+5) bar, 1.5
(2) m3) tup igerisinde bulunmalidir. Balans! Azot (N2) gazi ile yapimig
olmalidir. Tup icerisindeki NO gazinn konsantrasyonu 1000 (+50) ppm
olmalidtr,

Ttplerin tzerinde dolum tarihi ve son kullamm tarihi yazili olmalidir.

Tuplerin mulkiyeti tedarikgi firmaya ait olup Bosgalan tupler gaz tedarikgisi
firmaya geri iade edilecektir.

Gaz, Medikal Gaz Sinfina dahil edilmis olup, lretici firma Saglk Bakanhgr
Trkiye llag ve Tibbi Cihaz Kurumu tarafindan verilen gaz Uretimi ve dolumu
izin belgesine sahip olmalidir.

Gazi temin eden firma asagida 6zelikleri belirtilen 10 adet cihaz da kulanim
suresince hastaneye konsinye olarak birakacaktir,

KONSINYE NITRIK OKSIT CiHAZI OZELIKLERIi

21  Cihaz, biitiin ventilator cihazlarn ile uyumlu oimalidir.

2.2 Cihaz, hastaya giden oksijen miktarini Glgme dzelligine sahip olmalidir.
23 Cihaz, 10.1” ebatlarinda, renkli LCD ekrana sahip olmal, ekranda NO,
NO: ve O; degerleri ve bunlarin alt — {ist limitleri gorilebilmelidir.

2.4 Cihaz, NO, NO; ve O, parametreleri ile igili alt ve st limit alarm
sistemine sahip olmalidir,

2.5 Cihaz, kurulum sirresi de dahil olmak tizere 2 dakikadan az bir slirede
kullanima hazir hale gelmelidir.

2.6  Cihaz 8lgiim araliklarn Nitrik Oksit (NO) igin 0-160 ppm, Nitrojen Dioksit
(NOy) igin 0-20 ppm ve Cksijen (O2) igin 0-100 % olmalidir.

2.7  Cihaz sensérlerinin &lgiim kararhliklarn Nitrik Oksit (NO) icin 0.1 ppm,
Nitrojen Dioksit (NO5) icin 0.1 ppm ve Oksijen (O2) igin 1 % ve élgtim dogruluk
araliklar Nitrik Oksit (NO) igin +%10+0.5 ppm, Nitrojen Dioksit{NO,) ig:in +%10
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veya +0.2 ppm ve Oksijen (O2) icin +%3.5 olmalidir. By degerier orijinal
katalog Uizerinde belirtiimis olmaldir.

2.8 Cihaz, 10-40 °C sicaklik ve %15-90 nem aralijinda calisabilmelidir.

2.9 Cihaz sensor émrii en az 1 yil olmalidrr.

2.10 Cihaz internal bataryaya sahip olmal, bu batarya sayesinde en az 4
saat calisma siresine sahip olmali, batarya tamamen bosaldijinda en fazia
2,5 saatte tamamen sarj olabilmelidir.

2.11 Cihaz, agagida belirtilen doz modiilieri ve ozelliklerine sahip olmalidir;
2.11.1. Manuel Doz Modiilii; bu Moduliin NO akig hizi 0-4 L/dk olmah ve
modul 12 farkll doz akim miktarinda ayarlanabilmelidir, cihaz caligtirilmadan
da Manuel Dozaj modunda hastaya NO gazi verilebilmelidir

2.11.2. Yart Otomatik Doz Modiilii; Bu mod sayesinde ventilasyon akim
hizina gére hastaya verilmek istenen NO gazi ppm cinsinden 0.5 birim
araliklarla dijital olarak cihaza girilebilmeli ve cihaz otomatik olarak kendisi
akim miktarini ayarlayarak verilmek istenen NO gazi dozunu %1 ppm
hassasiyetle hastaya otomatik olarak verebilmelidir.

2.12. Monitér 6lgim modalunin gaz sensor prensipleri su sekilde olmalidir:

- NO 4 elektrot
- NO. 4 elektrot
- O, Elektrokimyasal parsiyel basing senséri

213 Monitér ebatlan 205x300x345 mm olmali, agirhgt ise 7,5 kg'i
gecmemelidir.

2.14. Monitor Uzerinde, eternet ve USB gibi baglanti portiari olmalidir.

2.16. Cihaz, hasta adi ya da protokol numarasi girilerek tedaviye
baglayabilmeli, tedavinin tamamini toplam sire de dahil olmak tzere tim
parametreleri ile kayit edebiimeli ve en az 1000 (bin) vaka hafizasinda
saklayabilmelidir. Kullanic istedigi zaman USB portu sayesinde bu verileri
kolayca istedigi ortama aktarabilmelidir.

2.16. Trolley (Tagima Arabasi): Sistem ile birlikte tasiyici trolley verilecektir.
2.17. Nitrik Oksit Seti: Yiklenici firma, Nitrik Oksit Gazinin kullanilacag
herbir hasta igin ihale kapsaminda uhtesinde kalan gaz bitene kadar konsinye
olarak tesiim ettigi Nitrik Oksit Cihazlarina uygun Nitrik Oksit Verme Setini de
vermeyi taahhit edecektir. Bu taahhit yazisi ihale dosyasina konulacaktir.
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