@ NITRIK OKSIT (NO) GAZI ALIMI VE KONSINYE NO CiHAZI SARTNAMESI
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Gaz doiu olan tip, hastanemizde bulunan Nitrik Oksit Sistemi ile uyumlu
caligmalidir.

Ihale uhdesinde kalan firma, tiptin NO Sistemine baglantisini ve gerekli
adaptasyonu yapmak zorundadir. Adaptasyon ve NO uygulamasi sirasinda
NO sisteminde meydana gelebilecek sorunlar, gaz saticisi firma tarafindan
¢dzlimlenmek zorundadir. Teklif veren firmalar bu hususu kabul ettiklerini
belirten bir taahhitname vermek zorundadir.

Gaz dolu olan tip, gévde Uzerine monteli agma/kapama giivenlik vanasi ile
birlikte verilecektir.

Gaz dolu olan tlip, glvenlik vanastni koruyan uygun bir aparat ile kapatiimis
olmali ve bu sayede kullaniimadi§i zamanlarda tip ve vanasi bu aparat
vasitasiyla korunuyor olmalidir,

Gazi veren firma, gaz ve monitor hizmeti ile ilgili 7/24 saat hizmet taahhuti
vermelidir,

Gagz, 20 It'lik (150 (+5) bar, 2.8 (2) m3) veya 2 adet 10 Itlik (150 (x5) bar, 1.5
(¥2) m3) tlp igerisinde bulunmalidir. Balansi Azot (N2) gazi ile yapiimig
olmahdir. TUp igerisindeki NO gazinin konsantrasyonu 1000 (250) ppm
oimalidir.

Tiplerin Gzerinde dolum tarihi ve son kullanim tarihi yazili olmalidir.

Tiplerin milkiyeti tedarik¢i firmaya ait olup Bosalan tupler gaz tedarikgisi
firmaya geri iade edilecektir.

Gaz, Medikal Gaz Sinifina dahil edilmis olup, dretici firma Saglik Bakanhg)
Turkiye ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu tarafindan verilen gaz Gretimi ve dolumu
izin belgesine sahip olmalidir.

Gaz temin eden firma asadida 6zelikleri belirtilen 10 adet cihazi da kulanim
sUresince hastaneye konsinye olarak birakacaktir,

KONSINYE NITRIK OKSIT CiHAZI OZELIKLERI

2.1 Cihaz, bitin ventilatér cihazlan ile uyumlu olmalidir.

2.2 Cihaz, hastaya giden oksijen miktarini élgme 6zelligine sahip olmalidir.
2.3 Cihaz, 10.1” ebatlarinda, renkli LCD ekrana sahip olmali, ekranda NO,
NO; ve O, degerleri ve bunlarnn alt — Gst limitleri gorilebilmelidir.

2.4 Cihaz, NO, NO; ve O; parametreleri ile ilgili alt ve {ist limit alarm
sistemine sahip olmalidir.

2.5 Cihaz, kurulum suresi de dahil olmak Uzere 2 dakikadan az bir slrede
kullanima hazir hale gelmelidir.

2.6 Cihaz 6igim araliklar Nitrik Oksit (NO) igin 0-160 ppm, Nitrojen Dioksit
(NGO) i¢in 0-20 ppm ve Oksijen (Oy) i¢in 0-100 % olmalidir.

2.7 Cihaz sensdrlerinin 8lgim kararhliklarn Nitrik Oksit (NO) igin 0.1 ppm,
Nitrojen Dioksit (NO.) i¢in 0.1 ppm ve Oksijen (O2) i¢in 1 % ve dlgim dogruluk
araliklan Nitrik Oksit {NO} igin £%10+0.5 ppm, Nitrojen D|0kS|t4L\I02) lgln +%10
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veya 0.2 ppm ve Oksijen (O:) igin +%3.5 olmalidir. Bu degerler orijinal
katalog Uzerinde belirtilmig olmalidir.

2.8 Cihaz, 10-40 °C sicaklk ve %15-90 nem arali§inda c¢alisabilmelidir.

2.9  Cihaz sensor émri1 en az 1 yil olmahdir.

210 Cihaz internal bataryaya sahip olmali, bu batarya sayesinde en az 4
saat calisma sUresine sahip olmall, batarya tamamen bosaldi§inda en fazla
2,5 saatte tamamen sarj olabilmelidir.

2.11 Cihaz, agagida belirtilen doz modiilleri ve &ézelliklerine sahip olmalidir;
2.11.1. Manuel Doz Modillii; bu Modtlin NO akis hizi 0-4 L/dk olmah ve
modul 12 farkli doz akim miktarinda ayarlanabilmelidir, cihaz calistirnimadan
da Manuel Dozaj modunda hastaya NO gaz! verilebilmelidir.

2.11.2. Yan Otomatik Doz Mediilli; Bu mod sayesinde ventilasyon akim
hizina gbre hastaya verilmek istenen NO gazi ppm cinsinden 0.5 birim
araliklarla dijital olarak cihaza girilebilmeli ve cihaz otomatik olarak kendisi
akim miktarint ayarlayarak verilmek istenen NO gazt dozunu %1 ppm
hassasiyetle hastaya otomatik olarak verebilmelidir.

2.12. Monitor dlgim moddliniin gaz sensér prensipleri su sekilde olmalidir;

- NO 4 elektrot
- NO, : 4 elektrot
- 0. Elektrokimyasal parsiyel basing sensori

213 Monitdér ebatlan 205x300x345 mm olmal, adirh§ ise 7,5 kg'
gecmemelidir.

2.14. Monitdr iizerinde, eternet ve USB gibi baglanti portlart olmalidir.

2.15. Cihaz, hasta adi ya da protokol numarasi girilerek tedaviye
baslayabilmeli, tedavinin tamamini toplam slre de dahil olmak {izere tum
parametreleri ile kayit edebilmeli ve en az 1000 (bin) vaka hafizasinda
saklayabilmelidir. Kullanici istedigi zaman USB portu sayesinde bu verileri
kolayca istedidi ortama aktarabilmelidir.

2.16. Trolley (Tagima Arabasi): Sistem ile birlikte tasiyici trolley verilecektir.
217. Nitrik Oksit Seti: YUklenici firma, Nitrik Oksit Gazinin kullanilacag!
herbir hasta i¢in ihale kapsaminda uhtesinde kalan gaz bitene kadar konsinye
olarak teslim ettigi Nitrik Oksit Cihazlarina uygun Nitrik Oksit Verme Setini de
vermeyi taahhiit edecektir. Bu taahhiit yazisi ihale dosyasina konulacaktir.
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