KAYIT/RAPORLAMA ILE UZAKTAN VE SESLI GORSEL UYARI
VEREBILEN SICAKLIK VE NEM TAKIP
SISTEMI TEKNIK SARTNAMESI

1. Izlem cihaz1 soguk zincirin kolay takip edilebilmesi amaciyla asi/ecza dolaplarmnda
+2°C ile +8°C arasi sicakliga duyarl olmali, soguk oda depolar igin en az -55°C ile
+125°C arasinda rahatlikla calisabilir ve bu deger aralifindaki 1silari gosterir 6zellige
sahip olmalidur.

2. Is1 Sensorlerinin Sicaklik hata oram (max) : = 0,5 °C (-10 ile +85 °C arasmda)
olmalidir.

3. Nem Sensériiniin Bagil nem Sl¢iim Araligi: %0 - %100 (RH) ve en fazla Bagil nem
hata orani: = %3 olmalidir.

4. Tek 1s1 takip cihazina aym anda 3 1s1 veya iizeri va da 3 1si/nem veya lizeri sensoril

takilabilmelidir.

5. Isi Takip Cihazinda gtrsel olarak 1s1 ve nem degerlerinin gdriilmesini saglayan bir
LCD ekran olmalidir.

6. LCD Ekran dUzerinde takip edilen mahal numaralari ve lokasyon isimleri
tanimlanabilmelidir.

7. Kritik durumlarda cihazin LCD 15181 yanip sonerek kullamiciy: uyarabilmelidir. Bu
ayar kullanic tarafindan web {izerinden kapatilip acilabilmelidir.

8. Is1 Takip Cihazi internet ve bilgisayardan bagimsiz GPRS tabanli olarak ¢alismali ve
gorevini kesintisiz bir sekilde yapmalidir.

9. Is1 Takip Cihazinin dahili pili bulunmali ve sistemi kesintisiz en az 10 (on) saat
besleyebilmelidir. Pil kendini sarj edebilir &zellikte olmalidir.

10. Sistemin web {izerinden takibinde cihazin pil va da elektrikle beslendigine dair veriler
takip edilebilmelidir.

11.Sistem elektrik kesintisinde ve elekirik geldiginde kullaniciyr SMS  ile
bilgilendirmelidir.

12. Cihazla birlikte endiistrivel M2M data hatlan (GSM)°da verilecek olup maliyetleri
garanti siiresi boyunca yiiklenici firma tarafindan karsilanmalidir.

13.Is1 Takip Cihazi toz ve neme karst dayanikli olmali, toz/nemden etkilenmemelidir.

14.1zlem cihaz1 sayesinde anlik sicaklik ve nem degeri takip edilebilmeli ve olgiim
degerleri en az 5(bes) vl kayit altina alinmalidir.

15.Izlem cihaz1 kullamim alanlan dikkate almarak anlk dlgiim degerlerini gdstermekle
birlikte 10,15,20,30,45,60,75 ve 90 dakika da bir 6l¢tim yapabilme 6zelligine sahip
olmalidir. Izlem cihaz1 ¢alismaya basladiktan sonra kullamer tarafindan bilgilerinin
degistirilememe ve silinmeme 6zellifine sahip olmahdir.

16. Sistem belirlenen sicaklik ve nem degerlerinin digina ¢ikilmasi, elektrik kesintisi vs.
durumlarinda atanan sistem sorumlularina SMS, e-mail ve Telefon Sesli Arama
(IVR) bazli uyan sistemi sayesinde mesaj génderebilme &zelligine sahip olmahidsr.
Belirlenen sicaklik-nem degerinin digina ¢ikmasi durumu 1 saat i¢inde diizelmez ise
fist yoneticiye SMS, e-mail ve Telefon Sesli Arama (IVR) uyarist verebilme &zelligi
olmalidyr.

17. Ana Cihaz tizerinde ayrica déhili ses ikaz: bulunmalidir. D3hili ses ikazi kullanicinin
istegine gore sistem Uzerinden tamamen Kapatilabilmeli, araliklarla galigtintabilmeli
veya slirekli calistirilabilmelidir.

18. Sistemle birlikte uyart Mail, SMS ve IVR(Sesli Arama) hizmetleri garanti boyunca
smirsiz olarak verilmelidir.
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19, Uyart SMS’leri ayrintih bir sekilde kullanieryr uyarmalidir. SMS igeriginde takip
edilen lokasyon ismi ile mahal numaralan ve son sicaklik ve nem degeri olmalidur.
20.Istenildiginde  giinlik raporlar kullaniciya otomatik olarak mail ortaminda

gonderilebilmelidir.

21. Takip edilen lokasyon ismi ile mahal numaralan aylik ortalama verileri hesaplanarak
kullanicrya SMS ve mail ortaminda bildirilebilmelidir.

22. Sistemin 10S ve Android Mobil uygulamalar1 olmaly, istenildiginde mobil uygulama
lizerinden de bildirim alinabilmelidir.

23. Sistemin web tizerinden takip ekranlarinda ayrmtil yardim ekranlari olmalidir.

24, Sistem tizerinde hem fiziksel kurulum hem de yazilim egitim videolar: bulunmalidir.

25.8istem iizerinde bir giincelleme yapildiginda kullamer takibi igin bir duyuru ekram
olmalidir.

26. Sistem tizerinde herhangi bir ariza aninda arizalarm girildigi ve kaydinmn tutuldugu bir
alan olmalidir. Bu alan tizerinden ariza ile ilgili teknik servisin verdigi cevaplar da
izlenebilmelidir.

27. Sistem sorumlularinin degismesi durumunda belirlenen GSM numaralan da sistem
lzerinden degistirilebilmelidir.

28. Cihazla ilgili ayarlar web tabanli bir sekilde degistirilebilir olmalidir.

(Sicaklik ve nem araliklar, yetkili kisi, sifre, SMS gonderilme ayarlari.. . vs.)
29.Uyar1 amach gbnderilen mesajlar sistem iizerinde kayit altina almabilmelidir ve
kullanici tarafindan izlenebilmelidir.

30.1zlem cihazi ile birlikte 36 ay uyarl e-mail, sms ve sesli aramalar firma tarafindan
karsilanmalidir.

31.Sistem sayesinde kullanicilar mekan bafimsiz web {izerinden istenilen oda/dolap
sicaklik deferini gorebilmeli ve rapor alabilmelidir.

32.Izlem cihaz: sayesinde istenilen tarih araliklarmmda istatistiki ve grafiksel raporlarlar
ahnabilmelidir.(Gﬁnlﬁk/Haftallk/Ayhk/Ylﬂﬂ().Bu raporlar html, excel ve pdf
formatlarnda olmahdir ve istenildiginde sistem iizerinden grafiksel raporlar da
almabilmelidir.

33. Sistem sayesinde yoneticiler kendi ekranlar: tizerinde cihazin oldugu tiim noktalardaki
sicaklik ve nem degerlerini gérebilmelidir.

34. Cihaza takilan tim sensérlerin kalibrasyonlar yapilmis olacaktir ve sertifikalar cihaz
ile birlikte teslim edilecektir.

35. Sicaklik nem Takip Sistemi Yazilimmdaki tim glincellemeler 36 ay boyunca sisteme
tcretsiz olarak yiiklenmelidir.

36. Ol¢iim cihazlarini merkezi olarak izleyebilmek ve ydnetebilmek icin merkezi yOnetim
yazilimu tirtin ile beraber 36 ay boyunca ficretsiz olarak verilmelidir. Yazilima lisans
gerektirmeden istenildigi kadar kullanici eklenebilmelidir.

37.Prob ile cihaz arasmda kablolar kolay kopmamaly,iletisim sorunu oldugunda probdan
bilgi alnamadiginda da SMS, e-mail ve Telefon Seslki Arama (IVR) uyarist
verebilmelidir.

38. Ttim sistemin ve cihazlarin kurulumu yikleniciye ait olacaktir.

39. Egitimler, eBitim verebilme hususunda sertifikalanmis Aplikasyon Uzmam personel
tarafindan ya da teknik servis uzmani tarafindan verilecektir, Aplikasyon uzmanlarinin
TCESIS Klinik Destek Eleman sertifikasing sahip olmalari, teknik servis uzmanlariin da
liretici tarafindan verilmis egitim sertifikasina sahip olmalar1 gerekmektedir

40. Her bir cihazin ne kadar bliyiikliikieki bir alanda dogru dlclim yapabilecegini gosterir belge
tirtin teslimi sirasinda teslim edilmelidir.
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41. Bakim , onarim ve kalibrasyonlar yikleniciye ait olacaktir.

42. Prop ve /veya cihaz sayismda hizmet satin alimi boyunca %10 artirim yapilabilmelidir,
43.0l¢tim cihazlary,Uriin Takip Sistemi'ne (UTS) kayith ve Saglik Bakanlig: tarafindan
onayli olmahdir.

44.Cihazin bakim ve onarmmm plantayabilmek amaciyla varsa cihazin teknik 6zellikleri,
calisma prensipleri, elektronik-mekanik devre semalari, yazilim (software) hakkmda bilgi,
periyodik kalibrasyon kontrolii, ayrmtili arza bulma yontemleri, elektronik-mekanik
konstriiksiyon konularim igeren orijinal (tiretici firma tarafindan hazirlanmis) Ingilizee ve
orijinalinden Tiirkceye terctime edilmig (yerli trimler i¢in Ttirkee) ayrintil: bakim-onarim
dokitman paketi verilmelidir.

45.Cihazin ¢alismasini ve nasil kullanilacagini anlatan, cihazla birlikte kullanilan var ise
sarf malzemesi ve diger aksesuarlar hakkmda bilgi veren isletme ve kullamima yénelik
orijinal (liretici tarafindan hazirlanmig) Ingilizce ve orjjinalinden Tiirk¢eye terciime
edilmis dokliman paketi verilmelidir.

46.Hizmet alimu siiresince arizaya gecen cihazlar 24 saat iginde kullamlir hale getirilmeli
veya yerine yeni bir cihaz kurulmalidir.

47.5artnamede istenen biitiin 6zellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatca
gorlilmelidir. Firmalar, teklif edecekleri cihazmn hangi marka, model ve tip oldugunu
belirterek, teknik sartnamenin tiim maddelerine, sartname maddelerinin sirasina gore tek
tek Tiirkge olarak cevap veren "Sartnameye Uygunluk Belgelerini” mutlaka vereceklerdir.
Bu uygunluk belgesi, imza konusunda vetkili firma gorevlisi tarafindan imzalanmis ve
onaylanmis olmalidrr. Sartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanin vermis
oldugu orijinal dokiiman, prospektiis veya kataloglarmn hangi sayfada oldugu aciklanarak
isaretle belirtilecektir.

48.118 adet buzdolabs, 628 adet ortam 1s1 nem 6lctimii yapilacakiir.

49. 80 adet tagima kab: icin kayit yapabilen , sesli gorsel uyar1 verebilen sekilde olacaktir.
30. 4 adet -80 °C buzdolab: sigiimii yapilacaktr.
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