T.C. SAGLIK BAKANLIGI
ANKARA SEHIR HASTANESI

BEBEK ACIiL DURUM TAHLIYE CANTASI

AMAC: Bebek acil durum tahliye gantalar; yangin, deprem, patlama, salgin hastalik, savas, terdr
saldiris1 ve benzeri olagan dig1 durumlarda yenidogan yogun bakim, dogumhane, ameliyathane, yatakli
tedavi servislerin de yatigh bulunan yenidogan ve bebek hastalarn hizh ve giivenli sekilde toplu
tahlivenin vapilabilmesi ve olusturulan giivenli alanda bakim ve tedavilerinin devamlilifni
saglamaktir.

Bebek acil durum tahliye gantasi; tahliye bebek tasima aparat: ve oksijen tiipli tasuma sirt cantasi
ile iki béliimden olusmaktadir.

1.1.1-Bebek tasima aparati metal malzemeden ¢ift diizlem ile ara materyal ile tespit edilmis olup
32 cm(+-2cm) / 62 ecm{+-2 cm) / 18 (+-2cm) ebatlarinda olmalidir

1.1.2-Bebek tasuma aparats 1700 denier polyester veya vinly laminasyonlu kumastan tiretilmis olmalidir.

2.1.3-Bebek tasima aparat: én kisminda 4 adet ¢ift diizlemde tekerlek sistemi olmalidir. Tekerler yivli
segman sistemi ile arka ve dnden tespit edilmelidir. (Gerekli durumda giivenli alanda bulunan tedavi
masasinda bulunan oluk sistemine uyumly ¢aligmalidir )

1.1.4-Bebek tasima aparati dort taraftan tekstll fermuar(velcro cirt ) sitemi ile metal gubuklara
tutturulmali, metal gubuklar tasima sisteminden ayrilmamalidir.

1.1.5-Bebek tasima aparati én ve yan kisimlarda 5 em x 20 cm pve reflektdér kumasa dikis ile tespit
edilmis olmahidir.

1.1.6-Bebek tagima aparati orta kisim tekstil file ile tespit edilmis olmalidir.

1.1.7-Bebek tagima aparats dort kgesinde 4 lik plastik disi kilit olmal,2 adet siyah, 2 adet hardal
renkte olmali,disi kilitler kolon ile metal gubuklara tespit edilmis olmalidir .

1.1.8-Bebek tasima aparatr orta kisim minder altinda tahta zemin olmali, minderin iizerinde esnek cep
olmali, bu cep tekstil fermuar(velcro cirt) sitemi ile tutturnimali gerektiginde minderden ayrilmalidir.

1.1.9-Bebek tasima aparati minder iizerinde 3 adet kolon kugak olmali kugaklar karsilikle tekstil
fermuar(velcro cirt) ile tespit edilmig olmalidir.

1.1.10-Bebek tasima aparat: alt kistmda fermuar ile agilan cep olmalidir (evrak, bebek bakim {iriinleri
vh, tagima)

1.2.1-Oksijen tlipil tasima sirt gantas: 1700 denier polyester veya vinly laninasyonlu kumastan 60 ¢m
{(+-5¢m)/ 20 em (+- 3 cm ) / 8 om em(+- 2 om } ebatlarmda olmalidar.

1.2.2-Oksijen tlipii tagima sirt cantasi fermuar ile agilmali iginde oksijen tiipt sabitlemek igin 3 adet
teksti] fermuar (velcro cirt) ile tespit edilmis olmalidir.

1.2.3-Oksijen tiipli tasuma sirt cantas1 gbvde 6n ve arka kisimlan darbe emici pve kopiik ile tespit edilmis
olmalidir.

1.2.4-Oksijen tilpil tagima sirt ¢antas: 8n kisumda 5 em x 20 cm pvc ferlektor ve 02 amblemi olmalidir.




1.2.5-Oksijen tlipii tasuma sirt gantast omuz asma kolonlari ile sirtta tagimaya uygun olmali, gigiis ayar
tokalart olmali, kolonlarin ucunda ayarli kilit olmalidir,

1.2.6-Oksijen tiipli tagima sirt cantast 4 liik kolonlar ile uglarindaki 4 litk plastik erkek kilitler olmal,
kolay ayarlanir olur tagima setindeki digi kilit sistemine uyumlu olmalidir.

1.2.7-Oksijen tlipii tagima sirt gantast ve bebek tasima seti uyumlu olup, tek ¢anta icerisinde kullanmima
hazir olmalidir.

2. 1gili firmanm getirecegi numune iizerinden onay verilecektir.

3. Urlinler 5 (bes) yil garanti kapsaminda olacaktir. Ytiklenici Firma tarafindan malzemelerin
kullamminda olusabilecek egilme, biikiilme, kirilma ve yirtilma gibi durumlar igin her tiirlii teknik

destek saglanacaktir.
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ZOR ENTUBASYON BLADE YETISKIN ( VIDEO LARINGOSKOPI SISTEMI ICIN )
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Zor entilibasyon hastalarinda kullanilmak icin u¢ kismi Macintosh blade’lerine gére daha
kivrik olan 6zel bir tasarima sahip olmalidir.

CMOS chip teknolojisine sahip olmaldur.

Blade aydinlatmasi LED teknolojisine sahip olmalidir.

Kamera ve 15tk kaynagi blade izerinde kompakt bir dizayna sahip olmaldir.

Gorintil almak icin gerekli kablo veya monitér, kolay kullanim acisindan blade lizerine
takilabilir olmalidir.

Blade gok kullanimlik olup, herhangi bir adaptére gerek duymadan steril edilebilir 6zellikte
olmalidir.

IPx8 sivi gegirmezlik standardina sahip olmalidir.

Acil kullanim igin kolay adaptasyon yapilabilir olmalidir.

Blade suction kateteri kullanimina uygun olmahdr.

. Blade Uzerindeki buton yardim ile JPEG formatinda resim ve MPEG4 formatinda video

kaydedebilmelidir.

Teklif edilen blade hastanemizde bulunan Karl Storz marka monitérler ile uyumlu olmalidir.
Blade ucu glivenli navigasyon igin monitérden( C-MAC 8403 ZX )izlenebilir sekilde dizayn
edifmis olmalidir.

Baglant kablosu blade ile birlikte verilmelidir.

Gii¢ kablosu blade ile birlikte verilmelidir .

Numune ameliyathanede kullanildiktan sonra olur verilecektir



