VENTILASION OKSUIEN Sensdel ’
RUTIN KAPLL 6PN

1-Sensér Maguet marka Servo-s ve Servo-i model cihazlara uyumlu olmalidir.
2-Malzeme ithal ve orjinal ambalajinda olmalidir.
3-Son kullanma tarihi ve Lot numaras: yazmalidir. f

4-Sensoriin cihaza takildiginda her kalibrasyon yapildiginda cihazda kalibrasyon
tarihini algilamasi ve yazar

5-Sensdr %21 ve % 100 araliginda Oksijen konsantrasyonunu 8l¢ebilmelidir.
6- Sensdr 6 pinli olacaktir.
7-Sensor kullanim 8mrii 1 ( bir ) yil olacaktir,

8-Uriin UBB kayd: olmalidur.
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10.

11.

12.

13.

14,

EKO PROB KILIFI POLIETILEN STERIL (TEE PROBU iCiN)

Kilif naylonu polietilen malzemeden (PE, PU) iiretilmis olup, ameliyat sirasinda

sterilite bozulmadan her tiirli ayarin kolaylikla yapilabilecek incelikte ve yumusaklikta
olmaldir.

Malzeme etilen oksit ile steril edilmeli ve sterilizasyon teknigine uygun paketlenmelidir.
Uriinlere &zel olarak dizayn edilmis olmalidir.

Disposable olmalidir.

Kilif ultrason sinyallerinin giiclinii azaltmamak igin lateks icermemelidir.

Jeli, dahili siringasi, klipsi ve agizhig1 steril olarak ambalaj icerisinde kullanima hazir sekilde
bulunmalidir.

Uriin ambalaji igerisindeki steril jel skopun kilif icerisine girmesini kolaylastirmali ve cabuk
temizlenme &zelligine sahip olmalidir,

Hem probu hemde kablosunu koruyucu olmahdir.

Cap genisgligi ve uzunlugu proplara uygun b!malldlr.(15cmx220cm)

Maizeme saglam ve dayanikh olmalidir

Teklif edilen tiim triinler rnekleri kullanildiktan sonra istenilen dzellikleri karsilayip
kargilamadiklar: ydniinden degerlendirilecek olup teknik rapor sonucunda kullanimi uygun
olmayanlar degerlendirme disi birakilacaklardir.

Malzeme %100 steril orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. Ambalajlar tizerinde
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve seri numarasi olmahdir.

T.C Saglik Bakanhgi tarafindan onaylanmis barkot numarasi, UTS kaydi oimali, kodu ve son
kullanma tarihi ambalaj iizerinde yazih olmahdir.

Alimi yapilan triinlerde seri hata gikmasi halinde o seriye ait Uriinlerin tamamui yeni triinle

degistirilmelidir.

15. Bu sartnamede beliritlmeyen hiikiimler konusunda varsa idari sartname hiikiimleri gecerlidir.

16.

Maizeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yil raf mrii olmahdir.




VENTILASYON HASTA DEVRESI ISITICI KABLOSU CIFTLI TEKNIK
SARTNAMESI

1. Isi ve akig dlger probu Yogun Bakimda kullanilan ventilatérlerin hasta
devrelerine uygun olmalidir.

2. Prob, ventilatére bagl olan Fisher & Paykel MR850 marka nemlendiricilerin
orijinal pargasi olmalidir.

3. Isl ve akig &lger probu hasta devresi ve hastaya giden havanin isisini 6lgmeye
imkan saglayacak sekilde dizayn edilmis oimalidir.

4. lIsi ve akis Slger probu devrenin igerisinden gegen akigi dogru bir sekilde L/dk
olarak okuyabilmeli bunu camsi boncuk yapisi ile gerceklestirebilmelidir. Bu
kisim v ¢entikli yapiya sahip olmalidir,

9. Isi ve akis dlger probu inspirasyon hatti isiticili olan hasta devrelerinde
kulianima uygun oimalidir.

6. Isi ve akig olger probu bir ucu nemlendirici cihazina diger ucu ise hasta
devresi girigine uygun olmalidir. Nemlendirici giriginde mavi renkli algi yénetimi
sadlayan renklendirme bulunmalidir.

7. lsi ve akig Slger probunun uzunlugu b&lamde kullanilan devrelerin uzunluguna
uygun-olmahdir.

8. lIsi ve akig dlger probu hasta devresine iki farkli yerden baglanabilmelidir.

9. Teklif veren firmalar 1s1 ve akis Olger probu ihtiyaci gerektiren MR850 model
nemlendirici cihazlarinin teknik servisini vermeye yetkili olduklar belgeleri
teklifleri ile birlikte s'unmalldllarj

10. Urin klinik tarafindan denendikten sonra alimina karar verilecektir.
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VENTILASYON HASTA DEVRESI BAGLANTI ADAPTORU T TiPi TEKNIK
OZELLIKLERI

. Isitici Tel Adaptorl Yogun Bakimda kullanilan ventilatérierin hasta devrelerine
uygun oimalidir.

. Adaptér ventilatére bagh olan Fisher & Paykel MR850 modél nemlendirici
cihazinin orijinal parcasi olmalidir ve Uzerinde tek kullanimlik olmadigini
gosteren, sabitlenmig bir igsaret olmalidir.

. Isitici Tel Adaptér inspirasyon ve expirasyon hatti isiticili olan tek kullanimhik
hasta devrelerinde kullanima uygun olmalidir.

. Isitici Tel Adapt6r'iin bir ucu nemlendirici cihazina diger ucu ise hasta devresi
girigine uygun olmali, direnci degigtirirek nemlendirici cihazinin etkilenmemesi
icin arada herhangi bir ara parga/konnektér bulunmamaldrr.

. Isitict Tel Adaptéri hasta devresi icerigindeki isitici telin direncini ve

empedansini degistirmeyecek elektriksel 6zellikte olmahdir.

6. Teklif veren firmalar isitici tel adaptor ihtiyaci gerektiren MR850 model

nemlendirici cihazlarinin teknik servisini vermeye yetkili olduklan belgeleri
teklifleri ile birfikte sunmalidilar.

. Urin klinik tarafindan denendikten sonra alimina karar verilecektir.
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ENDOSKOPIK FIBER OPTIK ISIK AKTARIM KABLOSU YETiISKIN(3,5 MM) SARTNAMESI

Genel hiikiimler:

Teklif edilen, fiber optik kablo; Kurumumuz ameliyathanesinde kullaniimakta otan Karl Storz
marka soguk isik kaynagi ile uyumiu olmaldr.

L. Capi, 3,5 mm; uzunlugu, 300 cm olmaldr.
2. Otoklav ile steril edilebilir olmalidir.

3. Fiber optik kablo tizerinde yanlis teleskop takilmasini engellemek adina sekiller ile belirlenmis kodtar

bulunmalidir.
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