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DLCO DIiFUZYON TEST GAZI TEKNIK SARTNAMESI

1- Test gazi karigim: SFT Laboratuarimizda bulunan Diflizyon test sistemine uygun olmalidur.

2- CO Diflizyon testinde kullanilacak test gazinin karisimi % 0,3 CO (Karbonmonoksit), % 0,3 CH4 (Metan)
% 21 02 {Oksijen) / N2 (Balans) olmalidir.

’

3- Gaz tipline yapian test gazi dolumunun dogrulugu, ve dogruluk oranlar dolumu yapan firma
tarafindan belgelendirilmelidir.
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CAM BIBERON TEKNiK SARTNAMESI

1) Yapisi bozulmamig, dodal, seffaf, iekesiz ve hava kabarciksiz camdan imal edilmis
olmalidir.

2-) 120cc'lik 10 cc baglanglgll 10 cc'lik aralikh &lgileri gésterir 6zellikte olmandir.

3-) Biberonun i¢ disk, dis kapak ve koruyucu sivi kapadi olmaldir. Pargalar renksiz veya
beyaz olmalidir.

4-) Tum pargalar yikama makinesinde 95 derecede 1 saat ylkamaya ve 121 derecede steril
edilmeye dayanikli oimall, sterilizasyon sonrasi renk ve dzeilik degistirmemelidir.

9-) Biberonlar anne siti Gnitemizin biberon ytkama ve dezenfeksiyon cihazlarinda kullanilan
biberon basketlerine ve biberon 1siticilarina uygun olmalidir.

6-)Mevcut numuneler tizerinden degerlendirilecektir.
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EL ALETI YIKAMA SOLUSYONU ALKALI (DETERJAN) SIVI TEKNIK
OZELLIKLERI

1) Tim cerrahi aletler, endoskoplar ve plastik, cam, lastik, silikon, porselen gibi
tibbi mazemeler icin kullanima uygun olmahdrr. Yiiksek materyal uyumu
olmalidir.

2) Ozel kaplanmis metallere, aliiminyuma, fiber optige zarar vermemelidir.

3) Uriin bileseninde protein ¢6zen enzimlerden birisi ( lipaz, amilaz, proteaz) veya
potasyum hidroksit bulunmalidir. Higbir iz birakmadan iyice yerlesmis ve
kurumus kan, protein, doku kalintlarini temizleyebilmelidir.

4) Aldehit, klor ve fosfat icermemelidir.

5) Formiiliinde képiigii énleyici maddeler bulunmali ve makine icinde képik
olusturmamalidir.

6) 'Korozyon onleyici dzelligi olmalidir,

7) Urtin kokusuz ve berrak olmalidir.

8) Uriin yikayici dezenfektérlerde kullanilabilir olmalidir.

9} Uriin konsantre olmalidir.

10) Uriin soguk su ile kullanilmalidir.

11) Uriin 15 dakikada etkili olmalidir,

12} Uriin uygunluk igin hastanemiz yikama cihazlarinda denenecektir.
13) Uriin 5 litrelik PVC icermeyen bidon ambalajlarda sunulmalidir.

14) Uriiniin hazirlanmas, kullanilmasi ve dozajlar gésteren ayrintih lamine kapl),
tirkge yazil kullanim tablosu firma tarafindan Uriin ile birlikte temin
edilmelidir.

15) Uriinlin orijinal ambalaji tizerinde; (iretim tarihi ve son kullanma tarihi ile ilgili
aciklamalar olmalidir.

16) Hastaneye bir ihale yih boyunca malzeme, parti parti alinacak olu, {rin
tesliminden sonra raf émri en az 2 yil olmalidir.

17) Uriin gitvenlik formu, Griin ile birlikte sunulmalidir.

18} Uriin bir ana yikamada kullanilacak miktar {izerinden degerlendirilecektir.

19)Muayene asamasinda gerekli gériildiigii takdirde Grln numunesi ilgili
laboratuvara génderilip muayene (cretleri teklif veren firma tarafindan
kargilanacaktr.
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EL ALETI YIKAMA SOLUSYONU NOTRALI SIVI TEKNIK OZELLIKLERI

Tum cerrahi aletler, endoskoplar ve plastik, cam, lastik, silikon, porselen gibi
tibbi mazemeler igin kullanima uygun olmalidir. Yiiksek materyal uyumu
olmalidir.

Ozel kaplanmis metallere, aliiminyuma, fiber optige zarar vermemelidir.
Igeriginde korozyon onleyiciler bulunmaldir.

Muhtemel kireg tortularinin olusmasini engelleyici ve bulunan Kire¢ tortularini
da uzaklagtirilmasini saglayan 6zellikte olmalidir.

Ana yikama isleminden tasinan alkali kalintilanni nétralize etmede dzel yikama
malinelerindeki muhtemel tortulart gidermede kullanilabilir olmalidir.

Cerrahi aletlerde pas olusumunu ve kararmalari engelleyici olmaldir,
Uriin uygunluk icin hastanemiz ytkama cihazlarinda denenecektir.
Uriin kokusuz ve berrak olmalidir.

Uriin konsantre olmalidir.

10) Uriin 5 litrelik PVC icermeyen bidon ambalajlarda sunutmalidtr.

11) Hastaneye bir ihale yili boyunca malzeme, parti parti alinacak olup

malzemenin miadi teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidr.

12)Uriiniin orijinal ambalaji Uzerinde; tiretim tarihi ve son kullanma tarihi ile ilgili

aciklamalar olmalidir.

13} Uriin giivenlik formu, diriin ile birlikte sunulmalidir.

14)Uriin bir ana yikamada kullanilacak miktar Gizerinden degerlendirilecektir.

15)Muayene asamasinda -gerekli gérildugii takdirde Urin numunesi ilgili

laboratuvara gonderilip muayene {icretleri teklif veren firma tarafindan
karsilanacaktr. '
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BIBERON STERILIZASYON CIHAZI TUZU TEKNIK SARTNAMESI
1-Set suyun kirecini yumugatmak ﬁzere ozel tiretilmis olmalidir, .
2-Toz halinde 1,5 kg’lik ambalajlar seklinde olmalidir.
3-Cevre bakanhgimin mevzuatina uygun kalite glivence belgelerine sahip olmalidir.
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