GENEL HUKUMLER

. Firmalar malzemelerin teknik sartnamesine uygun olnugunu tek tek katalog(brosiir
veya kullanim kilavuzu) iizerinde isaretleyerck numune teslim tutanaklariyla birlikte
ihale komisyonuna vereceklerdir.Ayrica; ihleyi kazanan firma ilk teslimat sirasinda
Muayene Kabul Komisyonuna da teknik sartname maddelerinin isaretlendigi
kataloglar verecektir.

. TITUBB kayd: olmalidir. Kapsam dis1 olanlar bunu belgelendirmeli ve ilhale
Komisyonuna sunmalidir, '

. Malzemelerin paketlerinde son kullanma tarihi ve neile steril edildigi, marka veya
tretici firma adi olmalidir. Ambalaj tizerinde kag adet oldugu yazmalidar. Uriinler
kolayca depolanabilecek, taginabilecek, sayilabilecek dayamkl ve saglam ambalajlar
icinde teslim edilecektir.

. Teknik sartnamede aksine bir hiikiim olmadik¢a, malzemeler teslim tarihi
itibabariylen az 1 yil miadli olmalidsr. Firma teslimat sonras hastanede bulunan ve
son kullanma tarihine {i¢ aydan az kalan malzemaleri uzun miadli malzemelerle (fiat
farki veya ek bir maliyet talep edilmeden) degisecektir.

. Klinik talebine gére istenen kalemlerde bir adet orjinal numune veya katalog
verilmelidir,

. Malzemelerin depoya girisi, istiflenip dizilmesinden ve bu stireg icerisinde dogacak
zararlardan firma sorumludur.



DRENAJ SETi, ORTA,DUZ UCLU, 12FR

1. DRENAJ SETi, ORTA,DUZ UCLU, 12FR

1.Tam set igerigi steril olmalidir.

2.Setin igerisinde perkiitan kateter, igne, nester, 60cc’lik drenaj enjektérii, 2000mllik
bosaltilabilir drenaj torbasi, uzatma hatti, sabitleme bant kiti, klemp, drenaj adaptéri
bulunmalidir.

3.Perkatan kateterin 12 CH segenekieri olmalidir.

4.Perkitan kateter %100 radyoopak poliiiretan olmalidir. X-ray'de net bir gekilde
gorinmelidir.

5.Perkitan kateterin tizerinde kolaylik sadlamas agisindan metrik bir cetvel olmaldur.
6.Perkitan kateterin ucundaki delik disinda, ug krsminda tikanmalarin éniine gegen ve sivi
akigini kolaylastiran t¢lii delik sistemi bulunmalidir.

7.Perkutan kateter iki adet butunlesmis tek-yénlil “cek ve it” prensibiyle calisir bir valf
sistemine bagl olmalidir.

8.“Cek ve it” prensibi kolaylik saglam asi amaci ile drenaj enjektoriine gekilen stviy higbir
vananin yoninin degistiriimesine ihtiyag duymadan bosattilabilir drenaj torbasina
yénlendirebilmelidir.

9.Aynt prensip sayesinde arzu edildiginde vuciit icerisine disaridan sivi enjekte
edilebilmelidir.

10.Valf arzu edildigine perkiitan kateterden ayrilabitmeli ve valf ile kateter arasina uzatma
hatti baglanabilmelidir.

11.Uzun dénem drenaj ihtiyaci halinde bosaltilabilir drenaj torbasi ¢ikarilip yerine drenaj
adaptord takilarak sistemin bir gé§iis drenaj sistemine baglanmasi saglanabiimelidir.
12.1§nenin ucu igeri gekilebilir kunt uglu “veress” tipi olmalidir. Igne obturatéru
bastirimadiginda ignenin tist kisminda bicagin aktif halde olmadigini gésteren gtiven!i
durumu belirten yesil renkli bir indikatér belirmelidir; doku ile irtibat saglandidinda yesil
indikat6r geriye ¢ekilmeli ve gériinmemelidir.

13.8et kase seklinde gukurlu paketlerde olmalr, paket acilirken yere diisme riski
tasimamalidir.

14.CE belgesine sahip olmalidir.

Q‘jﬂ;.@"i*' -‘\'. - i)
aQ: ?6?05

e e e



DRENAJ SETI, ORTA,DUZ UCLU, 15FR

1. DRENAJ SETi, ORTA,DUZ UCLU, 15FR

1.Tum set igerigi steril olmalidir,

2.Setin icerisinde perkiitan kateter, igne, nester, 60cc’lik drenaj enjektérii, 2000ml'lik
bosaltilabilir drenaj torbasi, uzatma hatti, sabitleme bant kiti, klemp, drenaj adaptérii
bulunmaldir.

3.Perkiitan kateterin 15 CH secenekleri olmalidir,

4.Perkiitan kateter %100 radyoopak politiretan olmalidir. X-ray'de net bir gekilde
gorinmelidir.

9.Perkiitan kateterin Uzerinde kolaylik saglamasi agisindan metrik bir cetvel olmalidir.
6.Perkitan kateterin ucundaki delik disinda, ug kisminda tikanmalarin éntine gecen ve sivi
akisini kolaylastiran iiglil delik sistemi bulunmalidir:

7.Perkitan kateter iki adet biitiinlesmis tek-yénli “gek ve it” prensibiyle ¢alisir bir valf
sistemine bagh olmalidir.

8."Cek ve it” prensibi kolaylik saglam asi amaci ile drenaj enjektoriine ¢ekilen siviyi hicbir
vananin yoninun degistirilmesine ihtiyag duymadan bosaltilabilir drenaj torbasina
yonlendirebilmelidir.

9.Ayni prensip sayesinde arzu edildiginde vucit icerisine digsaridan sivi enjekte
edilebilmelidir.

10.Valf arzu edildigine perkiitan kateterden ayrilabilmeli ve valf ile kateter arasina uzatma
hatti baglanabilmelidir.

11.Uzun dénem drenaj ihtiyaci halinde bosaltilabilir drenaj torbasi gikarilip yerine drenaj
adaptéri takilarak sistemin bir gégiis drenaj sistemine baglanmasi saglanabilmelidir.
12.1gnenin ucu igeri gekilebilir kint uglu “veress” tipi olmalidir. [§ne obturatéri
bastiriimadi§inda ignenin st kisminda bigagin aktif halde ofmadigini gésteren giivenli
durumu belirten yesil renkli bir indikatér belirmelidir: doku ile irtibat saglandi§inda yesil
indikatdr geriye gekilmeli ve gériinmemelidir.

13.Set kase seklinde gukurlu paketlerde olmali, paket acilirken yere disme riski
tagsimamalidir.

14.CE belgesine sahip olmalidir.
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Heimlich Valf Seti(Torbali) Teknik Ozeliikleri

. Heimlich Valve tek yénlt drenaj yardimi ile hastanin toraksindan tek yonlu
hava ¢ikis! saglamasi amaci ile tasarlanmis olmalidir.

. Heimlich Valve Seti icerisinde hazir bir vaziyette birbirine konnekte edilmis bir
adet heimlich valve, bir adet en az 50+5cm uzunlugunda baglantt hortumu ve
en az 600ml kapasiteli 1 adet toplama torbasindan olusmalidir.

. Heimlich valve, esnek bir gévdeye sahip olmali ve iki ucunda drenaj tuplerine
ve/veya toplama cihazlarina baglanabilmesi amaci ile universal tapered
konektérieri olmaldr.

. Esnek gotvde .igerisinde konektdrierden herhangi birine bagh duran 1 adet
dudak valve olmalidir.

. Ayrica ek olarak 1 adet disi luer-lock Iu konektér bulunmahdir.

. En az 600ml kapasiteye sahip sivi toplama torbas! hidrofobik bir filtreye sahip
olmal bu sayede hastadan disariya hava cikisi saglanabiimelidir.

. Heimlich valve gévdesinin tUzerinde hava akim yonlnu gdsteren isaret edici ok
bulunmalidir.

. Uriin Latex-free olmahidir.




Vakumlu Toraks Drenaj Sistemi Teknik Sartnamesi

1. Mobil Vakumlu Toraks Drenaj Tupi, akcigerde meydana gelen pnémotoraks
ve hemotoraks sonucu ortaya cikan hava ve sivilarin drenaijt i¢in tasarlanmis
olmalidir,

2. Mobil Vakumlu Toraks Drenaj Tupl, hastane merkezi gaz sisteminden
bagdimsiz olarak, kendine ait tasinabilir vakum cihaz sayesinde, hastanin
mobilizasyonunu saglayarak erken dénemde hava ve sivinin vicut disina
¢ikartiimasi amaci ile tasarlanmis oimalidir.

3. Mobil Vakumlu Drenaj TUpdnin tek ve cift odacikl secenekleri olmahdir. Cift
odacikli segenegi sayesinde toraksin iki farkis bolgesinden ayn ayri ne kadar
sivi geldigi takip edilebilmelidir.

4. Mobil Vakumlu Drenaj Tipiinin 6n yuzu seffaf ve iceri dolan sivinin seviyesini
gbrebilecek sekilde tasarlanmig olmalidir.

5. Mobil Vakumiu Drenaj Tupiinde biriken sividan émek alabilmek icin ayn bir
portu bulunmalidir. :

6. Mobil Vakumlu Drenaj Tiipiinde biriken pozitif basinc bosaltmak amach tek
yonll basing bosaltma valfi bulunmahidir.

7. Hastadan gelen sivinin doldugu odaciktan bagimsiz olarak su alti tek yonli
valfi ayn bir bélimde bulunmaldir. Bu 6zeliik sayesinde hastanin tipiinden
surekli olarak aspirasyona gerek duyulmamalidir.

8. Hastadaki hava kacagini  goézlemleyebilmek icin  6n  yiizinde hava
kabarciklarinin gérilebilecegi ayn bir béimesi olmalidir, '

9. Yiksek Volume kapasitesi sayesinde hastay takip etmeksizin drenajin devami
saglanabilmelidir. Bu sayede personelin  is  yUkinin azaltlmasi
amaglanmaktadir.

10. Drenaj ttipl, Mobil Vakum Cihazlarina entegre edilebilir 6zellikte olmalidir. Bu
ozellik sayesinde hasta herhangi bir lokasyona bagdii kalmaksizin drenajina
devam edebilmelidir.

11. Mobil Vakum Cihazinin en az 4 farkl basing araliginda drenaj yapabiime
6zelligi olmalidir. '

12.Koruyucu filtresi sayesinde hastadan gelen salgilann mobil cihaza zarar
vermesi engellerimelidir.

13.Hastadan ge‘;?( hava kagadi durdugu durumlarda cihaz bunu otomatik olarak
tespit edebilivieli ve vakum sistemini devre digi birakmalidir. Bu guvenlik

- sistemi sayesinde cihaz normal su alti drenaj tOpil gorevini gérmeye devam
etmelidir. '
14.Cihazin sarjl en az 36 saat tikenmeksizin caligabilmelidir. Sarjinin durumu

cihazin tizerinden takip edilebilir 5zellikte olmalidir.

15.Cihaz Uzerinde hava kacagi, sarj durumu ve dustik batarya uyarilarini bildirme
amaglt uyarici lambalar olmalidir.

16. Cihaz sarj edilir vaziyetteyken de vakumlama gbrevini gorebilmelidir.

17. Mobil Vakumlu Toraks Drenaj Tupl herhangi bir aspirasyona gerek duymadan
en az 2500cc drenaj yapabilir hacimde olmalidir.

18.200 adet Mobil Vakumlu Toraks Drenaj Tlp ile birlikte 2 adet Vakum cihaz! da
malzemeler, tikeninceye kadar ticretsiz temin edilecektir
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ENDOSKOPIK KUCUK BOY METALIK KLIPS ATICI 5 MM.
TEKNiK OZELLIGi
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Disposable oimalidr.

Endoskopik ameliyatlarda kuilanima uygun olmahdir.

Dijital gbstergeli endoskopik klip aticinin safti 5 mm ¢apinda clmalidir.

Dijital gbstergeli endoskopik klip atici icinde en az 16 adet titanyum klip bulunmalidir.

Dijital gbstergeli endoskopik klip aticisindaki kiibin dokuda kapanmadan 8nceki cene agiz agikligi en
az 3.6mm , kapandiktan sonraki uzunlugu en az 9.1mm ve klibin i¢ agis1 115 derece olmalidr.

Dijital géstergeli endoskopik klip aticismin saft uzunlugu en az 33cm olmalidir,

Dijital gistergeli endoskopik klip aticisinin saft kismi metal olmahdir.

Dijital géstergeli endoskapik klip aticisinin cenesi goris kolayhgini saglamak iizere agil dizayn edilmis
olmalidr.

Dijital gostergeli endoskopik klip aticisinda‘arka kisminda bufunan igiklr dijital ekran sayesinde Uriiniin
icinde kac adet klip kaldigi takip edilebilmelidir.

Dijital gdstergeli endoskopik klip aticisinda yer alan dijital ekran klibin Gzerinde bulunan seritin
cekilmesi ile aktive olmalidir. ’

Dijital gostergeii endoskopik klip aticisinin tutagr Uzerinde rahat manipilasyon igin gripler yer almahdir.
Dijital gostergeli endoskopik klip aticisi Clip Logic teknolojisine sahip olmali ve bu sayede ¢enesi klip
yilklenmeden hemen 6nce yarim sikmayla yanlara dogru genisleyerek kilitlenmeli ve blunt diseksiyon
olanagi saglamalidir.

Dijital gdstergeli endoskopik klip aticisindaki klip, dokuyu tumiyle icine alabilmesi igin &n ugtan
baglayarak arkaya dogru kapanmalidir,

Dijital géstergeli endoskopik klip aticinin ¢enesi 5mm trokardan gegebilmek icin kiiclilebilen yapida
olmalidir.

Dijital g&stergeli endoskopik klip aticisi 360° rotasyon ézelligine sahip oimalidir,

Dijital gostergeli endoskopik klip aticrsindaki klibin trokardan girig ve ¢ikis sirasinda dismesini
engeilemek igin klibin ceneye yiiklenmesi kullanici tarafindan manuel olarak saglanmalidir.

Dijital géstergeli endoskopik klip aticisindaki tutag &n kolunun hafifce sikilmasi sayesinde birinci
kademede klip &nce geneye yerlesmeli, ikinci kademede tutag sonuna kadar sikistirlarak ligasyon tam
olarak yapilabilmelidir. '

Dijital gdstergeli endoskopik klip aticisinda bulunan klipler bittiginde , bos cenenin doku etrafini sikarak
travma yaratmasini 6nleyecek koruyucu sistem olmaldir.

Dijital géstergeli endoskopik klip ahicindaki klipler MR,CT ve XR’a uyumlu olmalidir ve istenildiginde
belgelenmelidir.

Steril paketli malzeme en az 2 yi miadh olmali ve iirlin bilgileri steril paket Gizerinde belirdimelidir,
Uriin UBB’na kayitli olmalidrr,

Uretici firma teklif edilen malzemeye yazih olarak garanti vermelidir,

Malzemeyi tekiif eden firma distribitérliik veya yetkili satict belgesini ibraz etmelidir.

Uriin secimine numuneler.degeriendirilerek karar verilecektir,
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