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TALEP TARIHIi:27.03.2022
TALEP NO:4854

RIBOFLAVIN SOLUSYON SARTNAMESI

1.  Uriin Miktar1 2 ml veya 1.5 ml olmalt ve steril cam enjektdrde bulunmalidir.

2. %20 dextran t 500 igersinde %0.1 riboflavin veya vitamin e tpgs ve riboflavin icermelidir.

3. Igerisinden Steril olarak 25-27 viscoflow kaniilii ¢ikmalidir,

4. Her Bir iriin 1sik - gecirmeyen aliiminyum zarflarn icinde ayri bir steril ambalaj ile
bulunmalidur. Ambalajdan bir adet 25-27 g viscoflow kaniilii gtkmalidur.

5. Klinigin Istegi dogrultusunda hipotonik soliisyon hipertonik veya izotonik soliisyonlarla .

degistirilebilmelidir.

6. Uriiniin Ubb kaydi, ce belgeleri olmalidur.

7. Urtin1le birlikte tilketim stiresi boyunca 2 (iki )adet agagida belirtilen teknik 6zelliklere sahip
cross linking cihaz: verilmelidir.

Cihaz teknik izellikleri

A.Cihaz, lasik tedavisi sirasinda lastikten sonra olusabilecek ektaziyi engellemek icin lasik xtra
keratokonus ve cerrahi islem sonrasi olusabilecek ektaziyi tedavi edebilmelidir.

B.Cihaz Uva 365+10nm dalga boyuna sahip olmalidir,

C.Cihaz,151m cap1 ayarlanabilir olmalidar.

D.Cihazin Parametrelerinin ayarlarimin yapilabilmesi igin dokunmatlk ekran sistemi bulunmalidir.
E.Kullanic1 Istedigi siireyi ayarlayabilmelidir.

F.Cihaz;uva uygulama giicii kullanic1 tercihine bagl olarak 3mw/cm?2,10 mw/cm2, 30mw/cm?2
arasinda ayarlanabilir olmalidir. Ayrica tedavi durumuna gére giic istenildigi gibi ayarlanabilmelidir.
G.Cihazin Dokunmatik ekranli monitdriinde enerji, tedavi siiresi, uva uygulama giicii gibi
parametreler goriilebilmeli ve cihaz bu ekrandan kontrol edilebilmelidir.

H.Cihaz Rahat tasinabilmesi igin tekerlekli standi olmalidir. Hasta bas: yiiksekligi motorize veya
pistonlu mekanizma ile ayarlanabilmelidir.

I.Cihazda Siirekli ve pulse olmak lizere uva ayarlamasi yapilabilmelidir.

1.Cihaz; fabrikasyon ve montaj hatalarima kars: 24 ay siire ile garantili olmalidar.
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HASTA POZISYONLAMA SETI YEDILi (7’Li)

TEKNIK SARTNAMESI

- Kullanilan stinger 22 DN orta sert stinger kullamlmg olmalidr,

Kumas; 220 gr/M2 siivet ,yumusak dokulu ,30 dereceye kadar yikanabilir ,silinebilir
ozellikte, cekme orani %1/2 olmalidir.

Stinger tistiine 1em’lik elyaf kullanilmahdr.
Kullamlan elyaf siingere saril: olmalidir.

Stingerin 1slanmasim onleyen sivi gegirmez bir malzeme ile elyaf iizeri kaplanmug
olmalidar. ‘

Her bir pozisyonlama siingeri igin 1 adet yedek kilif verilecektir.
Kilif {iriine uygun yapida dizayn edilmis ve fermuarh olmalidir.

Uriinlerde olusabilecek deformasyonlara karg1 firmadan yeni iiriin deg1§1m1 igin 2 yil
taahhiit olmalidr.

Bir set agagida belirtilen 7 adet malzemelerden olusmahdr.

1 adet yarim silindir pozisyonlama 7,5%15%50 cm,
1 adet dikdortgen pozisyonlama 12*20%30 c¢m,

1 adet dikddrtgen pozisyonlama 12*25*65 cm,

1 adet dikddrtgen pozisyonlama 12*25*75 cm,

1 adet bacak aras: pozisyonlama 10*25%12%50 cm,
1 adet tiggen pozisyonlama 20*25*50cm,

1 adet 75 derece agil1 tiggen sirt destek pozisyonlama 20*30*45cm.




