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L Alternatif basing dengeleyici yatma {initesi motor iinitesi ve dosegi olmak iizere 2 parcadan
olusmalidir.

2.Altematif basmg dengeleyici yatma iinitesinin dosegi en az 15 tiip kanaldan olusmalidir. Bu tiip
kanallardan en az 4 (drt) adetinde hava kagirma (Airloss) 6zelligi olmali bu sayede hasta altinda bir
hava bariyeri olusturarak hastanim sirt bélgesinin havalanmasini saglamalidir. '

3.Alternatif basing dengeleyici yatma iinitesinin déseginin eni 90 cm (+/- 2 em), boyu 195 cm (+/-2
cm) ve yliksekligi 13 cm (+/- 2 cm) olmalidur.

4-Alternatif basing dengeleyici yatma iinitesinin ddseginin komple hava kanallarini saran , iki yonde
esneyebilen poliiretandan firetilmis dzel kilifi olmah, bu kilifi temizlik icin fermuar y&ntemiyle
Uniteden ayrilmah ve en az 90 derecede yikanabilir olmalidir..

5.Alternatif basing dengeleyici yatma (nitesinin doseginin kilifimin altinda kaymay: &nleyen ve
tizerine koyulacaf: désege sabitlemek i¢in lastik baglant: yerleri olmalidir.

6.Alternatif basing dengeleyici yatma tinitesinin dosegi hastaya acil miidahale sirasmnda hizlh bir
sekilde havasimn bogalmasi icin motor iinitesi harici CPR mekanizmas: olmadar. .

7.Altematif’ basing dengeleyici yatma iinitesinin motorunun iizerinde baslama, konfor ayarlama,
pozisyon algilama, alarm susturma ve tiim tuslan kilitleme diigmeler olmalidir. Bu digmeler
tanimlamasinda uluslararas: gegerli piktogramlar ve tiirkge isimlendirmeler olmali ve bu diigmelerde
membran yontemi kullanilmalidir. Ayrica motor lizerinde bakim modu secilebilmeli bu sayede
hastamn bakimi ve temizligi sorunsuz yapilabilmelidir.

8.Altematif basing dengeleyici yatma dnitesinin motoru hasta agwhgma gore otomatik basmg
ayarlamasi yapabilmeli, ayrica konfor ayarlama meniisiinden 6 kademede Istenilen sertlik derecesi
ayarlanabilmelidir.

9.Altematif basmg¢ dengeleyici yatma iinitesinin motorunda tercihen USB girisi olmalidir. Bu sayede
tretici firmanun iyilestirici yonde motora yapaca@ fist yazilimlar rahathikla yiiklenebilmelidir.

10.Altematif basing dengeleyici yatma iinitesinin motorunda hasta oturma pozisyonunu alindiginda
bu pozisyonu algilayacak hareket sensérii tercihen olmali, bu sensor sayesinde motor basing
diizenlemesi yaparak hastanin oturma basincim azaltmaya uygun basing dengelemesi yapmalidir.
Pozisyon sensorii dengeleyici yatma tnitesinin hasta pozisyonlanmasinda sirt bolgesinde olmali ,
ihtiya¢ durumunda herhangi bir el aleti kullanilmadan degistirilebilmeli ve ana tiniteye bagimsiz bir
tesisat ile baglanmahdar,

11.Altematif basing dengeleyici yatma iinitesinin motorunda elektrik kesintisi ve hava kacag: anzasi
bildirimleri 151kl1 ve sesli olarak kullamciya bildirebilmelidir. Sesli alarmn istenildiginde susturmak
i¢in motor iizerinde diigmesi olmalidir.

12.Altematif basing dengeleyici yatma initesini motoru hasta altindaki alternatif basing
degisimlerini 10 dakikada bir yapabilme 6zelligine sahip olmalidir.
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kanallardan bir veya birkagimn anza veya yipranma sebebiyle degistirilmesi gerektiginde herhangi
bir el aleti ve tecriibe gerektirmeksizin kolaylikla degistirilebilmelidir.

14.Altematif basig dengeleyici yatma tinitesinin motor @nitesi ile yatma tnitesi birbirine kolaylikla
baglanmali ve herhangi bir el aleti kullanilmadan kolaylikla birbirinden ayrilmalidir. (quick relase),
ayrica baglanti hava hortum elemam iinitelerden kolayhkla ayrilabilmelidir (quick relase) bu sayede
sorunsuz tagima ve saklama saglanmali ve bu sayede hava hortum elemanlarmin yipranmasi
durumunda sadece hortumun tek olarak degisimi miimkiin olmalidir.

15.Altematif basing dengeleyici yatma fnitesinin tasima kapasitesi en az 15 kg hastadan 245 kg
hastaya kadar kullanma olanagina sahip olmalidir.

16.Altematif basing dengeleyici yatma finitesinin hava kanallari herhangi bir hava kacag durumunda
rahatlikla ¢it ¢itlarindan (quick relase yontemi ile) ¢ikarllarak yenisi ile degistirilebilir zellikte
olmalidr.

17.Altematif basing dengeleyici yatma iinitesi 220V/S0Hz gerhir sebeke ceryamnda ¢alisabilmelidir.

18.Altematif basing dengeleyici yatma {initesinin tiretim hatalarina kars1i 2 (iki) yil garantisi
olmalidur.

19.Altematif basing dengeleyici yatma {initesinin ubbfiits kayidi ve Tirk¢e kullamm klavuzu
olmalidir.
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1.Statik hiicreli yatma ﬁnife'si;'h'a's.ta agiligm tiim yiiz.eye esit olarak dagltérak basmc; dusumcu
- Ozellikte olmalidir. ' ' ' '
2.5tatik hiicreli yatma iinitesi Neopren'den imal edilmis olmalidir.
~ 3.Statik hiicreli yatma initesinin her bir hﬁcres_inin yiiksekligi 5 cm (+/- 1 cm) olmalrdir,

4. Statik hiicreli yatma {initesi ; 2 (Iki) pargadan olusmahdir ve bu 2 (ki) parga birlestirilerek bir
kiivoz yatagi meydana getirmelidir. _

5.5tatik hiicreli herbir yétma tinitesi birbirlerine 1tgitlanarak eklenebilir szellikte olmalidir.

6.Statik hiicreli herbir yatma tinitesinin ebatlar1 37,5 cm (+/~2 ¢m) X 37,5 ¢m (+/- 2 cm)
boyutlarinda olmahdir.

7.8tatik hiicreli yatma finitesinin herbir pargasi 64 adet hiicreden meydana gelmis ve neopreﬁ
maddeden tiretilmis olmahdir.

8.Statik hiicreli herbir yatma finitesinin alt ylizeyinde bulunan ¢aprazlama sistem ile titm hiicreler
birbirine hava kanallan ile bagli olmahdur.

9.Statik hiicreli herbir yatma {initesini olugturan her bir haval hiicre tamir (Kendinden yapigkanlt
kiti ile delikleri kapama ve yeni bir hiicre ile depistirilmesi) edilebilir 6zellikte olmalidir.

10.Statik hiicreli herbir yatma iinitesinde kullanim kolayhg1 a¢isindan her bir par¢ada gigirmek ve
bogaltmak amagh valfi bulunmalidir, . '

11.Statik hﬁcréli yatma tinitesi , motor kaynagina ihtiyag duymadan manuel pompaile ayn ayri
ayarlanabilir 6zelliktedir.
12.Statik hiicreli herbir y:atma tinitesi rahatlikla temizlenebilme Gzelligine sahip olmalidir.

13. Alinacak olan her 2 adet (1 Takim) statik hiicreli yatma iinitesi ile birlikte agagidaki aksesuarlar
verilmelidir ; o

14.1. Her 2 adet (1 Takim) ile birlikte 1 (Bir) adet manuel hava pompast verilmelidir.

14.2. Her 2 adet (1 Takim) 1le birlikte 1 (Bir) adet (temizleme mendili ve kendinden yapiskanli bant
igeren) tamir kiti verilmelidir.




