TIBBI GAZ/JENERATOR/SIVI TANKLARI-TUPLERI, TIBBi AMACLI SIVI AZOT TANKI 225.1-
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250.0 LT TEKNIK SARTNAMESI

Tankin s1vi nitrojen net kapasitesi net en az 228 litre biiriit en az 240 litre olmalidir katalog lizerinde
gosterilmelidir. ‘

Tankn ¢aligma basinct en az 1.5 bar olmalidir katalog iizerinde gosterilmelidir.
Tankm maksimum basinct en az 4 bar olmalidir katalog tizerinde gosterilmelidir.
Tankm evaporasyon orami glinliik en fazla %1,8 N2/%/giin olmalhdir katalog lizerinde gosterilmelidir.

Tankin s1v1 ¢ekme oran: en az dakikada 20 litre/dk olmalidir katalog iizerinde gtsterilmelidir veya
taahhiitname yazilarak teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

Tankin otomatik basing tzelligi olmal: ve en az 1 bara ayarlanmig olmalidir katalog {izerinde
gosterilmelidir,

Tank tagmabilir birimiyle saglam yapiya sahip olmalidir.

Tank s1v1 nitrojen dolum, depolama ve dagitim igin diigtik basingli dzellikte tasarlanmig olmalidir
katalog {fizerinde gdsterilmelidir.

Tankin i¢ ve dig kaplari paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidir katalog tizerinde gdsterilmelidir.

Biitiin kaplar tagiabilir basinch ekipmanlar (TPED) i¢in Avrupa Direktifi 2010/35/EU standartlarma
uygun olmalidir katalog tizerinde gosterilmelidir veya standartlara uygun belge teklif ife birlikte
verilmelidir.

Teklif veren firma iiretici firmanin Tiirkiye temsileisi olduguna dair distribiitorlilk belgesini teklif ile
birlikte vermelidir. Aract firmalardan almmig belgeler ve ya yetkilendirme belgeleri kabul
edilmeyecektir.

Cihaz fabrikasyon hatalara kars1 iki yil iicretsiz, devam eden on y1l igin Gicreti karsilifimda yedek parca
ve servis garantisine sahip olmahdir taahhiitname yazilarak teklif ile birlikte teslimedilmelidir.

ithalate1 firmanin T.S.E, “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ve ISO 9001 belgesi olmalidir ve bu
belgelerin drneklerini teklifine eklemelidir. T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinde teklif edilen marka
yaziyor olmalidir.

Uretici firmanin ISO 9001 belgesi olmah ve émegini teklifine eklemelidir.




KASET ARSIV DOLABI TEKNiK SARTNAMESI

10 katl olarak iiretilmis olmalidir.

Her ¢ekmecede 12 bolmeli olmalidar.

Cekmecelerin a¢ilip kapanmasinda herhangi bir zorlukla karsilasilmamah kolayca
acilip kapanmali. Kullanim esnasinda takilma yapmamalidir.

Her ¢cekmece 400-450 Blok alma kapasitesine sahip olmahdur.

Ayaklan diizgiin olmali. Dolabin sabit durmasini saglamalidar.

Uzerinde blok takibini kolaylastiracak etiket yeri ve etiket bulunmalidrr.
Cekmecelerin tutma kollar kullamm kolayhg saglayacak sekilde imal edilmis
olmalidir.

DKP sacdan imal edilmelidir.

Sa¢ kalinltklarr:

Kasa:0.80mm

Cekmeceler:0.6mm

Tagima sistemeleri:1.0mm

En:43cm, Derinlik: 50 cm, Yikseklik: 55.5 cm

10-1SO Kalite Belgesi, CE Deklarasyonu olmalidir.

11-Blok arsiv dolaplan 2 (iki) yil ile garantili olmaladar.

12-Dolaplarin boyasi elektrostatik firin boya ile boyanmis olmalidir.

13- Dolaplar tagimirken ¢izilmeye ve yipranmaya karst orijinal ambalaj malzemesiyle

paketlenmis olmali, paketler tizerine dolaba ait bilgiler ile iiretici firmaya ait bilgilerin
yer aldig1 bilgi etiketi olmalidur.
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