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D0z SHAVER UCU (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

Sert olmayan kemik, doku uygulamalarinda kullanima uygun olmalidir.
Guclendirilmis doku traglamasi, i¢i digli, ug dig kismi atravmatik digli, makas fipi
kesim, kemiksi dokularin tiraglanmasinda etkili digler, yumusak doku ve kemiksi
uygulamalar, dig kisimla dokuyu tutup i¢ kisimda kesebilme ozelligi ile dizayn
edilmis oimalidir.

Proximal ucta irrigation baglantisi olmalidir.

Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalidir,

Cap! 4 mm uzunlugu 11 cm 2000-5000 RPM hizinda kesim i¢in kullanilabilir
olmalidir.

Steril, tek kullanimhk olmahdir.

irrigation tubing ile birlikte paketlenmis, 5 adetlik kutularda olmalidir.

Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanilan Medironic marka shaver handpiece

ile uyumiu olmahdir.



12 DERECE EGIMLI SHAVER UCU (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1- Kuvvetli 12 derece edimli ug ile unsinektomi ve etmoidektomi vakalarinda kullanima
uygun olmahdir.

2- Guglendirilmis doku traglamasi, ici digli, ug dig kismi atravmatik disli, makas fipi
kesim, kemiksi dokularin tiraglanmasinda etkili digler, yumusak doku ve kemiksi
uygulamalar, dis kisimla dokuyu tutup i¢ kisimda kesebilme ozelligi ile dizayn
edilmis olmalidir.

3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalidir.

4- Capi 4 mm uzunlugu 11 cm, 12 derece egimli 3000-5000 RPM hizinda kesim igin
kullanilabitir oimalidir.

5- Steril, tek kullanimlik olmahdir.

6- Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanilan Medtronic marka shaver handpiece

ile uyumlu olmahdir.

- Mc:‘?\{:? .
oL e AT AT B ‘“ i
Prv".;,z S “H B ~d
, Bl \daﬁsomm\ust\ e o fﬂ | I
o ':1«;.i‘}1~_)‘.rk‘~_‘\ T ‘; I + é
DipNo 8810 5 y

—
]



40 DERECE EGIMLi SHAVER UCU (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

Kuvvetli 40 derece egimli ug ile frontal recess ve maxillary siniis cerahisinde
kullanima uygun olmaldir.

Guglendirilmis doku traglamasi, igi disli, ug dis kism atravmatik disli, makas tipi
kesim, kemiksi dokularin tiraglanmasinda etkili disler, yumusak doku ve kemiksi
uygulamalar, dis kisimia dokuyu tutup i¢ kisimda kesebilme ozelligi ile dizayn
edilmis olmalidir.

Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalidir.

Capl 4 mm uzunlugu 11 cm, 40 derece egimli 3000-5000 RPM hizinda kesim icin
kullanilabilir olmalidir.

Steril, ek kullanimlik olmahdir.

Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanilan Medtronic marka shaver handpiece

ile uyumlu olmalidr.




RADENOID PEDIATRIK SHAVER UCU (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

40 derece egimli dizayni sayesinde adenoidektomi ameliyatlarinda rahatlkia
kullanilabilmelidir.

Proksimal ugta irrigasyon baglantisi oimalidir.

Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmaldir.

Cap! 4.0 mm, uzunlugu11cm olmahdir.

1500 rpm hizda opresyon sirasinda kesim igin kullanilabilir olmahdir.

Steril, tek kullanimhk olmalidir.

5 adetlik kutularda olmalidr.

Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanilan Medironic marka shaver handpiece

ile uyumlu olmalidir.
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NIM PRASS PAIRED ELEKTROD
TEKNiK SARTNAMESI

1- Kas igin 6zel dizayn edilmig olmalidir.

2- 5mm ucuy, ici 6zel koruma ile (eiektrik akimini gegirmeyecek ozellikte) kaplanmis
olmalidir.

3- Uzun igne boyu segenekleri ile hedefteki kas gruplarina daha derin giris
saglayabilmelidir.

4- 1 metrelik gift burgulu kablosu olmall ve ses izolasyonunu saglamalidir. Kablo ucundaki
baglanti jaki “Patient Interface” uyumiu ve elektrik akimint gecirmeyecek &zellikte koruma
pin’li olmalidir.

5- Hastaya kolay yerlesimi saglamak amaciyla renk kodlu olmalidir.
6- 2 ve 4 kanalll NIM intra operatif facial sinir monitérierine uyumlu olmahdir.
7- Steril tekli paketlerde, 5 adetlik kutularda bulunmahdir.

8- Kullanilacak olan cihaz ile vaka esnasinda yasanacak olumsuzluklar engellemek ve
sistemin bitiin olarak galsabilmesi icin cihaz ile ayni marka olmalidir.

9- Hastanemizde bulunan Nim 3.0 Response cihaziyla birebir uyumlu clmahdir.



EAR WICK KULAK TAMPONU
TEKNIK SARTNAMES]

1-Yapisinda lif bulunmamalidir.

2-Kendi agirliginin yaklagik 25 katikadar sivi absorbe edebilmelidir.

3-Kullanim sirasinda sivi ilag verilmesi gereken durumlarda iiriin,vayilim 6zelligi gésterebilmelidir.
4-Biocompatible (viicut ile uyumlu) ve atravmatik olmalidir.

5-Uriin %100 sentetik materyalden imal edilmis olup, bakteri tutumunu azaltacak 6zellikte
olmalidr.

6-Cap1 9mm, uzunlugu 24mm olmalidir.

7-Kutu iizerinde son kullanma tarihleri vazili olmalidir.

8-Steril tek tek paketlenmis olmalidir. On yiizli, malzemenin kolayca gériilebilecegi sekilde seffaf,
arka yiizi malzeme bilgilerinin yazdig: blister ambalajda olmalidir.

9-Paket lizerinde malzeme ad:, markasi, steril edilme tiirli, firma bilgileri Orijinal baski ile yvazili
olmalidar.

10-Uriinler PVA’dan (poli vinil asetal) imal edilmis olmalidir. Bu &zellik firma tarafindan
belgelendirilecektir.

11-Steril paketli malzeme en az 2 yil miyadli olmali, bu siire icinde kullamlmayan iiriinler son
kullanma tarihine ii¢ ay kala yeni {irtin ile degistirilmelidir.
12-Uriin UBB'na kayitl: olmalidir.
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SUCTION TUP SETI (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Declog tiip seti bladeler ile dogrudan baglantili oimalidir.

2. Declog tiip seti disposable olmalidir.

3. Diego Elite ana kontrol Gnitesi ile uyumlu olmali ve bu uyumiuluk Gnitenin Ureticisi
tarafindan onayli olmahdir.

4. Uretici onay! sunmayan firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacakiir.
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RADYOFREKANS PROBU KONKA iCIN TEK KULLANIMLIK TEKNIK
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SARTNAMESI

Teklif edilen malzeme hastanemiz demirbasimna kayitli veya hastanemizde kullamlan
Arthrocare marka Coblator 1T model bipolar radyofrekans (rf) elektrocerrahi plazma
cihazmna tam uyumlu veya orijinal olmahdir.

Farkli marka ve model cihazlara ait problan teklif edecek firmalar Coblator 11 model
radyofrekans cihazinin ireticisi tarafindan verilmis olan uygunluk belgesini, ayrica
akredite test laboratuarlarindan alinmis uygunluk test belgesini ibraz etmelidir veya
teklif edilen problarin kullanim siiresi boyunca klinige teklif edilen probun iireticisi ile
ayni1 marka radyofrekans cihazini klinigin kullamimina sunmalidir.

Prob tek saft iizerinde ve tam bipolar olmalidir, ayrica hastaya herhangi bir nétr elektrot
baglanmamalidir. “+” ve “-“ ug¢ tek saft prob iizerinde bulunmalidir. Catal uglu
sistemler birden fazla noktadan girig yapildig icin kabul edilmeyecektir.

Probun ug tarafi gove ile 45 derece veya 22 derecelik ag1 olusturmalidir.

Konka probu iizerindeki isaretler, tiirbinatlar igerisindeki yerlestirmenin derinligini
belirleme konusunda rehber olmali ve ilk isaret distal uctan 15 veya 13 mm uzakta
olmali ve sonraki ikisi arasindaki mesafe 13 veya 9 mm olmahdir.

Prob Konka Radyofrekans uygulamalarma uygun, ucu 8 mm +/- 0.50 mm (sekiz mm
arti/eksi sifirelli mm) aktif ve pasif seklinde tasarlanmg olmalidir. Probun ug¢ kismi
sivri olmahdar.

Prob 1s1 ve koter teknolojisi ile degil doku ici sivilarn kullanarak plazma olugturma
teknolojisiyle ¢aligilmalidir.

Rediiksiyon yolu ile iist solunum yolu obstriiksiyonunun tedavisi ve submukozal doku
sismesi tedavisinde kullanilabilmelidir.

Prob ile yapilan cerrahi sonras1 dokuda nekroz olugturmamali ve kullanici hekim ikini,
iiglincil seans ameliyatlara ihtiya¢ duymamalidir.

10- Pediatrik kullanimlara uygun tasarlanmig konka probu da bulunmahdir.

11

-En az 2 m kendinden kablolu olmalidir. Prob kablosu Latex igermemelidir. Kablosu
silikon bazli esnek ve yumusak olmalidir. Boylelikle daha uzun sure
kullanilabilmelidir. Pvc bazly, sert ve kopma riski olan kablolar kabul edilmeyecektir.

" Tutma kismi uygulama bolgesine gore rahat pozisyon alabilecek yapida olmalidir.

12- Prob steril ve tekli orijinal ambalajinda olmalidir. Ambalajlar iizerinde son kullanma

tarihi, lot numarasi olmalidir.

13- Prob tek kullanmimlik (disposable) olmalidir.
14-Problar i¢in klinikten uygunluk alinmalidir.
15- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yil olmalidir.
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TONSIL ANS TELIi (KBB)

. Tonsillektomi ameliyatlarinda tonsil anslarina takilarak kullaniimak Uzere dretilmig

olmalidir.

Paslanmaz celikten imal dilmis olmalidir.
12’li paketler halinde oclmahdir.

Tellerin uglar edir olmalidir.

Telin capr 0.30 mm olmalidir
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STERL KULAK KEMIK CIMENTOSU

TEKNIK SARTNAMESI
Ornek Katalog numarasi: 37201 3M Ketac Cem

1- Glass ionomer cement 6zelliginde olmalidtr.
2
3

Toz ve sollsyon olarak iki pargadan olugmalidir.

olmahdir.

I
1

Yuksek biokompatibilite 6zelligi olmalidir.

Kulak cerrahisinde kullanilabilecek 6zellikte olmalidir.

[©2 N ¢,
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Radyoopak olmalidir.
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Toz ve soliisyon ameliyat sirasinda elle kanstirlarak kullanilabilecek ¢zellikte
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T-GROMMET KULAK VE:NTiLASYON TU_PU 1,14 MM (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

Materyali silikon olmalidir. Paket Uzerinde yazili olmalidur.

lleri dogru egilen yumusak flanglar sayesinde dar insizyon boyunca girigimi ve
rahat ¢cikariimasina olanak saglamalidir

Flanglan tipl TM pozisyonunda tutarken ayni zamanda erken ekstrisyonda
olugabilecek degisimi engellemelidir.

Olguleri i¢ capt 1.14mm, flans ¢ap! 9.0mm, uzuniugu 12.0mm olmalidir. Paket
tzerinde i¢ cap yazih olmahdir.

EQ ile steril edilmis olmahdir.

Rengi yesil olmalidir.

Paket Gizerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarasi, adi, tretici firma
adi, Uriin i¢ capi, materyali, LOT numarasl, tek kullanimhk oldugu ve CE isareti
yazil olmaldir.

Steril tekli paketlerde 5’lik kutularda bulunmalidir.

Paket iizerindeki etiket kolayca hasta dosyasina yapigtirmak igin kolay

cikarilabilmeli ve nereden ¢ikarilacagina dair igaret bulunmahdir.

10-Urlin paket icinden rahatlikla gérulebilmelidir. UrGinin paketi, firmanin orijinal

ambleminin, adresinin ve bilgilerin basili oldugu tyvek kagit olmahdir.

Mepmet A RAB o
meAE\Eara $eh“'




SILIKON DOYLE TiP INTERNAL NAZAL SPLINT-L
TEKNIK SARTNAMESI

1- Post-op donemde rahat nefes almayi saglamak icin airwayh olmalidir.

2- Materyali girisim sirasinda ve c¢ikarrken maksimum hasta konforunu saglamak igin
tibbi dereceli silikon olmalidir. Paket Gizerinde materyali yazili olmahdir.

3- Ug ve yan kisimlarindaki delikler sayesinde rahatca tespit edilebilir.

4- Urinin élciileri 7x 0.4x 2 olmaldir. istenildiginde rahatlikla kesilebilmelidir.

5- EO ile steril edilmig olmaldir.
6- Steril ¢iftli paketlerde ve 5’lik kutularda bulunmalidir.
7- Uriin Uzerinde kanama yapabilecek higbir capak olmamali, purtzsiiz olmaldir.

8- Urlin paket icinde rahatlikla gérulmeli, ayn bir zarf iginde olmamalidir. Uriiniin
paketi, firmanin orijinal ambleminin, adresinin ve bilgilerin basih oldugu tyvek kagit
olmalidir.

0- Paket Uzerindeki etiket kolayca hasta dosyasina yapistirmak igin kolay
cikarilabilmeli ve nereden cikarilacadina dair isaret bulunmalidir.

10-Paket Uzerinde katalog numarasi, malzeme adi, Uretici firma adi, LOT numarasi,

son kullanma tarihi, tek kullanimlik oldugu ve CE isareti yazili olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 0,5 MM YiVLI UZUN TOPUZ (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglart hastanemizde kulianilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal

olmalidir. Aym iiretici firma tarafindan iiretilmis ve kalite kontroliinden gecmis
olmalidur.

2. Teklif edilecek yilksek devirli drill uglar {izerinde kod numarasi yazili olmalidur.

3. Yiiksek devirli drill uglar steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tilp igerisinde
korumali olmalidir, Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj lizerinde yer almahdir.

4. Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satig Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve tirtin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit basl1 elmas ve
kibrit bagli ug, burr curved, flexible telescoping ug gesitlerini ve tek kullanimlik
perfaratér uglarmi da igermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 1 MM YiVLi ELMAS UZUN TOPUZ (KBB
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar1 hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni iiretici firma tarafindan iiretilmis ve kalite kontroliinden gegmis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar iizerinde kod numarasi yazil olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uclar: steril ambalajmnda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj {izerinde yer almalidar.

4. Teklif veren firmalar ayni zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elekirikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalhidir. Satis Sonras1 Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve {irlin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmis olmalidir,

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit bagh elmas ve
kibrit bagli ug, burr curved, flexible telescoping ug gesitlerini ve tek kullanimlik
perfaratér uglari da icermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidr.

. Mehmet All BABAE M
mel-;\g{(aﬂ.eﬁgir Hw ini

i Shruiptps
‘ Dip)p(o.g

Jies No6 1753 / ‘
K gr. YU

L }
\ \‘
N



YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 2 MM YiVLI UZUN TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar1 hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni tiretici firma tarafindan iiretilmis ve kalite kontroliinden ge¢mis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar {izerinde kod numaras: yazili olmalidir.

3. Yuksek devirli drill uglari steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar ayni1 zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonras1 Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iiriin egitimi
almug kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit bagli elmas ve
kibrit basli ug, burr curved, flexible telescoping ug g¢esitlerini ve tek kullanimlik
perfarator uclarin da igermelidir.

7. Ug bagslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 2 MM YiVLi ELMAS TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar1 hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni {iretici firma tarafindan {iretilmis ve kalite kontroliinden gecmis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar tizerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uglari steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj iizerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar ayn1 zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yuksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
vapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iiriin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalart olmalidr.

5. Teklif edilecek olan yliksek devirli drill uglar carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglart; delici ug, kesici ug, kibrit basli elmas ve
kibrit basl1 ug, burr curved, flexible telescoping u¢ cesitlerini ve tek kullanumlik
perfarator uglarini da igermelidir.

7. Ug baglikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 2.5 MM YiVLi TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanliari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni tiretici firma tarafindan liretilmis ve kalite kontrollinden gecmis
olmahdir.

2. Teklif edilecek yliksek devirli drill uglar lizerinde kod numaras1 yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uglar: steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tlip igerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde ver almalidur.

4. Teklif veren firmalar ayn1 zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiksek devirli elektrikli drili motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonras1 Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iirtin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalar olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglar: carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yviiksek devirli drill uglart; delici ug, kesici ug, kibrit basli elmas ve
kibrit basli u¢, burr curved, flexible telescoping ug ¢esitlerini ve tek kullanimlik
perfarator uglarmi da igermelidir.

7. Ug bashkta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 3 MM YIiVLi TOPUZ UC (KBB
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiikksek devirli drill uglari hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Aym iiretici firma tarafindan tiretilmis ve kalite kontroliinden gegmis
olmahdir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uclar {izerinde kod numaras: yazili olmalidir.

3. Yiksek devirli drill uglar steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj {izerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar ayni zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve liriin egitimi
almig kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglar1 carbide’den imal edilmis olmalidar.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit bagli elmas ve
kibrit bagli ug, burr curved, flexible telescoping ug gesitlerini ve tek kullanimlik
perfarator uglarini da icermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmahdir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 3 MM YIVLI ELMAS TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMES]

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglari hastanemizde kullamlan Elektrikli
Yitksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni iiretici firma tarafindan iiretilmis ve kalite kontroliinden ge¢mis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar {izerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uclan steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip i¢erisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidir.

4, Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yitksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satig Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iiriin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglar carbide’den imal edilmis olmalidur.

6. Teklif edilecek yitksek devirli drill uglarn; delici ug, kesici ug, kibrit bagh elmas ve
kibrit basli ug, burr curved, flexible telescoping ug cesitlerini ve tek kullanimlik
perfarator uglarini da icermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmahidir.
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YUKSEK DEVIRLi DRILL UCU 3 MM TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglan hastanemizde kullamlan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ay firetici firma tarafindan tiretilmis ve kalite kontroliinden gecmis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar iizerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3, Viiksek devirli drill uclari steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip igerisinde
korumal: olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yaplya sahip olmalidir. Satig Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iirlin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalari olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yitksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmis olmalidur.

6. Teklif edilecek yitksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit bagli elmas ve
kibrit basl ug, burr curved, flexible telescoping ug cesitlerini ve tek kullamimlik
perfaratdr uclarini da igermelidir.

7. Ug baglikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 4 MM TOPUZ UC (KBB)
TEKNIiK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar: hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlart ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Aymu iiretici firma tarafindan iiretilmig ve kalite kontroliinden ge¢mis
olmahidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar iizerinde kod numarasi yazili olmalidur.

3. Yiiksek devirli drill uclart steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tlip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve tiriin egitimi
almis kalifiye elemanlarimn sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yitksek devirli drill uglar1 carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar; delici ug, kesici ug, kibrit basli elmas ve
kibrit bagli ug, burr curved, flexible telescoping ug gesitlerini ve tek kullanimlik
perfaratdr uglarini da icermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 5 MM TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ayni {iretici firma tarafindan tretilmis ve kalite kontroliinden gegmis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar iizerinde kod numarast yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uglan steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip igerisinde
korumali olmalidir, Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidur.

4. Teklif veren firmalar ayn1 zamanda kliniimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve tirtin egitimi
almus kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglar carbide’den imal edilmis olmalidar.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglari; delici ug, kesici ug, kibrit basli elmas ve
kibrit bagh ug, burr curved, flexible telescoping ug ¢esitlerini ve tek kullanimlhik
perfarator uglarin da icermelidir.

7. Uc baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmahdir.
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YUKSEK DEVIRLI DRILL UCU 5§ MM ELMAS TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uclar1 hastanemizde kullanilan Elektrikli
Yiiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlar ile tam uyumlu ve orijinal
olmalidir. Ay {iretici firma tarafindan liretilmis ve kalite kontroliinden ge¢mis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar tizerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uglar steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumal1 olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj tizerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar ayn1 zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yiiksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve tirlin egitimi
almis kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yiiksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmis olmalidir.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglart; delici ug, kesici ug, kibrit bagli elmas ve
kibrit bash ug, burr curved, flexible telescoping ug ¢esitlerini ve tek kullanimlik
perfaratdr uclarmi da igermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidir.
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YUKSEK DEVIRLi DRILL UCU 6 MM TOPUZ UC (KBB)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar: hastanemizde kullanilan Elektrikli
Viiksek Devirli Midas Rex Legend motor ve atagmanlari ile tam uyumlu ve orij inal
olmalidir. Ayni iiretici firma tarafindan tiretilmig ve kalite kontroliinden gegmis
olmalidir.

2. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar tizerinde kod numarasi yazili olmalidir.

3. Yiiksek devirli drill uclar steril ambalajinda ve ayrica plastik bir tiip icerisinde
korumali olmalidir. Sterilizasyonun sona erdigi tarih ambalaj {izerinde yer almalidir.

4. Teklif veren firmalar aym zamanda klinigimizde bulunan Midas Rex Legend
yitksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis destegi saglayabilecek alt
yapiya sahip olmalidir. Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve iirlin egitimi
almus kalifiye elemanlarin sertifikalar1 olmalidir.

5. Teklif edilecek olan yitksek devirli drill uglari carbide’den imal edilmig olmalidir.

6. Teklif edilecek yiiksek devirli drill uglar; delici ug, kesici ug, kibrit basli elmas ve
kibrit basli ug, burr curved, flexible telescoping ug cesitlerini ve tek kullanimlik
perfaratsr uglarini da igermelidir.

7. Ug baslikta belirtilen ebat ve sekilde olmalidur.
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