ERG JET ICIN BAGLANTIKABLOSU TEKNIK SARTNAMESI

Kablo erg jet elektrodlan ve yapigkan cilt elektrodlarini beraber kullanmak icin
tasarlanrmg 6zel bir kablo olmahdir.

Kablonun bir ucu elekirodlara takilmak igin 3 ayri ug icermelidir. Tlki erg jet elektrod
takilabilmesi igin 6zel bir girise sahip olmal, diger ikisi elektrodlara takilmak igin
timsah agz1 seklinde mandalli tutma mekanizmasma sahip olmals, elektroda temas eden
kisim tirtilh ve iletken metal yiizeye sahip olmalidir,

Kablonun diger ucu aplifikatére giris iin, 3 ayr 6zel giivenlikli baglant: soketine sahip
olmahdir. .
Elektrodlar klinifimizde kullamlmakta olan metrovision marka monelec3
elektrofizyoloji cihazi ve amplifikatériinde kullanilmaya uygun olmalidir.




ERG ELEKTRODU KONTAKT LENS TiPi TEKNIK SARTNAMESI

1- Blektrot korneaya temas eden kontakt lens seklinde olmahdir.

2- En az 10 mm’lik bir ¢apa sahip olmali ve iizerinde goz kapafmin kapanmasim engelleyici
kii¢iik ¢ikintilara sahip olmalidir.

3~ Merkez 30 derece gorimtillemeye izin verecek sekilde, iletken bir halka ile ¢evrelenmeli,
korneaya iizerine jel siiriilerek yerlestirilebilmelidir. ‘

4- Buelektrodlar ile hassas patern ERG ve Multifokal ERG testleri yapilacag i¢in, yiiksek bir
optik kaliteye sahip olmalar1 gerekmektedir. \

5- Elektrotlar tek kullanimlik olmah ve steril edilmis olarak paketinde kullanilmaya hazr teslim
edilmelidir.

6- Elektrot, amplifikatére baglantis1 igin en az 0,7 metre uzunlugunda kablo uzantisina sahip
olmalidir. Kablo ucu aplifikatdre giris igin 6zel giivenlikli baglant soketine sahip olmalidir.

7- Elektrotlar klinigimizde kullamlmakta olan Metrovision marka elektrofizyoloji cihaznda
kullanilmaya uygun olmahdur.




ERG ELEKTRODU CiLT TiPi TEKNIK SARTNAMESI

1- Elektrod yapigkan bir bant seklinde, deri tizeri uygulamalar icin tasarlanmis olmalhidir.

2- 21x34 mm lik bir temas alanina sahip olmali ve yapiskan tarafinda iletkenligi arttirice bir
katman igermelidir.

3- Uzerinde timsah klip elektrodlarinin takilabilmesi icin bir cikinti yer almahdir.

4- Elektrodlar tek kullanimlik olmalidir.

5- Elektrodlar klinifimizde kullanilmakta olan Metrovision marka elektrofizyoloji cihazinda

kullanilmaya uygun olmalidir.




ERG ELEKTRODU BAGLANTIKABLOSU TEKNIK SARTNAMESI

1- Baglanti kablosu igne elektrodlari amplifikatére baglamak igin tasarlanmig olmalidir.
2- Elektrodlar klinigimizde kullaniimakta olan metrovision marka elektrofizyoloji cihazi ve
amplifikatériinde kullanilmaya uygun olmalidir.




ERG ELEKTRODU KONTAKTLENS TiPI (HK-LOOP) TEKNIK SARTNAMESI

1. Elektrot 0,25 mm kalinliginda giimiis tel {izerine teflon kaplanmis olmalidir. Telin iki ucu

altin kaplama bir mikro konnektér ile birlesmeli, konnektr ucu 0.6 mm lens elektrod
kablolarina baglanabilmelidir.

2. Elektrot korneaya temas etmeden, sklera lizerinde kullanilmalidir. Telin orta skleraya temas

eden kisminda teflon kaplama tzerinde 3 delik olmali, bu sayede elektrik kontagi
saglanmalidir.

3. Elekrot tekrar kullanilabilir olmal ve steril edilebilmelidir,

4. Klinigimizde bulunan Metrovision marka elektrofizyoloji cihazi ve amplifikator kablolar: ile
kullanilabilmelidir.




ERG CILT ELEKTRODU GANAK (CAPULA) TIPI-AG/AGCL TEKNIK SARTNAMESI

Elektrot Ag/AgCl disk sekiinde olup, glriltiiye karsi zirhlanmig olmalld:r Elektrod temas
alani capi 8 mm olmalidir

Eiektrot electro-okiilografi uygulamalarinda kullanilacagindan yiksek dayaniklilik ve
diglk glrilti diizeyine sahip olmalidir.

Elektrot, amplifikatore baglantisi igin 1 metre uzunlugunda PVC kablo uzantisina sahip
olmahdir. Kablo ucu apllfikatore giris icin 6zel glivenlikli baglanti soketine sahip
olmalidir.

Elektrodlar klinigimizde kullanilmakta olan metrovision marka elektrofizyoloii cihazi ve
amplifikatériinde kullanilmaya uygun olmalidir,




ERG CILT ELEKTRODU CANAK (CAPULA) TiPi-AG/AU TEKNiK SARTNAMESI

1-Elektrod ortasi delik capula (¢anak) seklinde olmaly, saf glmis Uzerine agir altin kaplama icermelidir.
2- Elektrod, amplifikat6re baglantisi igin en az 1 metre uzuniugunda kablo uzantisina sahip olmaldir.
Kablo ucu aplifikatére giris icin 6zel glivenlikli baglanti soketine sahip olmalidir.

3- Elektrodlar klinigimizde kullanilimakta olan Metrovision marka monpack elektrofizyoloji cihazi ve
amplifikatériinde kulianilmaya uygun olmalidr.




S. Kolern EEGELEKTROT KABLOSU GUMUS$ KAPLI 2 MM. Disi

SOKET 10 MM. CAPLI

a)Elektrodlar en az 10 mm capimmda olmalidur.

b)Glimiis malzeme ile kapli olmalidir. |

c)Genis j el yuvasina sahip olmahdir.

d) Elektrotlar §zellikle kolodyon uygulamalarna dayamkl 6zel malzemeden liretilmis
olmalidir. .

e) Elektrotlar aym bicimde asetn ile temizlenmeye dayamkh olmalidhr.

fElektrodlar va kablolar: birbirine lehim teknifi ile degil, clamp methodu ile
tutturulmus olmalidir.

- g)Elektrodlarin amplifikatér tarafy disi soket yapisinda olmahdir.,

h)Elektrodlar 10 farkh renkten olusmahdir.

1Elektrodlarin uzuniugu en az150 en fazla 170 cm olmahdir.

D)Elektrod kablolan hafif silikon malzemede tretilmis olmalidur.

J)Numuneler klinik tarafindan denenerek 3 giin ir;‘erisinde uygunluk verilecektr.

K)YUBB /UTS Barkodu olmalidiy.
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g, Kalem AMELIYAT MIiKROSKOP KOLU BUY(}K BOY (STERIL EDILEBILIR)
1. Leica Mikroskobun koluna uyumiu ve fonkswone% clmahdir.
2. Otoklava girebilir yapida olmalidir. ;
3. 134 dereceye kadar isiya dayanikl oimalldlr
4. Sert plastikten tretilmis olmahdr. o
5. Kol Gizerine takildiginda diismesini engelle'y:en.yapada olmalidir.
6. Rahat takilip cikartilabilir yapida olmalidir:

10. Kalem AMELIYAT MiKROSKOP KOLU KU(;L K BOY (STERIL EDILEBILIR)
1. Leica Mikroskoba uyumiu olmal ve bmokuler tlip pupil mesafesini ayarlamak icin
kullanitabilir olmadir. ‘

2. Otoklava girebilir yapida olmalidir.

3. 134 dereceye kadar isiya dayanikli oimalldlr
4. Sert plastikten uretilmis olmahdr.

5. Digme Uzerine takildiginda diismesini enge:a leyen yapida olmalidir.
6. Rahat takilip cikartilabilir yapida olmalidir. |




TEKNIK SARTNAME

14 Kalern

=~84=Endoskopi Sistemi Su Haznesi { Fujinon markaya uyumiu) Teknik Sartnamesi

1.)
2.
3)

4.
5)
6.)

7.)
8.}

SU TANKI SEFFAF PLASTIK OLMALIDIR.

SU TANKININ KAPAGI UST BOLUMDE OLMALI VE CEVIREREK ACILABILMELIDIR.

SU TANKININ PROCESSOR CIHAZINA VEYA TASIYICI UNITEYE KONUSLANDIRILABILMESI icin
UZERINDE BIR APARAT BULUNMALIDIR. .

SU TANKININ ENDOSKOPI CIHAZINA BAGLANACAK BOLUMUNDE METAL BiR KONNEKTOR
BULUNMALIDIR.

SU TANKI ILE KONNEKTOR ARASINDA SU VE HAVAY! iILETEN ARA BOLUM ELASTIK YAPIDA
OLMALIDIR.

SU TANKI TUM FUJINON ENDOSKOP] CIHAZLARI ILE SORUNSUZ CALISABILMELIDIR.

SU TANKI 250 ML SU ALABILMELIDIR.

SU TANKI INSAN SAGLIGINA ZARAR VERMEYEN MALZEMELERDEN URETILMIS OLMALIDIR.

12 ¥alern
©2--Endoskopi Sistemi Hava- Su Valvi { Fujinon markaya uyumiu) Teknik Sartnamesi

1)
2.)
3)
4)
5)

6.)

2. Ka

HAVA SU BUTONU 4 ADET CONTA BOLUMUNE SAHIP OLMALIDIR.

FUJINON ENDOSKOPI CIHAZLAR! iLE SORUNSUZCA CALISABILMELIDIR.

INSAN SAGLIGINA ZARAR VEREBILECEK HIiC BiR MADDE BARINDIRMAMALIDIR.

ELLE KUMANDA EDILEN BOLUMU SERT PLASTIK DIGER KISMI PASANMAZ CELIK YAPIDA
OLMALIDIR.

FUJINON ENDOSKOPI CIHAZLARININ HAVA VE SU VERME iSLEMINI SORUNSUZCA ORGANIZE
EDEBILMELIDIR.

CiHAZDAN ZAHMETSiZCE CIKARABILMELI VE YIKANIP DEZENFEKTE EDILEBILMELIDIR.

%Endoskopl Sistemi Aspirasyon Valvi { Fujinon markaya uyumlu) Teknik

Sartnamesi

FUJINON ENDOSKOPI CIHAZLARI iLE SORUNSUZCA CALISABILMELIDIR.

INSAN SAGLIGINA ZARAR VEREBILECEK HiC BIR MADDE BARINDIRMAMALIDIR.

ELLE KUMANDA EDILEN BOLUMU SERT PLASTIK DIGER KISMI PASANNEAZ CELIK YAPIDA
OLMALIDIR.

FUJINON ENDOSKOPi CIHAZLARININ SIVI EMME ISLEMINI SORUNSUZCA ORGANIZE
EDEBILMELIDIR. :
CIHAZDAN ZAHMETSIZCE GIKARABILMELI VE YIKANIP DEZENFEKTE EDILEBILMELIDIR.

Teseli No: 13?817!‘!20014 '
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EKOKARDiYOGRAij‘i PROBU KARDIYAK SEKTOR
TEKNIK SARTNAMES]

1. Prob Ankara Sehir Hastanesi Cocuk Hastanesi Kardiyoloji Polikliniginde kullanilan

2. Prob S 5-1 prob olacaktr.
3. Prob 2 (Iki) y1l garantili olacakar.

4. Prob Uriin Takip Sistemi (UTS)'nme kayith ve Saghk Bakanlig tarafindan omayh
olmaldir.
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EKOKARDIYOGRAFI PROBU DOGRUSAL LINEER (PEDIATRIK)
TEKNIK SARTNAMES]

1. KONU:

Bu teknik sartname, Ankara Sehir Hastanesi Cocuk Kardiyoloji Boliimiinde kullanilmakta
olan Philips Marka IE33 meodel Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihaz icin JE33 Lineer
transducer prob teknik dzelliklerini tantmlamaktadur.

2. ISTEK VE OZELLIKLER:

2.1. Cihaz: Idari sartnamede tamtic: bilgileri verilen teklif edilen transduserlerin kullanilacag:,
idarenin envaterinde mevcut renkli doppler ekokardiyografi cihazidr.

2.2. Prob: Mevcut cihazda kullamlmak iizere asagida teknik ozellikleri tamimlanan
malzemedir.

23.Cihaza orjinal olarak 1 adet 3-11 Mhz frekans arah@inda galigabilen Lineer prob
verilecekitir,

2.4. Cihazda kullamlmak {izere verilecek Lineer prob ile B mod, renkli doppler, PW doppler
incelemeleri yapilabilmelidir.

2.5 Teklif veren firma firetici firmadan aldif yetki belgesini teklifle birlikte sunmalidir. Yetki
belgesi sunulmayan teklifler degerlendirme dis: birakilacaktir.

2.7. Uriin oxjini:ll olmalidir. Teklif edilen iiriiniin ve teklif veren firmanm UTS kayd: olmahdir.

2.8. Philips Mmka 1E33 model Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazi igin almacak Lineer
probun—riontaj ve upgrade islemleri {iretici firmanin servis miihendisleri- tarafindan
yapilacaktit. Ayrica servis Miihendislerinin Uretici firmada calistiklarinin belgelemeleri
gerekmektedir.

2.9. Teklif edilen prob Gretici firmadan 6 ay garantili olacaktir. Garanti belgesi alimi yapilan
hastane tarafina tiretici firma tarafindan verilmelidir.
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