VENTILASYON EKSHALASYON VALFi ISITICI DEVRESI TEKNiK

SARTNAMESI

1. Eksalasyon valf isitici devresi kurum biinyesinde bulunan R860 Ventilatér cihazinin
Orijinal parcasi olmalidir.

2. Eksa!asyon valf Isitici devresi, ventilattr Gzerinde bulunan Eksalasyon valf ve Flow
sensériin Uzerine tam bir sekilde oturmalidir.

3. Eksalasyon valf isitici devresi yaydigi 1s1 sayesinde Eksalasyon valf kiti tizerinde olusan
nemi giderebilmelidir.

4. Eksalasyon valf isitici devresi klinigin ihtiyacina gére, aktif nemlendirme esnasinda
kullanilabilmelidir.

5. Eksalasyon valf isitici devresi R860 ventilatér cihazina orijinal kablosu ile
baglanmalidir.

6. Eksalasyon valf isitici devresi R860 ventilatér cihazi ekrani (izerinden kontrol
edilebilmelidir.

7. Teklif veren firma, orijinal Griini satabilmeye yetkili olmalidir ve bunu alim
asamasinda belgelendirebilmelidir.
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ILAC KUTUSU (CEKMECELI) BUYUK TEKNIK SARTNAMESI

flac cekmeceleri kaliteli sert plastikten imal edilmelidir.

2. ilag cekmeceleri kizakl ve birbiri ile uyumlu olmali, kizaklari sayesinde yan yana sut sirta
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takilabilmelidir.

flag cekmecelerinin i ebatlar1 260mm x 340mm x 150mm ( +-2mm) olmalidir.

flac gekmeceleri kolaylikla gekilebilmesi icin 6n tarafinda cekme kulplari olmalidur.
Kutu icerisindeki plastik gekmeceler seffaf olmaly, dis renk cesitliligi ve sayilan idare
tarafindan belirlenecektir.

flag cekmecelerinin igerisinden kirk teslim edilmis olanlar degistirilmeli ve firma bunu
taahhiit etmelidir.

[lag cekmecelerinin n tarafina yazi yazilabilmelidir.

Tlac kutulartyla beraber her bir tane icin 3 (li¢) adet i¢ bolme verilmelidir.

{lag cekmeceleri numunesi tizerinden degerlendirilecektir.




HOT PACK 10 DIiLIMLI TEKNIiK SARTNAMES]

1- Pedlerin ici silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden olusmus 1s1y1 muhafaza edici
madde bulunmahdir.

2- Pedler, kiiflenmeye kars: anti-bakteriyal 6zellige sahip bir kumagtan yapilmis olmalidur.

3- Pédlerin ic materyali dikigli bélmelerle pedin tiim yiizeyine esit olarak dagitilmig olmalidur.
4- Pedlerin yan dikisleri cift dikis olmahd.

5 Pedler 10 dilimli olmalidur.

6- Malzemenin uygunlugu agisindan birer adet numune getirilimelidir.

7- Firma 1 yil icerisinde hasarlanan, renk degistiren ve kitii koku yayan pedleri yenisiyle
degistirmeyi kabul etmeli.




