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1.TPN TORBASI EVA BAG (PARENTERAL BESLENME TORBASI) 500 ML

TPN torbalari ilag ya da solusyonlarin dolumunun yapilacag istenilen ebatta ( 500 ml ) hazirlanan
karigimin stabilitesinin saglanmasi amaciyla Etilen Vinil Asetat (EVA) yapisinda, lipid ile gecimli ve
1s1ga direncli olmalidir.

Soliisyon icerisindeki degisiklikler takip edilebilmelidir. Kullanim zorlugu, goriis engeli ve enfeksiyon
riski agisindan risk tasiyan kilif veya benzeri teklifler kabul edilmeyecektir.

Hazirlanan karigimda partikiil olusumunu engellemek icin TPN torbasi portlar da dahil olmak lzere
PVC, DEHP ve LATEKS icermemelidir.

Torbada infiizyon portu, transfer set baglant portu ve mikroniitrientlerin ilavesine olanak saglayan
enjeksiyon portu bulunmalidir ve ayrica bu giris Gzerinde yedek kapakgik olmalidir.

Torbalar sistemden ayrildiktan sonra kontaminasyona karsi guvenirligi saglayabilme ve olusabilecek
sollisyon sizintilarina karsi bir klemp yardimi ile kapatabilme ozelligine sahip olmalidir.

TPN torbalan transfer set ile uyumlu ¢alisabilmelidir.

Torbanin paketin iizerinde iiriiniin icerigi, lot numarasi, CE isareti, son kullanma tarihi ve barkodu
bulunmalidir. Uriin T.C. ilac ve tibbi cihaz ulusal bilgi bankas (TITUBB) ‘na kayith olmalidir.

Torbanin UTS kaydi bulunmalidir. Torbanin son kullanim tarihi ve ne sekilde steril edildigi paket
lzerinde belirtilmeli, Gretim tarihinden itibaren en az 5 yil miadi olmalidir.

Torbalar pratik sekilde asilabilmeli ve iizerindeki Olcekler acik ve net olarak okunabilmelidir.
24 saat oda sicakliginda soliisyonun saklanabilmesine olanak saglamalidir.
Torbalar steril ve tek tek ambalajlanmig olmalidir.

ER-MED Marka SkyComp 2S model cihaza (kiinye no: 1017105157 ve 1017105158) uygun olmaldir.




9. Lelen

2. TPN UNITESi iCiN SELEKTOR VALF TEKNiK OZELLIKLERI

Coklu secici tek gévdede ve en az 20 kanalli compounder sistemi ile caligmaya uygun ve 20 kanalli
olmalidir.

24 saat ierisinde sayisiz doluma izin vermelidir.
Coklu segici kanallari Gizerinde ait oldugu kanala ait niimerik isaretleme sistemi olmalidir.

Transfer set sise, flakon, mediflex torba ve enjektor ile ilaglarla dolum yapilmasina uygun olarak
dizayn edilmis olmalidir.

Compounder goklu secici seti tekli ambalajda steril olarak paketlenmis olmalidir. Set iizerinde son
kullanma tarihi yazmalidir, Son kullanma tarihinden itibaren en az 5 yil miadi olan setler kabul
edilecektir.

Compounder goklu segici seti iizerinde soliisyonun geri kagisini engellemek amaci ile check -valf
sistemi bulunmalidir.

ER-MED Marka SkyComp 2S model cihaza (kiinye no: 1017105157 ve 1017105158) uygun olmalidir.




3.TPN TRANSFER SETi MAKRO TEKNiK OZELLIKLERi
Transfer set soliisyonlarin tek bir torbaya aktariimasini saglamalidr.
24 saat igerisinde sayisiz doluma izin vermelidir.

Karisim hazirlamada soliisyon kaybini engellemek icin kullanilan sollisyon bitince transfer sette
priming gerekmeden soliisyon degistirebilmelidir.

Transfer set sise, flakon, mediflex torba ve enjektdr dolumuna uygun olarak dizayn edilmis olmali ve
setler tekli ambalajda steril olarak paketlenmis olmalidir.

Set lzerinde son kullanma tarihi yazmalidir. Son kullanma tarihinden itibaren en az 5 yil miadi oian
setler kabul edilecektir.

Transfer set ya da manifold set iizerinde soliisyonun geri kagisini engellemek amaci ile check-valf
sistemi bulunmalidir. - '

Torbalar, DEHP ve Lateks icermemelidir.

ER-MED Marka SkyComp 25 model cihaza (kiinye no: 1017105157 ve 1017105158) uygun olmalidir.
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4.TPN TRANSFER SETi MiKRO TEKNiK OZELLIKLERi
Transfer set soliisyonlarin tek bir torbaya aktariimasini saglamalidir.
24 saat icerisinde sayisiz doluma izin: vermelidir.

Karisim hazirlamada soliisyon kaybini engellemek icin kullanilan soliisyon bitince transfer sette
priming gerekmeden solisyon degistirebilmelidir.

Transfer set sise, flakon, mediflex “orba ve enjektdr dolumuna uygun olarak dizayn edilmis olmali ve
setler tekli ambalajda steril olarak paketlenmis olmalidir.

Set (zerinde son kuilanma tarihi yazmaldir. Son kullanma tarihinden itibaren en az 5 yil miadt olan
setler kabul edilecektir.

Transfer set ya da manifold set iizerinde soliisyonun geri kagigini engellemek amaci ile check-vaif
sistemi bulunmaldir.

Torbalar, DEHP ve Lateks icermemelidir.

ER-MED Marka SkyComp 2S model cihaza (kiinye no: 1017105157 ve 1017105158) uygun olmahdir.
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RISO MUREKKEP TEKNiK SARTNAMES] | L)
\=—'

Malzemeler iizerinde kirik, ¢izik, sikinti ve herhangi bir deformasyon olmayacaktir.
RISO S-8113E miirekkep orijinal olmalidur,

RISO S-8113E miirekkep siyah renkte olmalidur.

RISO S-8113E miirekkep ¢ipli olmalidir.

RISC S-8113E miirekkep fonksiyon testine tabi tutuldugunda A4 baski kdgidina en az
15.000 kopya baski yapmalidir.

Uriin giivenlik bilgi formu teslim edilmelidir.

KAGIT CILT BEZi TEKNIK SARTNAMEST é\;
D)
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Boyu 50 metre olmalidir.

Eni 1 metre olmalidir.

Miicellit tutkal; ile yapistirilmaya uygun olmalidir.
Kagt cilt bezi rnekteki gibi olmalidir.

Rengi lacivert veya siyah olmalidir.

MUCELLIT TUTKALI TEKNIK SARTNAMES] ’:)—/

S

Su bazli yapistirict olmalidir.
Rengi beyaz olmalidir.

Kagit ve kagt tiirevleri malzemelerin yapigtirllmasina uygun olmalidir.
107ar kilogramlik ambalajlar halinde olmalidir.

YERLI BRISTROL TEKNiK SARTNAMESi S )

Yerli Bristrol kdgit 200 gr olmalidur. o

2. Yerli Bristrol kagit 100’erli paketler halinde olmalidir.

Yerli Bristrol kagit ornekteki gibi olmalidur.
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YUKSEK SAFLIKTA HELYUM GAZI SARTNAMES] 8

1. Helyum gaz yiiksek saflikta olmahdur.
2. Helyum gazinin saflig1, yaklasik 99,999 olmalidir
3. Helyum gazinin tasinacag: tiipte, ig;indéki gaz1 belirten etiket ve dolum tarihi olmalidir.

4. Ankara Bilkent Sehir Hastanesi'nde bulunan 1 1t'lik Helyum tiiplerinin dolumu
gerekmektedir.




