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FLOWMETRE NEMLENDIRME KAVANOZU KAPAKLI 150 ML (DUVARA MONTE )
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TEKNIK SATNAME

. Nemlendirici sise baglant1 kapag dayanikl sert plastik malzemeden imal edilmis

olmali ve i¢ine konulan su ile herhangi bir etkilesimde bulunmamalidir.
Nemlendirme ¢ubugu ve dagiticisi silicon hortumlu ve ucunda filitreli dzellikte
olmalidir.

Nemlendirici sise kirilmaz polikarbon malzemeden yapilmis ve 200 cc olmalidir.
Flowmetre +134 °C sterilizasyonda otoklava dayanikli olmalidir.

Hastanemizde kullanilan merkezi system flowmetreleri ile uyumlu olmalidir.
Kapaklar tizerinde contalar takili olmalodir.

Degerlendirme numune iizerinden yapilacaktir.
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SOGUK ISIK KAYNAGI XENON LAMBA 300 WATT TEKNiK SARTNAMESI

1)

2)

3)

4.)

5.)

6.)
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8.)

9.

LAMBA FUJINON EPX-4400/4450 SOGUK ISIK KAYNAGI iLE
UYUMLU CALISMALIDIR.

LAMBA MONTAJ ESNASINDA EK BIiR YAZILIMA IHTIYAC
DUYULMAMALIDIR.

LAMBA KULLANILDIGI PROCESSORUN MEVCUT
SOGUTUCUSU iLE KULLANILABILIR OLMALIDIR.

LAMBA KULLANIM ESNASINDA SAGLIK ACISINDAN BIR
SORUN TESKiL ETMEMELIDIR.

LAMBA, PROCESSOR UZERINDE BUNLUNAN, LAMBANIN
CALISMA OMRURUNU GOSTEREN GOSTERGE iLE UYUMLU
CALISABILMELIDIR.

LAMBA 15 VOLT ELEKTRIK ENERJISI ILE CALISABILMELIDIR.

LAMBANIN EN AZ 500 SAAT KULLANIM OMRU OLMALIDIR.

LAMBA 300W 5500K TEKNiK DEGERLERDE ISIK
URETEBILMELIDIR.

LAMBA HAVA SOGUTMA SISTEMIYLE
SOGUTULABILMELIDIR.
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EKO PROB KILIFI POLIETILEN STERIL (TEE PROBU iCiN)
SARTNAMESI

1. Malzeme %100 steril orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. Ambalajlar iizerinde
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve seri numarasi olmalidir.
2. TC saglik bakanlig: tarafindan onaylanmis barkot numarasi, URUN TAKIP SISTEMINE
kayd: olmali, kodu ve son kullanma tarihi ambalaj iizerinde yazili olmalidir.

3. Kulif naylonu polietilen malzemeden (PE, PU) iiretilmis olup , ameliyat sirasinda
sterilite bozulmadan her tiirlii ayarin kolaylikla yapilabilecek incelikte ve yumusaklikta
olmalidir.
Malzeme etilen oksit ile steril edilmeli ve sterilizasyon teknigine uygun paketlenmelidir.
Uriinlere 6zel olarak dizayn edilmis olmalidir.
Disposable olmalidir.
Kilif ultason sinyallerinin giiciinii azaltmamak i¢in Lateks icermez olmalidur.
Jeli, dahili siringas ve klipsi i¢erisinde kullamima hazir sekilde bulunmalidar.
Hem probu hemde kablosunu koruyucu olmalidir.

- Cap genisligi ve uzunlugu proplara uygun olmalidir.(15¢cmx220cm)

. Ultrasonografi cihazlarinda bulunan gerek vajinal gerekse rektal yolla kullamlan problar icin
tam bir koruyucu bariyer gérevi gérmelidir.

. Malzeme saglam ve dayanikli olmalidir

- Eger kayganlagtiric1 madde igeriyor ise, icerdigi kayganlastirici, yag formunda degil, kolay
temizlenen krem formunda olmalidir.

. Teklif edilen tiim tirtinler 6rnekleri kullanildiktan sonra istenilen &zellikleri karsilayip
kargilamadiklar yoniinden degerlendirilecek olup teknik rapor sonucunda kullammi uygun
olmayanlar degerlendirme dis1 birakilacaklardir.
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ELEKTROTERAPI CIHAZI ELEKTROT KAUGCUK 50MMx 50MM TEKNIK
SARTNAMESi

1. Elektrot iizerinde elekirot kablosunun takilmasi icin snap olmalidir,

2. Elektrot tizerinde yapisma ozelligini saglayan jeli olmalidur.

3. Cihazlar klinigimizde kullamlan cihaza mutlaka uyumlu olmalidir,

4. Elektrot igerisinde uzun kullanim icin ve iyi iletkenlik icin karbon film olmalidir,
5. Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

6. Elektrot 15-20 tedavi seans: kullanilabilir olmalidir.

7. Elektrotlar orijinal posetinde teslim edilmelidir.
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ELEKTROTERAPI CIHAZI ELEKTROT KAUCUK 50MMx90MM
TEKNIK SARTNAMESI

1.Elektrot iizerinde elektrot kablosunun takilmas: igin snap olmalidir.

2. Elektrot iizerinde yapisma &zelligini saglayan jeli olmalidir.

3. Cihazlar klinigimizde kullamlan cihaza mutlaka uyumlu olmalidir.

4. Elektrot igerisinde uzun kullanim igin ve iyi iletkenlik igin karbon film olmalidur.
5. Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.

6. Elektrot 15-20 tedavi seans: kullanilabilir olmalidir.

7. Elektrotlar orijinal pogetinde teslim edilmelidir.

HASTAN




ELEKTROTERAPI CiHAZI ELEKTROT SILIKON 50MMx50MM
TEKNIK SARTNAMES]

1. Elektrot iizerinde elektrot kablosunun takilmasi icin en az 2-3 cm
uzunlugunda uygun kablo girigi olmalidir.

2. Elekirot iizerinde yapisma ozelligini saglayan jeli olmalidir.

3. Elektrot kirlendigi zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.
4. Elektrot en az 20 tedavi seans: kullanilabilir olmalidur.

5. Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalidur.

6. Uriin numunesi génderilmelidir.




